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SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA ,, "W AIRNILA >
W LIDZBARKU WARMINSKIM

11-100 Lidzbark Warminski DZIAL TECHNICZNY

ul. Poniatowskiego 18 ul. Szwolezeréw 12

tel /fax (0-89) 7672548 — centrala, sckretariat tel. (0-89) 7672132

tel.  (0-89) 7672095 — ksiggowos¢, czynsze tel. (0-89) 7673433
e-mail: smwarmia.pl e-mail: warmiasmlidzbark@wp.pl

Lidzbark Warminski, dnia 26.03.2012

Urzad Miasta Lidzbarka Warminskiego
ul. Swi¢tochowskiego 14
11 — 100 Lidzbark Warminski

Ldz. 328 1012 URZAD MIEISKI
w Lidz?:as;i-:;z Viarminskim
J's-oa(QOIJJ oaeliratariat u

2012 -03-2°8 .
Rel K] Data w g L2 :
6‘ ? — Nr ref” 7}@/‘/ at. szt. ...
Spéldzielnia Mieszkaniowa ,,Warmia” w Lidzbarku Warminskim przesyta wniosek
konkursowy , MIEJSKI PROGRAM POPRAWY ESTETYKI BUDYNKOW NALATA

2010 - 2014” dotyczacy remontu budynku nr 16-18 przy ul. Powstancéw Warszawy w
Lidzbarku Warminskim.

Brakujace zataczniki:
Uzgodnienie z konserwatorem zabytkow.
Pozwolenie na budowe.

Wnioski o wydanie powyzszych dokumentéw zostaty zlozone w stosownych urzedach
1 zostang, dostarczone po otrzymaniu.



Spoldzielnia Mieszkaniows
LWBRMIA"Y
11-100 LIDZBARK WARMINSK
ul. J. Poniatowskxcfo 18
tel. {0-89) 767-21-32, NIP 743-000-43-2
0487723

5. Powstancéw Warszawy
16-18

Lidzbark Warminski

D

(MIEISCOWOSC, POWIAT)

. Zatacznik Nr 1 do Zalgczni-
PIECZEC WPLY EV ”DUU MIEISKIEGO Do NUMER EWIDENCYJNY ka do Uchwaty Rady Miej-
f URZEDU MIEJSKIEGO skiej w Lidzbarku Warmin-
N - skim Nr XL/422/10 z dnia 11
I sierpnia 2010 r.

DATA WPLYWU WNIOSKU

DO URZEDU MIEJSKIEGO

3.
PIECZEC WNIOSKODAWCY
TERMIN SKEADANIA
LOKALIZACIA OBIEKTU WNIOSKOW:

WNIOSEK KONKURSOWY
dotyczacy

Programu Wieloletiego pod nazwa "MIEJSKI PROGRAM POPRAWY ESTETYKI BUDYNKOW NA LATA

2010 - 2014"

Koszty realizowanego zadania brutto (w tys. zb)

Koszt calkowity:

571,32

Zridla finansowania kosztéw do poniesienia:

Srodki wlasne:

LY
-

571,32

16.

$rodki inne (wymienic):

Terminy realizacji (rok, miesiac)
— IOZPOCZECie:

- zakohnczenie:
- rozliczenie koficowe

Pelna nazwa zadania (lokalizacja):

Koszty poniesione:
7.
16,50
Srodki samorzadu miejskiego:
10.
0,00
12.
0,00
13.
09.09.2011
14.
30.11.2012
15
31.12.2012

Koszty do poniesienta:

554,82

Srodki budzetu pafistwa

11.
0,00

2

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego V kendygnacyjnego Lidzbark
Warminski ul. Powstancow Warszawy 16-18







-|Cz.2. DANE DOTYCZACE ZADANIA

2.1. Nazwa i szczeglowy opis zadania - zakres rzeczowy, wymiary i inne podstawowe parametry /w m , m?, szt. itp/:

®




Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego V kondygnacyjnego Lidzbark
Warminski ul. Powstaincow Warszawy 16-18

Budynek zlokalizowany jest w Lidzbarku Warmifiskim przy rynku starego miasta, na dzialce Nr 125
obrgb 7, bedacej w uzytkowaniu wieczystym S. M. WARMIA w Lidzbarku Warmifiskim oraz oséb
fizycznych wg wypisu z rejestru gruntow.

Charakterystyka budynku:

- budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami na parterze

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 5

- podpiwniczenie — 100%

- ilo$§¢ klatek schodowych — 2

- ilo§¢ mieszkan — 24

- powierzchnia zabudowy — 324,10 m?

- kubatura — 5684,00 m’

w tym kubatura czesci mieszkalnej 4367,00 m*

- powierzchnia uzytkowa mieszkan — 978 m®

- powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych — 196,00 m*

Budynek wielorodzinny z ustugami na parterze zostat zaprojektowany w latach siedemdziesiatych
. w. Architektura budynku jest typowa dla czasu, w ktorym powstat i w zaden sposdb nie nawia-
zuje do zabudowy historycznej. Stan techniczny budynku jest zadawalajacy, lecz wymagane sa,
dziatania zwiazane z polepszeniem ochrony cieplnej i poprawa estetyki, Konieczne jest docieplenie
Scian zewngtrznych. W wielu lokalach nalezy wymienié stolarke okienng i drzwiowa. Elewacja bu-
dynku wymaga od$wiezenia, zmiany wystroju.

Opis rozwigzania architektonicznego i projektu wystroju elewacji

W zwiazku z lokalizacja budynku - przy rynku starego miasta i dziataniami zwigzanymi z progra-
mami rewitalizacji przestrzeni rynku, dazeniu do stworzenia klimatu nawiazujacego do miejsca hi-
storycznego zalozono koniecznos¢ podniesienia jakosci istniejacej zabudowy.

W zwiazku z tym, przy koniecznosci wykonania termomodernizacji polepszajacej parametry tech-
niczne obiektu zaplanowano zmiany w elewacji majace na celu nawiazanie stylistyczne do
charakteru historycznej przestrzeni i do zrealizowanego w roku ubiegtym projektu wystroju elewacji
sgsiedniego budynku przy placu Wolnosci 2, 4, 6. W projektowanych elewacjach budynku nr 16, 18
przy ul. Powstaficow Warszawy wprowadzono elementy dekoracyjne, zastosowano materiaty wy-
kornczeniowe charakterystyczne dla zabudowy historycznej Lidzbarka Warminskiego np. cegle

_| (ptytki ceramicznie recznie formowane), kamien. Kolorystyke elewacji zaprojektowano przy uzyciu
. })alety barw historycznych. Zaproponowano réwniez wymiane okien wystawowych, okien klatek
schodowych i stolarki drzwiowe] zewnetrznej na stolarke drewniana nawiazujaca forma do histo-
rycznej. Przewiduje sig rowniez wymiang istniejacych balustrad metalowych na kute stylowe, a nad
wejsciami do klatek schodowych - wykonanie zadaszef o indywidualnej formie z zastosowaniem
techniki kowalskie;j.

Dane liczbowe dotyczgce remontu:

- powierzchnia docieplenia — 636,43 m?

- powierzchnia tynku mozaikowego na cokole — 44,83 m®

- powiterzchnia okfadziny cokolu z kamienia lupanego — 24,15 m?
- wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych — 8 szt.

- wymiana stolarki drzwiowej na klatkach schodowych — 2 szt.
- wymiana stolarki drzwiowej w czesci ustugowej — 6 szt

- wymiana witryny w cze$ci ustugowej — 10 szt.

- remont balkonéw — 20 szt.

- remont kominéw — 54,51 m?

- elementy dekoracyjne:

2.2, Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania




Termin zakoncze-

OGOLEM :

nia poszezegdl-
Lp Elementy 1 rodzaje robot Koszt realizacji w tysiacach zlotych z VAT nych elementow
lub rodzaju robét
Imiesiac , rok/
ogélem wykonane do wykonania
1. | Docieplenie elewacji 284,06 284,06
2. | Cokot 5,98 5,98
4. | Wymiana stolarki 171,14 171,14
5. | Remont balkondéw 42 80 42 30
8. | Elementy dekoracyjne elewacyjne | 47,48 47,48
9. | Remont kominéw 3,36 3,36 30.11.2012
10 | Dokumentacija techniczna 16,50 16,50
571,32 571,32

O

2.3. Inwestycje towarzyszace (nie objete zakresem rzeczowym wniosku):

rodzaj robét :

Przebudowa przylacza sieci kanalizacyjnej

koszty i Zrodla finansowania :

3,30 tys. zL.

Roboty finansowane ze $rodkoéw wiasnych — fundusz remontowy

2.4. Przewidywany efekt:




Budynek przy ul. Powstaficow Warszawy 16-18 powstal w roku 1972, Zlokalizowany jest w rynku stare-
g0 miasta. W sasiedztwie budynku zlokalizowanych jest wiele zabytkéw: KOSCIOL PW. SW. AP. PIO-
TRA I PAWLA, ZAMEK BISKUPOW WARMINSKICH, WYSOKA BRAMA, MURY OBRONNE,
zabytkowa zabudowa ulic: M. Kajki, Kruczej M. Reja i A. Mickiewicza. Te okolicznosci nie byly brane
pod uwage podczas budowy tego budynku. Liczyta si¢ wylacznie iloéé oddanych do uzytku mieszkan.
W efekcie takich zatozen, w §rodku zabytkowego rynku starego miasta powstata prostokatna bryla zu-
pelnie nie pasujaca do istniejacej okolicznej zabudowy. Nasze dzialanie ma na celu zmiane charakteru
przestrzem rynku, stworzenia klimatu nawigzujacego do miejsca historycznego.

Efekt zostanie uzyskany poprzez podniesienie jakosci wykoficzenia istnigjacej zabudowy. W zwiazku

z powyzszym prace dociepleniowe i1 towarzyszace dociepleniu wykonane zostang tak aby uzyskaé nie
tylko poprawe warunkow technicznych ale rowniez efekty estetyczne. Zmieniony wystroj budynku ktéry
zmniejszy istniejacy dzi$ kontrast architektoniczny pomiedzy zabudowa wspolczesng a zabudowa zabyt-
kowa. Projekt jest kontynuacja realizacji programu rewitalizacji rédmiescia. W ramach projektu rewita-
lizacji w roku 2010 wyremontowali$my budynek przy ul. Prostej 7-9. W roku 2011 wyremontowali$my
budynek przy ul. Plac Wolnosci 2-4-6. Budynek przy ul. Powstaficow Warszawy 16-18 przylega do wy-
remontowanego juz budynku przy ul. Plac Wolnoéci 2-4-6. Remont tego budynku bedzie zwieficzeniem
zalozonego przez Spoldzielnie programu rewitalizacji Srodmiescia.

lementy dekoracyjne

rofile elewacyine (gzymsy, listwy dekoracyjne, listwy ptaskie)

- malowanie farbami elewacyjnymi (silikatowymi lub silikonowymi firmy BAUMIT)

w kolorach wg projektu architektury — rys. elewacji: kolorystyka, plansze wymiarowe.

- okladziny §cian z plytek elewacyjnych,

Balkony

- remont balkondéw z zastosowaniem systemowych rozwiazan uszczelniania ptyt balkonowych (BAU-
MIT, DEITERMANN),

[Balustrady, zadaszenia

- od strony Placu Wolnosci, przewiduje si¢ wymiane istniejacych balustrad na balustrady dekoracyjne —
kute, wykonane wg techniki,

- balustrady, porecze przy wejsciach do lokali uslugowych — kute w stylu wystroju elewacj,

- stylowe zadaszenie Z1- pokrycie z blachy plaskiej lub z blachy miotkowanej,

zadaszenia o formie wspotczesnej, minimalistycznej Z2 i Z3 nad wejéciami do lokali ustugowych i nad
balkonem ostatniej kondygnacji —szklo akrylowe bezbarwne, przezroczyste lub biata satyna.

Stolarka

- wymiana okien wystawowych i drzwi zewnetrznych na drewniane,

- wymiana okien klatki schodowej na drewniane lub plastikowe w kolorze biatym o zmienionym ksztat-
‘)1e i wymiarach w poréwnaniu do istniejgcych,

- wymiana drzwi zewngtrznych do klatek schodowych na masywne drewniane o stylistyce nawiazujacej
do projektowanego wystroju elewacji,

'Wykonczenie zewnetrzne elewacji

- cokot czgs¢ dolna — kamien polny tupany granitowy kolor mieszany — jak w budynku przy placu Wol-
nosci 2,4,6,

- cokol cze$¢ od strony poludniowej 1 fragment od strony zachodniej — tynk mozaikowy wg rysunkow
clewacji, wykoficzenie schodow od podwérza, do wejicia na zapleczu — wg stanu istniejacego,

- w elewacjach naroznej cze¢sci budynku od strony wschodniej i polnocnej — oktadzina z ptytek elewa-
cyjnych ceramicznych recznie formowanych, fuga kolor szary, z zastosowaniem ksztattek narozniko-
wych,

- $ciany parteru - boniowanie, profile elewacyjne wg rysunku elewacji, tynk mineralny lub silikatowy,
silikonowy o fakturze ,,baranek”, malowany farbami elewacyjnymi,

- Sciany powyzej parteru - tynk mineralny - baranek drobnoziarnisty;

- Sciany ostatniej kondygnacji — czesciowo boniowane /stosowaé gotowe ksztattki/ szczeliny - tynk gtad-
ki

- wszystkie elementy gzymsy, listwy dekoracyjne - wykonczenie tynk gtadki malowany,

- ofcieza okien, plyty balkonéw od spodu malowane w kolorze opasek okiennych lokali mieszkalnych
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2.5. Przewidywana data przekazania do eksploatacji
(jezeli wystepuje podzial na etapy) : [-etap
" do 30.11.2012
-etap
(il-etap

2.6. Uzasadnienie i opis podzialu zamierzenia budowlanego na etapy:

2.7. Opis projektu z ukladem przestrzennym miasta: poprawg ladu przestrzennego miasta promocja miasta, spbjnoscia poprawy ladu
przestrzennego z poprawa warunkow i jakescia Zycia mieszkancow miasta.

Elewacja, wystroj budynku i otoczenie budynku zostang wykonane tak aby uzyska¢ efekt estetyczny na-
wigzujacy do historycznego klimatu rynku. Kolorystyka elewacji w palecie barw historycznych. Wpro-
wadzone zostang ozdobne elementy elewacyjne: listwy, gzymsy, kute bariery balkonéw, stylowa stolarka
itp. Zmieniony wystrdj budynku zmniejszy wystepujacy dzis razacy kontrast pomiedzy zabudowa, zabyt-
kowa a wspélczesna. Poza efektami wizualnymi remont poprawi warunki zycia mieszkahcow. Zmniejszy
koszty utrzymania mieszkan.

2.8, Uzasadnienie celowos$ci projekiu:




kW=

Dostosowanie budynku do Lokalnego Programu Rewitalizacii.
Zmniejszenie energochfonnosci budynku.

Dostosowanie architektury budynku do zabytkowego otoczenia.
Poprawa estetyki budynku.

Poprawa atrakcyjno$ci mieszkan.




Cz.3. KOSZTY ORAZ ZRODLA ICH FINANSOWANIA

3.1. Zrodla finansowania nakladéw planowanych do poniesienia, bez wnioskowanego dofinansowania srodkéw budietowych (Do wnio-

sku nalezy zalgezy< decyzje o ich przyznaniv. W przypadku ich braku podaé, na jakiej podstawie zaplanowano takie Zrédia finansowa-
nia).

Koszt wykonania projektu — 571,32 tys. zt.

Przedsigwzigcie jest finansowane ze srodkéw wiasnych Spéldzielni, w ramach placonego przez lo-
katorow funduszu remontowego

Uchwatg 12/2012 z dnia 27.02.2012 Rada Nadzorcza zatwierdzita plan finansowo gospodarczy na
rok 2012, w tym réwniez fundusz remontowy.

Cz.4. ZGLOSZENIE LUB POZWOLENIE NA BUDOWE

4.1. Oswiadczenie wnioskodawcy o posiadaniu kompletnej dokumentacji technicznej oraz aktualnego zgloszenia Iub pozwolenia na
budowe.

Oswiadczamy ze:

- Posiadamy dokumentacjg techniczna

- Pozwolenie na budowe — Zlozony wniosek

- Pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych w otoczeniu zabytku — ztozony wniosek

Cz.5. DANE WNIOSKODAWCY

5.1. Pelna nazwa wnioskodawey:



Spotdzielnia Mieszkaniowa ,, Warmia”

5.2. Adres (w tym powiat, wojewéddztwo; NIP, REGON):

11 - 100 Lidzbark Warminski
ul. Poniatowskiego 18

powiat lidzbarski

woj. Warminsko — Mazurskie
NiP 743-000-43-23

Regon 000487723

5.3. Pelna nazwa i adres partnera (partneréw) wnioskodawcy:

9

5.4. w zalaczenin kopia umowy o partnerstwie w realizacji przedsiewziecia

Nazwa umowy:

Numer i data zawarcia;

5.5. Stanowiske i dane osoby reprezentujacej wnioskodawcee, upowainionej do ndzielania wyjasnies komisji gminnej:

Nazwiskoiimi¢:  Stefania Skrodzka Ryszard Biatek
Stanowisko: Prezes Zarzadu Czlonek Zarzadu
. .AR TELEFONU
89 7672548
FAX 89 7670685
ADRES E-MAIL smwarmia@wp.pl

5. 6. Nazwa banku i numer rachunku bankowego:

PKOBP 8.A. KONTONR 34 1020 3570 0000 2102 0007 7305

|Cz.6. OSWIADCZENIE WNIOSKODAWCY :




Whnioskodawca oSwiadcza, e:

1. zapewnia zabezpieczenie na ten cel niezbednych Srodkéw wlasnych zadeklarowanych we wniosku;
2. przedsigwzigcie nie jest finansowane ze srodkéw Unii Europejskiej;
3. potwierdza prawidlowos¢ danych i informacji podanych we wniosku;
4. oscby fizyczne:
1) wypis z ksi¢gi wieczystej;
2) calkowity koszt inwestycji w tym udzial wiasny, potwierdzony kopiami faktur, rachunkow;
3) uzgodnienia z konserwatorem zabytkow;
4) pozwolenie na budowe lub inny doknment zezwalajacy na przeprowadzenie remontu;
5. osoby prawne:
1) umocowanie do uczestniczenia w konkursie { np. powolanie, mianowanie itp.)
2) potwierdzenie wlasnosci (wyciag z ksiggi wieczystej);
3) calkowity koszt inwestycji w tym udzial wlasny, potwierdzony kopiami kesztoryséw inwestorskich);
4) uzgodnienia z konserwatorem zabytkéw ( na etapie uzgodnien);
5) pozwolenie na budowe lub inny dokument zezwalajacy na przeprowadzenie remontu (bedzie zrealizowane po uzyskaniu
uzgodnien z konserwatorem zabytkow)

: PREZES ZARZADU
. IEGOWY
‘Whioskodawca g temdﬂza
osoba prawna .
BoZegt Dariszo]
PIECZATKI I PODPISY OSOB UPOWAZNIONYCH 7 RAMIENIA WNIOSKODAWCY,
O {wraz z podpisem Skarbnika / Gt. Ksiggowego )

Zalacznik
Katalog wymagan formalnych, ktorych nie spelnienie skutkuje odrzuceniem wniosku.
1.  ‘Wymagania ogolne:
1.1.ziozenie wniosku na whasciwym formularzu;
1.2.z4ozenie wniosku we wlasciwym termimie;
1.3.podpisy i pieczatki oséb uprawnionych do podejmowania decyzji wigzacych w imieniu wnioskodawcy;
1.4 kompletnosé i prawidlowosé zlozonych zalacznikow,
1.5.wszystkie dane sa wpisane czytelnym pismem

Whiosld i uwagi komisii:



