SZATNIA DAMSKA

Elementy wyposazenia obiektu Termy Warminskie

podstawa: tawka systemowa ,
kolor podstawy siedziska biaty

- podkfadki podstawy z tworzywa sztucznego

- Podstawa wykonana ze stali malowanej proszkowo,

- siedzisko- wierzch tawki- wykonane z drewna li$ciastego,

wymiary: dtugo$¢ tawki100cm,wys.44cm, gt .siedziska 33cm,

20 kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym; pojemnos¢ 12L 1
Cechy: ;Kosz wykonany ze stali nierdzewnej lakierowanej w kolorze biatym; szczelne zamknigcie pokrywy z funkcjg "zawsze
otwarte"; kosz wyposazony w wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem; niewidoczne mocowanie worka; stalowy pedat; nierysujgca
podstawa bezpieczna dla podtogi; uchwyt do przenoszenianp; Wymiary wysokos$¢ 39, $rednica 15 cm, waga 1,79 kg.

45 -Szafki ubraniowe skrytkowe 4-modutowe. 5
Wymiary szafki 80cm, 49cm, 180cm (szafka 140cm + 40 cm tawka).

- w module 4 schowki
-korpus i fronty wykonany ze stali malowanej proszkowo wg palety RAL
-korpus wentylowany
- zamek mechaniczny wraz kluczem z numerem szafki
- kazda skrytka wyposazona w drazek z haczykami oraz pétke
- szafka na stelazu z tawka - siedzisko wykonane z listem z drewna litego lakierowanego lakierem bezbarwnym, baza - stal malowana
proszkowo
- kazde drzwiczki wyposazeone w tabliczke z numerem.
01.05 [LAZIENKA DAMSKA 53 1
Dozownik na mydto o pojekmnosci 0,3 |
Materiat obudowy: tworzywo ABS
Kolor obudowy: biaty z elementami transparentnymi
Wymiary: - wysoko$¢: 180 mm, - szerokos¢: 82 mm, - gtebokos$¢: 80 mm

54 pojemnik na reczniki papierowe w kolorze biatym; Cechy: pojemno$¢ do 250 recznikéw, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w 2
okienko umozliwiajgce kontrole ilosci recznikow w pojemniku, zamykany na kluczyk
Wymiary: szeroko$¢ 28, wysokos$¢ 26,5, gtebokos¢ 14,5 cm

56 wolnostojgca, duza szczotka toaletowa 1
Cech: pojemnik z ociekaczem (tatwy w czyszczeniu), szczotka w catosci wykonana z polipropylenu, konstrukcja odporna na
dtugotrwate dziatanie wody i typowych $rodkéw chemicznych, obudowa szczotki wykonana z lakierowanej stali nierdzewne;j i
tworzywa, szczotka z mozliwoscig tatwej wymiany samej szczotki w razie zuzycia, wymiary: wysoko$¢ 42,5, $rednica 12 cm.

55 metalowy pojemnik na papier toaletowy Cechy: - wykonany z blachy stalowej, malowany proszkowo 1
na biato, dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy roli 28 cm, zaopatrzony w okienko umozliwiajgce kontrolg ilosci papieru w
pojemniku, zamykany na kluczyk, zamek ulokowany na $rodku w przedniej cze$ci podajnika

20 kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym; pojemnos¢ 12L 1
Cechy: ;Kosz wykonany ze stali nierdzewnej lakierowanej w kolorze biatym; szczelne zamknigcie pokrywy z funkcjg "zawsze
otwarte"; kosz wyposazony w wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem; niewidoczne mocowanie worka; stalowy pedat; nierysujgca
podstawa bezpieczna dla podtogi; uchwyt do przenoszenianp; Wymiary wysoko$¢ 39, $rednica 15 cm, waga 1,79 kg

01.06 |SZATNIA MESKA 46 podstawa: tawka systemowa , wymiary: dtugos¢ tawki100cm,wys.44cm, gt .siedziska 33cm, 1
kolor podstawy siedziska biaty
- podktadki podstawy z tworzywa sztucznego
- Podstawa wykonana ze stali malowanej proszkowo,
- siedzisko- wierzch tawki- wykonane z drewna liciastego,

45 -Szafki ubraniowe skrytkowe 4-modutowe. 3,5

Wymiary szafki 80cm, 49cm, 180cm (szafka 140cm + 40 cm fawka).

- w module 4 schowki

-korpus i fronty wykonany ze stali malowanej proszkowo wg palety RAL

-korpus wentylowany

- zamek mechaniczny wraz kluczem z numerem szafki

- kazda skrytka wyposazona w drazek z haczykami oraz pétke

- szafka na stelazu z fawkg - siedzisko wykonane z listem z drewna litego lakierowanego lakierem bezbarwnym, baza - stal malowana
proszkowo

- kazde drzwiczki wyposazeone w tabliczke z numerem.

20 kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym; pojemnos$¢ 12L 1
Cechy: ;Kosz wykonany ze stal nierdzewna lakierowana w kolorze biatym; szczelne zamkniecie pokrywy z funkcjg "zawsze otwarte";
kosz wyposazony w wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem; niewidoczne mocowanie worka; stalowy pedat; nierysujgca podstawa
bezpieczna dla podtogi; uchwyt do przenoszenianp; Wymiary wysoko$¢ 39, $rednica 15 cm, waga 1,79 kg.

01.07 |[LAZIENKA MESKA 53 Dozownik na mydto o pojekmnosci 0,3 | 1
Materiat obudowy: tworzywo ABS
Kolor obudowy: biaty z elementami transparentnymi

54 pojemnik na reczniki papierowe w kolorze biatym; Cechy: pojemnos¢ do 250 recznikéw, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w 2
okienko umozliwiajgce kontrole ilosci recznikéw w pojemniku, zamykany na kluczyk, Wymiary: wysokos¢ 26,5x szeroko$¢ 28x
gtebokos¢ 14,5;

56 wolnostojgca, duza szczotka toaletowa 1

Cech: pojemnik z ociekaczem (tatwy w czyszczeniu), szczotka w catoéci wykonana z polipropylenu, konstrukcja odporna na
diugotrwate dziatanie wody i typowych $rodkéw chemicznych, obudowa szczotki wykonana z lakierowane;j stali nierdzewnej i
tworzywa, szczotka z mozliwoscig tatwej wymiany samej szczotki w razie zuzycia, Wymiary: wysoko$¢ 42,5 cm x $rednica 12 cm
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55

metalowy pojemnik na papier toaletowy Cechy: - wykonany z blachy stalowej, malowany proszkowo na biato, dostosowany do papieru
o maksymalnej $rednicy roli 28 cm, zaopatrzony w okienko umozliwiajgce kontrole iloci papieru w pojemniku, zamykany na kluczyk,
otwor na kluczyk umieszczony na $rodku w przedniej Scianie podajnika;

20

kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym; pojemnos$¢ 12L

Cechy: ;Kosz wykonany ze stal nierdzewna lakierowana w kolorze biatym; szczelne zamkniecie pokrywy z funkcjg "zawsze otwarte";
kosz wyposazony w wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem; niewidoczne mocowanie worka; stalowy pedat; nierysujgca podstawa
bezpieczna dla podtogi; uchwyt do przenoszenianp; Wymiary wysoko$c¢ 39, $rednica 15 cm, waga 1,79 kg

01.09

POM. SOCJALNE

24

blat kuchenny wykonany z wodoodpornej ptyty wiérowej laminowanej o grubosci 38 mm pokrytej 3-warstwowym laminatem HPL
odpornym na wodg, wysokg temperature i $cierani; kolor: RAL 9004; blat wykonczony listwg przyblatowg i ksztattownikami
koricowymi; otwér na zlewozmywak zabezpieczony przeciwwilgociowo, dt.250cm;

141

zlewozmywak jednokomorowy 40x50 cm, wpuszczany, gtadki, stal nierdzewna aisi 304, syfon w komplecie, bateria zlewozmywakowa
stojgca, materiat: chrom, montaz jednootworowy w zlewozmywaku, przytacze elastyczne, element sterujgcy: regulator ceramiczny
@40, z napowietrzaczem, przeptyw wody [I/min]: 12, temperatura wody [°C] maks.: <90, grupa akustyczna: Il, wylewka:
obrotowa,dtugos¢ wylewki [mm]: 190.

67|

chtodziarko - zamrazarka do zabudowy, podblatowa, klasa min. A, poziom hatasu [dB] 37, pojemno$¢ 97L, sterowanie mechaniczne,
rozmrazanie automatyczne, zdolno$¢ utrzymania temperatury 13h. Wymiary max: 81,5x56x55 cm (wys x szer x gt)

75

kuchenka mikrofalowa Moc [W] 800; Pojemnos$¢ [I] 21, Sterowanie elektroniczne; Dodatkowe funkcje: gril, termoobier, automatyczne
wazenie, minutnik, sygnat konca pracy, zegar czasu zeczywistego; wymiary 28,7 x 48,5 x 41cm (wys x szer x gt)

22

czajnik elektryczny, pojemnos¢ 1,5 |, moc grzatki (W)- 2200, grzatka ukryta ze stali nierdzewnej, pokrywa zatrzaskiwana, otwierana
przyciskiem, podstawa obrotowa, wyposazny we wskaznik poziomu wody; kolorystyka: stal nierdzewna.

139

meble kuchenne stojgce, podblatowe, fgczna diugo$¢ 190cm:

- korpusy szafek stojgcych wykonane z ptyty laminowanej 18 mm

- korpusy wyposazony w nézki z mozliwo$cig regulacji poziomu oraz cokoét z listwa uszczelniajaca,
- potki szafek stojacych wykonane z ptyty laminowanej 18mm

- drzwi szafek stojgcych wykonane z ptyty laminowanej, kolor: heban;

-drzwi wyposazone w metalowe uchwyty mocowane w dwéch

punktach, uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium,

- szafka kuchenna stojgca 80 x 80 cm, (wys. x szer.)pod zlew, bez blatu — 1 sztuka

- szafka kuchenna stojgca 80 x 60 cm; (wys. x szer.) z 3 szufladami, z blatem - 1 sztuka

- szafka kuchenna stojgca 80 x 50 cm; (wys. x szer.) jedno drzwiowa, z blatem - 1 sztuka

meble kuchenne wiszace, tgczna diugo$é 250cm,

- korpus i pétki wewnetrzne szafek wiszacych wykonane z ptyty laminowanej 18mm

- wewnatrz szafek zamontowane dwie potki;

- szafka wiszgca wyposazona w regulowane uchwyty do zamocowan na listwie metalowej przytwierdzonej do $ciany,
- drzwi szafek wiszgcych wykonane z ptyty laminowanej, kolor: heban;

- drzwi wyposazone w metalowe uchwyty mocowane w dwéch

punktach, uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium,

- szafka kuchenna wiszgca 70 x 60 cm; (wys. x szer.) - 2 sztuki
- szafka kuchenna wiszgca 70 x 80 cm; (wys. x szer.) - 1 sztuka
- szafka kuchenna wiszaca 70 x 50 cm; (wys. x szer.) - 1 sztuka

32

Stot prostokatny, ramowy o wymiarach 100/80 cm, regulacja wysoko$ci w zakresie 65-85 cm. Blat wykonany z ptyty wiérowej
tréjwarstwoej minimum grubos$ci 22 mm, pokryty laminatem HPL o grubo$ci minimum 0,4 mm w kolorze biatym. Krawedz biurka ma
by¢ trwale zabezpieczona doklejkg ABS o grubosci minimum 1,0 mm. Konstrukcja ma sktadac¢ sie ze stelaza poprowadzonego
wzdtuz zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu oraz ndg z ptynng regulacjg wysokosci. Cato$¢ ma by¢ w kolorze RAL 9006. Nogi majg
by¢ okragte o grubos$ci 40-45mm (+/-3mm). « Stelaz ma by¢ wykonany z zamknigtego profilu stalowego o przekroju prostokata 3,5cm
x 2,0cm. Ze wzgledéw jakosciowych rama stelaza nie jest spawana (fgczenia wykonane sg przy pomocy mimosrodéw), zapewniajac
tym samym jednorodnos$¢ konstrukgji.

« Nogi biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzigki jest zwiekszona wytrzymato$¢ i trwato$¢ mebla oraz tatwos¢
przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilno$ci i jako$ci

« Gniazda mocowania nég w stelazu muszg by¢ wykonane z metalu (optymalnie powinien to by¢ odlew zeliwny lub aluminiowy),
okragly, idealnie spasowany ze $rednica nogi tak, aby po przykreceniu nogi nie byto zadnej szczeliny i noga

byta sztywna w gniezdzie. Biurka i stoty maja by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach

uzytecznosci publicznej. W obrebie systemu ma by¢ zapewniona mozliwo$¢ tgczenia z innymi meblami w réznych

konfiguracjach. Biurka i stoty majg posiadajg certyfikat zgodnos$ci z normami dotyczacymi jako$ci mebli biurowych: PN-EN

527-1 oraz PN-EN 527-2 wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujaca posiadajgcg akredytacje PCA (Polskie

Centrum Akredytacji) i stoty maja spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej

z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
(Dz.U.98.148.973).

33

Krzesto ma by¢ w catosci wykonane z polipropylenu zbrojonego widknem szklanym i formowanego w technologii wtrysku
powietrznego . Cato$¢ ma by¢ odporna na zmienne warunku atmosferyczne i odporne na promieniowanie UV.

« Krzesto ma sig sztaplowa¢ w ilosci min 8 szt. jednorazowo

« Krzesto ma by¢ na czterech nogach

+ Oparcie i siedzisko majg stanowic¢ jedne giety element

« W siedzisku przy oparciu ma by¢ otwér prostokatny umozliwiajacy przeniesienie krzesta a jednoczesnie w przypadku zalania wodg
ma stuzy¢ do odprowadzania wody

« Waga catego krzesta ma wynosic¢ 4,5 kg (+/-0,5kg)

* Wysokos$¢ catkowita 80cm (+/-1cm)

 Szerokos$¢ catkowita 47 cm (+/-1cm)

« Krzesto ma by¢ dostgpne w minimum 6 kolorach

01.09A

MAGAZYN

59

Regat metalowy magazynowy, wykonany z blachy stalowej gr. 1.5 mm, sktadany na wcisk, regat posiada 6 pétek z blachy 0,8 mm,
przestawnych co 30 mm, doposzczalne obcigzenie maksymalne potki 230 kg, przy mocowaniu regatéw do $ciany, wymiary:
1980/100/500 mm, kolor biaty RAL9003

01.12

KREGIELNIA — SALA
KLUBOWA

28]

+ Sofa ma by¢ w catosci tapicerowana tapicerkg winylowa ( 100 winylu na podkigdzie z poliestru 100 % ), przeszycia poszczegdinych
czesci sofy muszg byé widoczne gotym okiem i tworzy¢ na tapicerce wzér pokazany jak na zdjgciu ponizej
« Wypetnienie siedziska i oparcia — ognioodporna piaka

« Siedzisko — pianka PU 25 kg/m? i 35 kg/m?® wysoko elastycznej pianki i 100 g poliesterfiber

« Oparcie - 35 kg/m? wysoko elastyczna pianka poliuretanowa i 100 g poliesterfiber

« Konstrukcja sofy ma by¢ metalowa i lekka

« Nozki fotela majg by¢ plastikowe

* Wymiary sofy wysokiej:

Dtugos¢ catkowita: 152 cm (+/- 3 cm)

Gteboko$¢ catkowita: 74 cm (+/- 3 cm)

Wysokos¢ catkowita: 126 cm (+/- 3 cm)

Wysokos¢ siedziska: 42 (+/- 3 cm)

Gtebokos¢ siedziska: 52 (+/- 3 cm)

Waga: nie wigcej niz 54 kg
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33|Krzesto goscinno - konferencyjne 36
System krzeset goscinno-konferencyjnych ma by¢ wykonany w technologii zapewniajgcej wysoki komfort uzytkowania wraz z bardzo
wysokg jakoscig wykonania. Ma by¢ przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publicznej. Krzesta maja
posiadac certyfikat zgodnos$ci z normami dotyczgcymi bezpieczenstwa uzytkowania: PN-EN 16139 (lub norma réwnowazna)
wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujaca posiadajgcg akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytaciji). Dokument nalezy
zatgczy¢ do oferty.
* Krzesto ma by¢ na czterech stalowych nogach o profilu okragtym, zakoficzonych stopka z tworzywa sztucznego.
« Stopka ma by¢ mocowana do nogi przy pomocy ruchomego przegubu (przy odchyleniu sie wraz z krzestem, stopka pozostaje catg
sSwojg powierzchnig w kontakcie z podiozem). Ze wzgledéw estetycznych $rednica stopki nie moze przekracza¢ 25mm
« Konstrukcja ma by¢ stalowa wykonana z rur okragtych o srednicy 18-20 mm, pokrytych chromem.
* taczenia majg by¢ spawane (ze wzgledéw estetycznych nie dopuszcza sig konstrukcji gietej), ale spawy muszg by¢ ukryte,
niewidoczne
« Krzesto ma by¢ w wersji bez podtokietnikéw
« Siedzisko i oparcie majg by¢ oddzielnymi elementami. Pomigdzy krawedzig oparcia a siedziskiem ma by¢ przerwa ok. 15cm
+ Catkowita wysokos$¢ krzesta ma wynosi¢ 84cm (+/-2cm), catkowita szeroko$¢ krzesta ma wynosi¢ 61cm (+/- 1cm),
« Siedzisko i oparcie tapicerowane skérg naturalng

21|stolik o wymiarze blatu 90x90 cm, noga kwadratowa 80x80 mm, na stopie kwadratiowej 40x40 cm. Konstrukcja ze stali, wykonczenie 8
chrom. Blat w laminowany w kolorze biatym.

143|stolik w ksztalcie kostki, 40x40x42 cm, materiat biaty polietylen, pod$wietlenia za pomocg zaréwek LED, 4 programy, regulacja 30

intensywnosci $wiatta, czas pracy: akumulator 8/10h, tadowarka — nonstop

35|Krzesto o wysokosci barowej tzw. Hoker 14
» Wysokos$¢ siedziska 77cm (+/-2cm)
« Konstrukcja stalowa (prety stalowe), chromowana w ksztatcie ptozy. W przedniej cze$ci konstrukcji ma by¢ podpérka dla stép.
« Siedzisko ze sklejki gietej, lekko przechodzacej w oparcie na wysokos¢ ok 5 cm, ale nie stanowigcy oparcia dla plecow
+ Sklejka ma by¢ w kolorze czarnym, oklejona laminatem ewentualnie lakierowana
« Szerokos$¢ catkowita 55cm (+/-2cm)
« Siedzisko tapicerowane skdrg naturalng

34|kontuar bar _blat i fronty z ptyty MDF gr.22mm mocowanej do podkonstrukciji stalowej.Ptyta blatu MDF pokryta czarng ptytg 1
mineralno- akrylowg gr.12mm kolor Nocturne Black lub réwnowazne, dt. blatu 573 cm, Gérny blat na wys. 115 cm, gt. 45cm, Dolny
blat (blat kuchenny) na wys. 93,4 cm, gt 77cm, o$wietlenie punktowe pod gérnym blatem, Oswietlenie LED pokryte szklem mlecznem
na froncie, cokét wysokosci 15 cm ze stali nierdzewnej$ciana tylna pokryta biatem szklem hartowanym RAL 9003 , 3x regaty z biatem
szklem hartowanym RAL 9003, wysoko$¢ gérnej potki rowno z wysokoscig drzwi,oéwietlenie gérne punktowe: 5x lampa wieszgca ze
stali, Srednica 10cm, wys.25cm, kolor chrom
wg rysunku: TLW_PW_A_KO01_406.PDF
Dystrybutor do piwa:
Schtadzarka Smart 14/
Dane techniczne:
kompresor: 1/6 HP
Pojemnos$¢ wanny wodnej: 141
Bank lodowy: 8kg
Wydajno$¢: 53I/h  AT: 20°C
250W
Maksymalna liczba obiegéw: 3
Kompletny reduktor potréjny z zaworami odcinajgcymi i koricéwkami na waz @ 8.
Gtowice w zalezno$ci od typu fitingu w kegu
Waz gazowy
Akcesoria montarzowe(zaciski, tasmy, klucze)
Kolumna 3 kranowa kompletna z kranami

141|Umywalka jednokomorowa nablatowa , Zlew jednokomorowy nablatowy, Komora zlewu wykonana technologig ttoczenia o wym.: 1

400x400x250 mm. Wszystkie potaczenia $cian i dna sg wykonane po tuku R14. Otwory spustowe standardowo wykonane sg w
gérnym narozniku dna komory.  Komora umywalki wykonana technologig tloczenia o wym.: 300x400x250 mm. Wszystkie
potaczenia $cian i dna sg wykonane po tuku R14. Otwory spustowe standardowo wykonane sg w gérnym narozniku dna komory.
Wymiary: 1800x700x850

66| Chtodziarka podblatowa, 149I, obudowa biata, 4 pétki , Kolor obudowy: biaty, rodzaj materiatu wewnatrz: tworzywo sztuczne w 1
kolorze biatym. Drzwi petne. Odszranianie automatyczne. Sterowanie mechaniczne. Rodzaj materiatu potek: szkto satynowane, liczba
potek: 4. Pojemnos¢ catkowita: min. 149 |., klasa energatyczna A+., Wymiary: 554x623xmax 820, Zasilanie elektryczne V/kW:
230/0,2

36|Szczegdtowy opis stanowi zat. nr 1a 1
Miynek do kawy , Obudowa szaro-stalowa. Bardzo precyzyjny zarmowy system mielenia. Zarna wykonane ze stali utwardzanej, co
gwarantuje doktadne i precyzyjne mielenie. Automatyczne zataczenie i zatrzymanie mielenia w zalezno$ci od ilo$ci zmielonej kawy w
zbiorniku. Regulacja grubosci mielenia. Programowalna ilo$¢ kawy w zakresie 5-12 g. Dzwignia dozowania kawy z prawej strony.
Ergonomiczny ubijak. Zabezpieczenie przed przegrzaniem. Obroty: 1300 obr./min. Pojemno$¢ zbiornikéw: 2/0,6 kg., Wymiary:
140x210x420, Zasilanie elektryczne V/kW: 230/0,36

39| Cisnieniowy ekspres do kawy, jednogrupowy , Kolor obudowy: czarne boki, front stalowy. Wszystkie powierzchnie robocze wykonane 1
ze stali nierdzewnej. Automatyczne uzupetnianie wody w bojlerze. Dla kazdej z grup mozliwe jest zaprogramowanie czterech
wielkosci porcji kawy. Panel sterujgcy programowalny do pojemnosci filizanek. Specjalny system wydobycia ekstraktu kawowego,
niezaleznie od precyzji zmielenia ziarna. Podgrzewacz filizanek. Pompa poboru wody. Pompa ci$nieniowa. Miedziany bojler
wyposazony w wymienniki ciepta dla kazdej z grup. llo$¢ grup: 1. Pojemno$¢ bojlera: 8 I. Dysza pary - 2 szt., dysza do wody - 1 szt.,
Wymiary: 600x580x460, Zasilanie elektryczne V/kW: 230/3

88| Stdt roboczy z szafkg, Podstawowy materiat uzyty do konstrukcji to blacha, rury, ksztattowniki i profile nierdzewne szlifowane (ziarno| 1

240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Dopuszcza sie potgczenia z zastosowaniem elementéw ztgcznych w
przypadku potgczen ptyty wierzchniej z korpusem szafki. Ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci minimum 1,0mm —
wypetnienie materiatem drewnopochodnym, ttumigcym drgania. Wypetnienie jest obustronnie laminowane a krawgdzie sg pokryte
tworzywem sztucznym, zabezpieczajac jg w ten sposéb przed wchtanianiem wilgoci. Korpus szafki wyposazony w nogi regulowane z
mozliwoscig regulacji w zakresie +15mm od wymiaru bazowego 850mm. Stét korpusowy - szafka — korpus wykonany w formie
skrzyniowej — technologig spawania i zgrzewania. Do konstrukcji szafki uzywacé tylko profili zimnogietych ksztattowanych z blachy.
Drzwi zawiasowe naktadane na korpus. Otwarcie drzwi na kat 90° umozliwia korzystanie z catego $wiatta technologicznego szafki.
Mozliwo$¢ otwierania drzwi zawiasowych na kat 190°.
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Korpus szafki o diugo$ci 1200 mm wyposazony w drzwi uchylne zawiasowe i pétke wyjmowang , z regulacjg potozenia. Przestrzen
pomigdzy posadzka a korpusem szafki wynosi 150 mm. Wytrzymato$¢ ptyty wierzchniej na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie
poziomej 150kg/m2. Wytrzymato$¢ potki na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie poziomej 125 kg/m2. Wytrzymatos$¢ korpusu szafki
na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie pionowej 250kg/m2. Ranty ptyty tylne i boczne (w zalezno$ci od typu ptyty) wygiete w gore na
wysoko$é 50 mm wykonane z dwéch poszy¢ blachy nierdzewnej z dodatkowym zattoczeniem usztywniajgcym. Przestawanie ptyty z
tylu min. 45 mm. Wyréb wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw. Pétka wyjmowana, z regulacje potozenia w|
zakresie 300mm, co 12,5mm. Elementy nosne zaczepow pétek wykonane w formie listw nierdzewnych i montowane w sposéb
uniemozliwiajgcy zaleganie nieczystosci - demontowalne. Zabrania sig wykonywania otworéw noénych zaczepéw w elementach
konstrukcyjnych szafek oraz osadzania pdtek na bolcach montowanych na state. Konstrukcja korpusu ma zapewni¢ mozliwo$¢
zmiany funkcji

88|

wyrobu w trakcie eksploatacji zmiana modutéw szufladowych na prowadnice GN lub pétke. Zamiany dokonuje uzytkownik bez
specjalistycznego sprzetu. Zatrzask magnetyczny i zawiasy drzwiowe majg by¢ tak zamontowane, aby nie zabieraty $wiatta
technologicznego wnetrza korpusu po otwarciu drzwi. System mocowania ndég umozliwia zmiane funkcji wyrobu z stacjonarnego na
mobilny —zmiana nég na zespoty jezdne do wykonania przez uzytkownika. Ergonomiczny uchwyt drzwiowy — profil chwytowy
wyprofilowany z poszycia zewnetrznego o szeroko$ci 60mm. Wymiary: 1200x700x850

40

Kostkarka podblatowa, wydajnos¢ 50 kg/24h , Wykonane ze stali nierdzewnej. Sterowanie elektromechaniczne. Wbudowany
pojemnik na I6d wykonany z tworzywa. Kostka petna, przezroczysta o wadze 20g. Model chtodzony woda przeznaczony do
zabudowy. Wydajnos$¢ 50 kg/dobe, pojemno$¢ zbiornika na 16d: 18 kg, zuzycie wody: 30 I./h. Wymiary: 529x538x796/max 820 mm,
Zasilanie elektryczne V/kW: 230/0,64

64

Zlew jednokomorowy nablatowy; Komora zlewu wykonana technologig ttoczenia o wym.: 400x400x250 mm. Wszystkie potaczenia
$cian i dna sg wykonane po tuku R14. Otwory spustowe standardowo wykonane sg w gérnym narozniku dna komory. Wymiary:
1600x700x850mm

66

Chtodziarka barowa nierdzewna 2 x drz. petne z zamkiem, osw. led, 933x516x840, Wykonanie ze stali nierdzewnej. Sterowanie
cyfrowe z wy$wietlaczem temperatury. Przystosowana do temp. otoczenia +25°C. Wymuszony obieg powietrza. Automatyczne
usuwanie skroplin. Automatyczne rozmrazanie z wentylatorami. Izolacja 30 mm. Demontowana, magnetyczna uszczelka drzwi.
Ekologiczny czynnik chtodniczy. Ptaskie dno komory chtodniczej. Pétki przestawne. Os$wietlenie LED. Zakres temp. +2 + +8°C.
Wyposazenie standardowe: 2 ruszty nierdzewne, zamek. Pojemnos$é: 215 ., 195 szt. butelek x 330 ml (J60 mm). llo$¢ drzwi: 2 szt.,
Wymiary: 933x516x840mm; Zasilanie elektryczne V/kW:230/0,2

stanowskio kasowe - opisu przedmiotu: W skiad zestawu wchodza:

a) terminal POS (ang. Point of Selling) wraz z systemem operacyjnym 1szt.
b) drukarka fiskalna 1szt

) program do obstugi sprzedazy dla gastronomii 1szt.

) program magazynowy dla gastronomii 1 szt.

) inne akcesoria, w tym niezbedne przewody potgczeniowe

c
d
e

68

Zamrazarka barowa nierdzewna 1 x drz. petne prawe z zamkiem, o$w. led, 613x516x840; Wykonanie ze stali nierdzewnej.
Sterowanie cyfrowe z wy$wietlaczem temperatury. Przystosowana do temp. otoczenia +25°C. Wymuszony obieg powietrza.
Automatyczne usuwanie skroplin. Rozmrazanie gorgcymi gazami. Izolacja 50 mm. Demontowana, magnetyczna uszczelka drzwi.
Ekologiczny czynnik chtodniczy R404a. Ptaskie dno komory. Pétki przestawne. O$wietlenie LED. Zakres temp. -20 +-10°C.
Wyposazenie standardowe: 2 ruszty nierdzewne, zamek. Pojemnos$é: 110 . lub np. 80 szt. kieliszkéw (@60 mm). llo$¢ drzwi: 1. Moc
chtodnicza: 250 W; Wymiary: 613x516x840,mm; Zasilanie elektryczne V/kW:230/0,4

42

wyposazenie dyskoteki: 1x stot mikserski: podwdjny odtwarzacz MP3 USB/SD,efekty scratch, brake, reverse i funkcja re-loop,
multifunkcjonalny wyswietlacz z ID3 TAG, SD card / USB / Phono / Line / Mic input, wyj$cie gtéwne i wyjscie REC (2 x RCA), 2
kanatowy mixer i equalizer, zasilanie: 230VAC / 50Hz, korekcja wysokosci: 16%, wymiary: 343 x 274 x 60mm; 1xWzmacniacz
THARAS 200 2 x 250W 19": Zrédto zasilania: 230VAC~50Hz, pasmo przenoszenia: 10Hz ~ 50kHz, czuto$¢ wejsciowa: 0.77V,
szybkos$ci zmian napiecia wyjsciowego (slew rate): 45V/us, wymiary: 482 (19") x 350 x 88mm; 2x 3-drozna kolumna gtosnikowa 2 x
15" 700W: $rednica woofera: 2 x 15", moc: 700W max., 450Wrms, czuto$¢: 94dB, pasmo przenoszenia: 20-20000Hz, wymiary: 1245
x 465 x 375mm, 1x 192-kanatowy kontroler DMX z joystick'iem: Zrédto zasilania: 9-12Vdc, 500mA, DMX in/out: 3-pinowy
zenski/meski XLR, Wymiary: 19" x 134mm (2U) x 85mm, 192 kanaty DMX, 12 skaneréw po 16 kanatéw kazdy, Tryby: 8-kanatowy, 16-|
kanatowy; 1xZestaw dyskotekowa kula lustrzana 50cm 7x7 plus naped: wymiar: @ 50cm, masa: 4.9kg, pojedyncze lustro: 7 x 7mm,
trwata i efektowna; 1x Wytwornica dymu z pilotem

566m?/min: zasilanie: 230VAC / 50Hz, pobér mocy: 1500W, wydajnos$¢: £566m?*/min (20000cu.ft/min), pojemnos$¢ zbiornika: 31, wymia
i line tunnel, kontrola DMX - 5 kanatéw, tryb auto i sterowanie dzwigkiem, typ lasera: DPSSL (Diode Pumped Solid State

Laser), moc catkowita: 140mW, zasilanie : 230VAC ~ 50Hz, chtodzenie: powietrzem, wymiary : 195 x 190 x 110mm, waga:

2.1kg; 1x Profesjonalny stroboskop sterowany muzykg lub DMX: mocny stroboskop — 1500W, mozliwo$¢ sterowania

btyskami i wygaszaniem sterownikiem DMX, 2 tryby dziatania: samodzielny lub konrolowany przez DMX, elekt blinder,

lampa: LAMP1500ST (w zestawie), zrédto zasilania: 230VAC / 50Hz, DMX in/out: 3 piny, wymiary: 453 x 136 x 207mm,

waga: 5.6kg; 1x Efekt CUBIX - FLOWER/QUAD DERBY: wbudowane, gotowe programy, obstuga poprzez 6 kanatéw DMX,
mozliwos¢ kotroli koloréw w trybie "stand-alone" (nie potrzebny sterownik DMX), zasilanie: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz (auto),

zuzycie pradu: 24 W, kanaty DMX: 6, DMX: 3-pinowy XLR, ilo$¢ LEDS6w: 64 LEDy 5 mm (24 czerwone, 24 zielone, 16

niebieskie) + 2 LEDy (3-kolorowe, 3W), kat projekcji: 120°, wymiary: 337 x 255 x 255 mm, waga: 3.4 kg

41

telewizor w technologii LED, przekatna telewizora minimum 52", klasa energetyczna telewizora minimum A.,min.100Hz, telewizor
powinien posiadaé bezprzewodowy pilot,
kolor czarny, z podkonstrukcjg no$ng do montazu do stropu konstrukcejnego.

48

Kontuar w wypozyczalni butéw do kregli__Obudowa z ptyty MDFna konstrukcji stalowej, ptyty fagczone pod katem 45st. bez
widocznego czota blatu, MDF w kolorze czarnym, podwdjnie lakierowany, montowany bez widocznych elemetéw mocujacych, Cokét
wys. 10cm cofniecie 12,5cm, wykonany ze stali nierdzewnej, Blat ptyta meblowa mdf kolor RAL 9004 na konstrukcji stalowej, gorny
blat na wys.110cm, dolny blat na wys. 77cm, Otwierana czes$¢: ptyta meblowa mdf kolor RAL 9004 na konstrukciji stalowej, szafa tylna
z otwieranymi szafkami dla butéw, szafa frontowa ze stanowiskiem komputerowym i miejsciem dla DJ'a, szafa zamykana na klucz,
wg rysunku: TLW_PW_A_KO01_407.PDF

20|kosz okragty pedatowy na $mieci, pojemnos$¢ 33|, kolor czarny, stal nierdzewna malowana proszkowo, kosz otwierany przyciskiem
pedatowym, uchylna pokrywa, wyjmowane, wewngtrzne wiaderko z blachy ocynkowanej, wysoko$¢é: 70cm, $rednica 38cm
01.13 |LAZIENKA NPS 53|dozownik mydta w plynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykonczenie matowe;
Cechy: pojemnos¢ zbiornika 300 ml
- mydto uzupetniane z kanistra
- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego
- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego
- mocowany do $ciany
- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika
- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm
wysoko$é 21,2 cm
gtebokos¢ 11,3 cm
55|pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, matowy Cechy:

- na jedna rolke papieru toaletowego

- klapka ze stali nierdzewnej matowe;j

- tylna $cianka z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
Wymiary 11,5 x 11,5 x 11,5 cm.
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56

szczotka do wc z uchwytem ze stali nierdzewnej, Cechy :- uchwyt przykrecany do $ciany, wyjmowany wkiad z tworzywa
sztucznego, raczka szczotki z klapg zapobiegajgca wydostawaniu sig zapachéw , wymiary Szeroko$¢ 8 cm, Wysokos$¢ 39 cm,
Gtebokos¢ 10,1 cm

20

kosz na odpady z pokrywg ze stali nierdzewnej, matowy Cechy: - pojemnos¢ 27 litréw
- wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng

- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- tgczenia bokdw spawane i szlifowane Wymiary: szeroko$¢ 33,4 cm , wysokosé 59,5 cm,
gtebokos¢ 16,5 cm

Certyfikaty jako$ci materiatu gatunku 304L o numerach:

1) 506 336/002/E1 (01)

2) 507 856/001/E1 (01)

3) 414 578/002/A1 (01)

B) Atest Higieniczny stali nierdzewnej z dn. 27.06.2008 r. wystawiony przez Arcelor

Mittal Stainless Europe na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego nr

1935/2004 z dn. 27.10.2004 oraz Dyrektyw Nr 80/590/EEC i Nr 89/109/EEC

o terminie wazno$ci nieoznaczonym.

C) Atest Higieniczny HK/W/0213/01/2013 wystawiony przez PZH

54

suszarka do rgk ze stali nierdzewnej, wykonczenie matowe Cechy: - wigczana automatycznie
— obudowa ze stali matowej o grubosci min.1.5 mm — witgczana automatycznie
— obudowa ze stali matowej o grubosci 1.9 mm

Szerokos$é 25,5 cm

Wysokos¢ 30 cm

Gtebokos¢ 14 cm

moc znamionowa 1640 W

moc grzatki 1500W

Moc silnika 140W

Zabezpieczenie przed porazeniem Class I

Zuzycie pradu 7A

Obudowa przymocowana do podstawy przy pomocy 4 $rub nimbusowych
Podstawa i spirala wiatraka wykonana z tworzywa ABS UL 94-V0z

Silnik indukcyjny, wysokiej trwatosci, zawierajacy termostat bezpieczenstwa
Silnik 2.800 obr./min

Niklowo-chromowy element grzewczy uruchamiajgcy wigcznik chronigcy suszarke przed przegrzaniem
Dwu-dystansowy (15/25 cm) czujnik elektroniczny

Turbina z pojedynczym wlotem

waga 4,25 kg

poziom hatasu 60 dB

bryzgoszczelnos¢ 1P23

wydajnos¢ skuteczna 4 m¥/min

wydajnos$¢é nominalna 4,67 m*min

predko$é powietrza 65 km/h

temperatura powietrza* 52 °C

efektywny czas suszenia 38 s

*10 cm od wylotu,przy temp.

01.14

KOMUNIKACJA

N

Wycieraczka mata tekstylna ,wtékno - 100 % poliamid, podioze - antyposlizgowa guma nitrylowa, wym 90x155cm, kolor: antracyt

01.15

LAZIENKA DAMSKA

53

dozownik mydta w plynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykonczenie matowe;

Cechy: pojemnos¢ zbiornika 300 ml

- mydto uzupetniane z kanistra

- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego

- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego

- mocowany do $ciany

- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika

- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm
wysoko$¢ 21,2 cm

gtebokos¢ 11,3 cm

55

pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, matowy Cechy:
- na jedng rolke papieru toaletowego

- klapka ze stali nierdzewnej matowej

- tylna $cianka z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego

Wymary: 11,5 x 11.5x 11,5 cm

56

szczotka do wc z uchwytem ze stali nierdzewnej, Cechy :- uchwyt przykrecany do $ciany, wyjmowany wkiad z tworzywa
sztucznego, raczka szczotki z klapg zapobiegajgcg wydostawaniu sig zapachéw, wymiary: szeroko$¢ 8 cm, wysokos$¢ 39 cm,
gtebokos¢ 10,1 cm

20

kosz na odpady z pokrywg ze stali nierdzewnej, matowy, mocowany w przedsionku z umywalkami,
Cechy: - pojemnos$¢ 27 litrow

- wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng

- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- tgczenia bokdw spawane i szlifowane Wymiary: szeroko$¢ 33,4 cm , wysoko$é 59,5 cm,
gtebokos¢ 16,5 cm

Certyfikaty jako$ci materiatu gatunku 304L o numerach:

1) 506 336/002/E1 (01)

2) 507 856/001/E1 (01)

3) 414 578/002/A1 (01)

B) Atest Higieniczny stali nierdzewnej z dn. 27.06.2008 r. wystawiony przez Arcelor

Mittal Stainless Europe na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego nr

1935/2004 z dn. 27.10.2004 oraz Dyrektyw Nr 80/590/EEC i Nr 89/109/EEC

o terminie wazno$ci nieoznaczonym.

C) Atest Higieniczny HK/W/0213/01/2013 wystawiony przez PZH

20)

kosz metalowy na odpady z pokrywa ze stali nierdzewnej , wykoriczenie matowe, otwierany przyciskiem pedatowym, zlokalizowany w
kabinie wc; pojemno$¢ 12L

Cechy: ;Kosz wykonany ze stali nierdzewnej w wykonczeniu matowym; szczelne zamkniecie pokrywy z funkcjg "zawsze otwarte";
kosz wyposazony w wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem; niewidoczne mocowanie worka; stalowy pedat; nierysujgca podstawa
bezpieczna dla podtogi; uchwyt do przenoszenianp; Wymiary wysoko$¢ 40, gteboko$¢ 34 cm, érednica 25 cm, waga 1,79 kg
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suszarka do rgk ze stali nierdzewnej, wykonczenie matowe, Cechy: - wigczana automatycznie
— obudowa ze stali matowej o grubosci min.1.5 mm

Szerokos¢ 25,5 cm

Wysokos$¢ 30 cm

Gteboko$¢ 14 cm

moc znamionowa 1640 W

moc grzatki 1500W

Moc silnika 140W

Zabezpieczenie przed porazeniem Class Il

Zuzycie pradu 7A

Obudowa przymocowana do podstawy przy pomocy 4 $rub nimbusowych
Podstawa i spirala wiatraka wykonana z tworzywa ABS UL 94-V0z

Silnik indukcyjny, wysokiej trwato$ci, zawierajacy termostat bezpieczenstwa
Silnik 2.800 obr./min

Niklowo-chromowy element grzewczy uruchamiajacy wtgcznik chronigcy suszarke przed przegrzaniem
Dwu-dystansowy (15/25 cm) czujnik elektroniczny

Turbina z pojedynczym wlotem

waga 4,25 kg

poziom hatasu 60 dB

bryzgoszczelno$¢ IP23

wydajno$¢é skuteczna 4 m*/min

wydajno$¢é nominalna 4,67 m*/min

predko$¢ powietrza 65 km/h

temperatura powietrza* 52 °C

efektywny czas suszenia 38 s

*10 cm od wylotu,przy temp.
otoczenia 21 °C

01.16

LAZIENKA MESKA

53]

dozownik mydta w plynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykorczenie matowe;

Cechy: pojemnos¢ zbiornika 300 ml

- mydto uzupetniane z kanistra

- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego

- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego

- mocowany do $ciany

- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika

- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm
wysokos$¢ 21,2 cm

gtebokos¢ 11,3 cm

55

pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, matowy Cechy:
- na jedng rolkg papieru toaletowego

- klapka ze stali nierdzewnej matowe;j

- tylna $cianka z wysokiej jako$ci tworzywa sztucznego

Wymiary 11,5 x 11,5 x 11,5 cm.

56

szczotka do wc z uchwytem ze stali nierdzewnej, Cechy :- uchwyt przykrecany do $ciany

- wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego,

- rgczka szczotki z klapg zapobiegajacg wydostawaniu si¢ zapachéw Wymiary: szeroko$¢ 8 cm, wysoko$¢ 39 cm,gGtebokos¢ 10,1
cm

20

kosz na odpady z pokrywa ze stali nierdzewnej, matowy, mocowany w przedsionku z umywalkami,

Cechy: - pojemnos¢ 27 litrow

- wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng

- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- taczenia bokéw spawane i szlifowane Wymiary: szeroko$¢ 33,4 cm , wysoko$¢ 59,5 cm,
gtebokos¢ 16,5 cm

Certyfikaty jakosci materiatu gatunku 304L o numerach:

1) 506 336/002/E1 (01)

2) 507 856/001/E1 (01)

3) 414 578/002/A1 (01)

B) Atest Higieniczny stali nierdzewnej z dn. 27.06.2008 r. wystawiony przez Arcelor
Mittal Stainless Europe na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego nr
1935/2004 z dn. 27.10.2004 oraz Dyrektyw Nr 80/590/EEC i Nr 89/109/EEC

o terminie waznosci nieoznaczonym.

C) Atest Higieniczny HK/W/0213/01/2013 wystawiony przez PZH

20)

kosz metalowy na odpady z pokrywa ze stali nierdzewnej , wykoriczenie matowe, otwierany przyciskiem pedatowym, zlokalizowany w
kabinie wc; pojemno$¢ 12L

Cechy: ;Kosz wykonany ze stali nierdzewnej w wykornczeniu matowym; szczelne zamkniecie pokrywy z funkcjg "zawsze otwarte";
kosz wyposazony w wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem; niewidoczne mocowanie worka; stalowy pedat; nierysujgca podstawa
bezpieczna dla podtogi; uchwyt do przenoszenianp; Wymiary wysoko$c¢ 40, gtebokos¢ 34 cm, Srednica 25 cm, waga 1,79 kg.:
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suszarka do rgk ze stali nierdzewnej, wykonczenie matowe; Cechy: - wigczana automatycznie, obudowa ze stali matowej o
grubosci min.1.9 mm Szerokos$¢ 25,5 cm

Wysokos$¢ 30 cm

Gtebokos¢ 14 cm

moc znamionowa 1640 W

moc grzatki 1500W

Moc silnika 140W

Zabezpieczenie przed porazeniem Class Il

Zuzycie pradu 7A

Obudowa przymocowana do podstawy przy pomocy 4 $rub nimbusowych
Podstawa i spirala wiatraka wykonana z tworzywa ABS UL 94-V0z

Silnik indukcyjny, wysokiej trwato$ci, zawierajgcy termostat bezpieczenstwa
Silnik 2.800 obr./min

Niklowo-chromowy element grzewczy uruchamiajgcy wigcznik chronigcy suszarke przed przegrzaniem
Dwu-dystansowy (15/25 cm) czujnik elektroniczny

Turbina z pojedynczym wlotem

waga 4,25 kg

poziom hatasu 60 dB

bryzgoszczelnos¢ 1P23

wydajnos¢ skuteczna 4 m*/min

wydajno$é nominalna 4,67 m*min

predko$é powietrza 65 km/h

temperatura powietrza* 52 °C

efektywny czas suszenia 38 s

*10 cm od wylotu,przy temp.

kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym; pojemnos$é¢ 12L

Cechy: ;Kosz wykonany ze stal nierdzewna lakierowana w kolorze biatym; szczelne zamkniecie pokrywy z funkcjg "zawsze otwarte";
kosz wyposazony w wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem; niewidoczne mocowanie worka; stalowy pedat; nierysujgca podstawa
bezpieczna dla podtogi; uchwyt do przenoszenianp; Wymiary wysoko$c¢ 39, $rednica 15 cm, waga 1,79 kg.

-Szafki ubraniowe skrytkowe 4-modutowe.

Wymiary szafki 80cm, 49cm, 180cm (szafka 140cm + 40 cm fawka).

- w module 4 schowki

-korpus i fronty wykonany ze stali malowanej proszkowo wg palety RAL

-korpus wentylowany

- zamek mechaniczny wraz kluczem z numerem szafki

- kazda skrytka wyposazona w drazek z haczykami oraz pétke

- szafka na stelazu z fawkg - siedzisko wykonane z listem z drewna litego lakierowanego lakierem bezbarwnym, baza - stal malowana
proszkowo

- kazde drzwiczki wyposazeone w tabliczke z numerem.

Lustro Cechy: Obudowa w kolorze: biatym- potysk (lakier)
*Mozliwo$¢ montazu w pionie i w poziomie.
*Obudowa z z ptyty wilgocioodpornej. Wymiary:50x70x3,6cm

69 Regat magazynowy 4 pétkowy chromowany, Wykonanie ze stali chromowanej. Mocowanie pétek z regulowang wysokoscia. Regaty
wyposazone w 4 stupki, 4 potki oraz zatrzaski do mocowania potek. Maksymalne obcigzenie 1 potki: 200 kg, Wymiary: 610x460x1820

63 Zlew porzadkowy , Wykonanie z blach, rur, ksztattownikéw i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja
wyrobu spawano-zgrzewana. Plyta wierzchnia wykonana z blachy o grubo$ci minimum 1,5 mm, usztywniana elementami metalowymi
ze stali nierdzewnej. Ksztatt usztywnien uniemozliwia zaleganie zanieczyszczen, a ich umiejscowienie zapewnia dostgp do
czyszczenia. Wszystkie potaczenia $cian i dna sg wykonane po tuku R14. Otwory spustowe standardowo wykonane sg w gérnym
narozniku dna komory. Szkielet: no$niki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), taczniki gérne szkieletu wykonane w formie
ceowym (aby utatwi¢ czyszczenie) z blachy o grubo$ci min. 1,5 mm i wysoko$ci 100 mm zapewniajgcym podwyzszenie sztywnosci
konstrukcji, maskownice komér wykonane z blachy o grubos$ci min. 1,0 mm. Szkielet wyposazony w nogi regulowane z mozliwo$cig
regulacji w zakresie 15 mm od wymiaru bazowego 850 mm. Ranty ptyty tylny i lewy wygiete w gére z blachy stanowigcej
ptaszczyzne roboczg ptyty na wysokos¢ 50 mm ponad krawedz ptyty, 60 mm od powierzchni roboczej. Zagtebienie ptyty wykonane
jest 30 mm od bokéw (w zalezno$ci od typu
ptyty) i 50 mm od czota. Wyréb wyposazony w bolec ekwipotencjalny do
wyréwnania potencjatéw. W plytach nie stosuje sie na wypetnienia
materiatéw chtongcych wilgo¢, nawet jesli sg przed tym zabezpieczone.

63 Komory zlewozmywakowe wyposazone w standardzie w syfony z
sitkiem nierdzewnym. Komora zlewozmywaka z uchylnym rusztem. Wymiary: 500x500x500

01.19.2 MAGAZYN, 34 Schtadzarka Smart 14!

Dane techniczne:
kompresor: 1/6 HP
Pojemnos$¢ wanny wodnej: 141
Bank lodowy: 8kg
Wydajno$¢: 53I/h  AT: 20°C
250W
Maksymalna liczba obiegéw: 3
Kompletny reduktor potréjny z zaworami odcinajgcymi i koricéwkami na waz @ 8.
Gtowice w zalezno$ci od typu fitingu w kegu
Waz gazowy
Akcesoria montarzowe(zaciski, tasmy, klucze)
Kolumna 3 kranowa kompletna z kranami

69 Regat magazynowy 4 pétkowy chromowany, Wykonanie ze stali chromowanej. Mocowanie pétek z regulowang wysokoscig. Regaty
wyposazone w 4 stupki, 4 potki oraz zatrzaski do mocowania pétek. Maksymalne obcigzenie 1 potki: 200 kg, Wymiary:
1070x610x1820

69 Regat magazynowy 4 pétkowy chromowany. Wykonanie ze stali chromowanej. Mocowanie pétek z regulowang wysokoscig. Regaty
wyposazone w 4 stupki, 4 potki oraz zatrzaski do mocowania pétek. Maksymalne obcigzenie 1 potki: 200 kg. Wymiary:
920x610x1820mm

69 Regat magazynowy 4 pétkowy chromowany, Wykonanie ze stali chromowanej. Mocowanie pétek z regulowang wysokoscig. Regaty

wyposazone w 4 stupki, 4 potki oraz zatrzaski do mocowania pétek. Maksymalne obcigzenie 1 potki: 200 kg, Wymiary:
1070x610x1820
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69

Regat magazynowy 4 pétkowy chromowany, Wykonanie ze stali chromowanej. Mocowanie pétek z regulowang wysokoscia. Regaty
wyposazone w 4 stupki, 4 potki oraz zatrzaski do mocowania pétek. Maksymalne obcigzenie 1 potki: 200 kg, Wymiar:
1220x460x1820mm

69

Regat magazynowy 4 pétkowy chromowany, Wykonanie ze stali chromowanej. Mocowanie pdtek z regulowang wysokoscig. Regaty
wyposazone w 4 stupki, 4 potki oraz zatrzaski do mocowania pétek. Maksymalne obcigzenie 1 potki: 200 kg, Wymair: 920x460x1820

01.19.4A

WC PRACOWNIKOW

56

wolnostojgca, duza szczotka toaletowa

Cech: pojemnik z ociekaczem (fatwy w czyszczeniu), szczotka w catosci wykonana z polipropylenu, konstrukcja odporna na
diugotrwate dziatanie wody i typowych $rodkéw chemicznych, obudowa szczotki wykonana z lakierowane;j stali nierdzewnej i
tworzywa, szczotka z mozliwoscia tatwej wymiany samej szczotki w razie zuzycia, Wysokosé 42,5 cm, Srednica 12 cm

55

metalowy pojemnik na papier toaletowy Cechy: - wykonany z blachy stalowej, malowany proszkowo na biato, dostosowany do papieru
o maksymalnej $rednicy roli 28 cm, zaopatrzony w okienko umozliwiajgce kontrole iloéci papieru w pojemniku, zamykany na
kluczyknp, zamek ulokowany na srodku przedniej cze$ci podajnika

53

Dozownik na mydto o pojekmnosci 0,3 |

Materiat obudowy: tworzywo ABS

Kolor obudowy: biaty z elementami transparentnymi

Wymiary: - wysoko$¢: 180 mm, - szeroko$¢: 82 mm, - gtebokos$¢: 80 mm

54

pojemnik na reczniki papierowe
- dozownik w kolorze biatym

- wykonany z tworzywa ABS

- zaopatrzony w okienko umozliwiajgce kontrole ilosci recznikéw w pojemniku

- zamykany na kluczyk Wielkosé: 28x23x14cm

Cechy: pojemnos$¢ do 250 szt. recznikéw

20

kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym; pojemnos$é¢ 12L

Cechy: ;Kosz wykonany ze stal nierdzewna lakierowana w kolorze biatym; szczelne zamkniecie pokrywy z funkcjg "zawsze otwarte";
kosz wyposazony w wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem; niewidoczne mocowanie worka; stalowy pedat; nierysujgca podstawa
bezpieczna dla podtogi; uchwyt do przenoszenianp; Wymiary wysoko$¢ 39, srednica 15 cm, waga 1,79 kg.:

01.27

POM. POMOCNICZE

59

regaly magazynowe Cechy: Regaty metalowe malowane proszkowo ($rubowe), typ SIW przenoszace obcigzenie 100 kg/pétke |, gr.
blachy pétki min. 1,00 mm , gr. blachy stupamin. 40x40x 1,50 mm. Wymiar regatu wysokos¢éxszeroko$¢xgtebokosc: 2000x940x320
mm, kolor biaty RAL9003

1.021.03

HOL GEOWNY, KASY

28

System siedzisk i stolikéw do holéw, poczekalni i innych miejsc przewidzianych jako przeprowadzania nieformalnych rozméw. Ma
charakteryzowac¢ sie mozliwoscig swobodnej zmiany aranzacji dzigki zastosowaniu modutowej budowy kazdego z elementow.
Roéznorodno$¢ dostgpnej palety wykoriczen ma gwarantowaé mozliwos¢ zastosowania systemu w pomieszczeniach o standardowym
jak i wysokim stopniu prestizu. System ma posiada¢ certyfikat zgodno$ci z normami: PN-EN 16139, PN-EN 15372 (lub réwnowazne)
wystawiony przez niezalezng jednostke uprawniona do certyfikacji posiadajacg akredytacje PCA. Dokument nalezy zatgczy¢ do
oferty.

System ma skiadac¢ sie z 4 elementéw po 65 cm kazdy:

« System ma by¢ oparty na module podstawowym szeroko$ci 65cm i gtebokosci 65cm.

» Moduty muszg si¢ ze sobg zestawia¢ w dowolnej konfiguraciji.

» Moduty muszg sig faczy¢ ze sobg przy pomocy specjalnych uchwytéw wielokrotnego montazu/demontazu.

« Gniazda uchwytéw majg znajdowac sie pod siedziskiem lub stolikiem — dzieki temu tgczenie nie jest widoczne
« Konstrukcja ma by¢ wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym 2,5 x 2,5cm chromowanych

« Siedzisko i oparcia ma by¢ wykonane z pianki poliuretanowej o wysokiej gestosci, tapicerowanej skéra naturalng.

®

Stanowisko komputerowe Kasa/BOK (Biuro Obstugi Klienta)

(3M Cache, 3.0 GHz), 4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3L, HDD 1TB 7200 RPM , DVD-ROM,

- z monitorem o przekatnej ekranu 17 cali",

- z drukarka laserowg kolorowg A4 z funkcjg skanowania, kserowania, faksowania - min 2 MB RAM ; min 24 strony na min;
przystosowanie do podtgczen LAN

-z UPS (cechy: , Zimny start mozliwo$¢ uruchomienia urzadzenia bez podtgczonej sieci zasilajacej,Filtr
telekomunikacyjny,Ergonomiczny wytacznik,Cztery gniazda wyj$ciowe z podtrzymaniem awaryjnym, Synchronizacja z siecia,
Dzwiekowa sygnalizacja roztadowania baterii, Odporno$¢ na przecigzenia,Zabezpieczenie przed zwarciem)

- z pakietem programéw biurowychpodstawowych

- drukarka bonowa drukarka bonowa (cechy: termiczna technologia wydruku, predkos$¢ wydruku: 200 mm/sec, interfejs: USB, RS-
232, obcinak automatyczny, obstuga kodéw kreskowych: 1D, 2D, PDF417, QR Code)

2

3

zegar led/gps - wyswietlajgcy czas Wymiary: 800x250x50mm przy cyfrze o wysokosci 150mm.

~

Fotel obrotowy ma posiada¢ certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujaca posiadajaca akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytaciji). Dokument nalezy zatgczy¢ do oferty. Fotel obrotowy ma
spetnia¢ zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

« Podstawa ma by¢ pigcioramienna z bardzo wytrzymatego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, z kétkami jezdnymi

« Oparcie i siedzisko musi by¢ potgczone widocznym estetycznym tgcznikiem, bedgcym integralna cze$cig catego mechanizmu, w
taczniku musi znajdowac sie element w ktorym mozna umiescic¢ kartke z personalizacjg fotele (np. dziat ktéry dysponuje fotelem)

» Regulacja wysokos$ci ma by¢ w zakresie minimum 400 — 500mm (nie dopuszcza sie rozwigzan w ktérych zakres zaczyna sig np. od
410mm)

« Regulacja wysokosci oparcia w zakresie min 5¢cm

+ Fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny z automatycznym dopasowaniem sity odchylenia do wagi uzytkownika (tzw. mechanizm
samowazacy).

« Podtokietniki majg mie¢ naktadki z migkkiego poliuretanu (PU),

« Podtokietniki majg by¢ przykrecane przy pomocy $ruby imbusowej od spodu siedziska w specjalne gniazdo pozwalajgce na ptynne r
« Podtokietniki majag posiada¢ skokowa regulacje wysokosci w zakresie do 10cm

« Oparcie musi wysoko$¢ min 55cm, a jego szeroko$¢ min 40cm

« Fotel ma by¢ tapicerowany skérg naturalng w kolorze czarnym.

20

kosz na odpady z pokrykosz okragty pedatowy na $mieci, pojemno$¢ 33I, kolor czarny, stal nierdzewna malowana proszkowo, kosz
otwierany przyciskiem pedatowym, uchylna pokrywa, wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z blachy ocynkowanej, wysokos$¢: 70cm,
$rednica 38cm

1.04

SZATNIA

57|

Wieszaki, profil poziomy i pionowy rura stalowa o przekroju kwadratowym 40x40x3mmRAL 9004, profile pionowe mocowane do
posadzki za pomocg ptaskownika stalowego 70x70x3mm RAL 9004 oraz 4 $rub, pret na haczyki @10mm RAL 9004, haczyki w
rozstawie co 15cm, wg detalu 450, nad kazdym haczykiem przykrecona metalowa tabliczka z numerkiem, kazdy haczyk wyposazony
w zawieszke metalowg z numerkiem, wg detalu 449
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Fotel obrotowy ma posiada¢ certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujgca posiadajgcq akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytaciji). Dokument nalezy zatagczy¢ do oferty. Fotel obrotowy ma
spetnia¢ zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

« Podstawa ma by¢ pigcioramienna z bardzo wytrzymatego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, z kétkami jezdnymi

« Oparcie i siedzisko musi by¢ potgczone widocznym estetycznym tgcznikiem, bedgcym integralna cze$cig catego mechanizmu, w
taczniku musi znajdowac sie element w ktérym mozna umiescic¢ kartke z personalizacjg fotele (np. dziat ktéry dysponuje fotelem)

* Regulacja wysoko$ci ma by¢ w zakresie minimum 40 — 50 cm (nie dopuszcza sig rozwigzan w ktérych zakres zaczyna sig np. od 41
cm)

« Regulacja wysokosci oparcia w zakresie min 5¢cm

+ Fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny z automatycznym dopasowaniem sity odchylenia do wagi uzytkownika (tzw. mechanizm
samowazacy).

« Podtokietniki majg mie¢ naktadki z migkkiego poliuretanu (PU),

« Podtokietniki majg by¢ przykrecane przy pomocy $ruby imbusowej od spodu siedziska w specjalne gniazdo pozwalajgce na ptynne r
« Podtokietniki majag posiada¢ skokowa regulacje wysokosci w zakresie do 10cm

* Oparcie musi wysoko$¢ min 55cm, a jego szeroko$¢ min 40cm

« Fotel ma by¢ tapicerowany skérg naturalng w kolorze czarnym.

kosz na odpady z pokrykosz okragty pedatowy na $mieci, pojemno$¢ 33|, kolor czarny, stal nierdzewna malowana proszkowo, kosz
otwierany przyciskiem pedatowym, uchylna pokrywa, wyjmowane, wewngtrzne wiaderko z blachy ocynkowanej, wysokos$¢: 70cm,
$rednica 38cm

1.05 [SHOPING MALL 47|Przymierzalnia wykonana z chromowanej rurki o $rednicy 25mm, mocowana do $ciany na 4 rozetach, 20 kotek z zabka do karnisza

@25 mm kolor — chrom.

47|Kotara: materiat - wysokogatunkowy aksamit z potyskiem. Tkanina z krotkg (strzyzong) okrywa witosowa, kolor czarny.

47|Siedzisko
« Siedzisko ma by¢ w catosci wykonane z odlewu z pianki z miekkiego poliuretanu — nie moze to pianka wycinana z bloku.
« Z zewnatrz pianka ma by¢ wykonczona powierzchnig zmywalng.
+ Siedzisko ma mie¢ wysoko$¢ 44 cm i przekrdj w postaci 6-ramiennej gwiazdy o $rednicy 54 cm.
« Pianka ma by¢ dostepna w 4 kolorach: biaty, czarny, czerwony i pomaranczowy

51| Lustro 150 x 60 x 7 cm, zelazo niklowane, lustro, tyt: MDF

7|Fotel obrotowy ma posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujgcg posiadajaca akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Dokument nalezy zatgczy¢ do oferty. Fotel obrotowy ma
speinia¢ zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).
« Podstawa ma by¢ piecioramienna z bardzo wytrzymatego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, z kétkami jezdnymi
« Oparcie i siedzisko musi by¢ potaczone widocznym estetycznym tgcznikiem, bedacym integralna czescig catego mechanizmu, w
taczniku musi znajdowac sie element w ktérym mozna umiesci¢ kartke z personalizacijq fotele (np. dziat ktéry dysponuje fotelem)
« Regulacja wysokos$ci ma by¢ w zakresie minimum 40 — 50 cm (nie dopuszcza sie rozwigzan w ktérych zakres zaczyna sig np. od
41cm)
» Regulacja wysokosci oparcia w zakresie min 5¢cm
« Fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny z automatycznym dopasowaniem sity odchylenia do wagi uzytkownika (tzw. mechanizm
samowazacy).
« Podtokietniki majg mie¢ naktadki z miekkiego poliuretanu (PU),
« Podtokietniki maja by¢ przykrecane przy pomocy $ruby imbusowej od spodu siedziska w specjalne gniazdo pozwalajace na ptynne rd
« Podtokietniki majg posiada¢ skokowg regulacje wysokosci w zakresie do 10cm
lada recepcyjna wykonana na zaméwienie . Blat wykonany z plyty wiérowej oklejonej laminatem HPL kolory biaty, 0 wymiarach
138x80 na wysokosci 90cm. Pétka "dla klienta" wysoko$¢ 110 cm, gtebokosé 30 cm, diugosé 158 cm,
wykonana z ptyty mineralno — acrylowej, kolory czarny.
1.06 [POM. OCHRONY/BMS 141|zlewozmywak jednokomorowy 40x50 cm, wpuszczany, gtadki, stal nierdzewna AIS| 304

syfon w komplecie, bateria zlewozmywakowa stojgca, materiat: chrom, montaz jednootworowy w zlewozmywaku, przytacze
elastyczne, element sterujgcy: regulator ceramiczny @40, z napowietrzaczem, przeptyw wody [I/min]: 12, temperatura wody [°C]
maks.: <90, grupa akustyczna: Il, wylewka: obrotowa,dtugo$¢ wylewki [mmj]: 190.

20[kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym; pojemnos¢ 12L
Cechy: ;Kosz wykonany ze stal nierdzewna lakierowana w kolorze biatym; szczelne zamkniecie pokrywy z funkcjg "zawsze otwarte";
kosz wyposazony w wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem; niewidoczne mocowanie worka; stalowy pedat; nierysujgca podstawa
bezpieczna dla podtogi; uchwyt do przenoszenianp; Wymiary wysoko$¢ 39, $rednica 15 cm, waga 1,79 kg.:

22|czajnik elektryczny, pojemnos¢ 1,5 |, moc grzatki (W)- 2200, grzatka ukryta ze stali nierdzewnej, pokrywa zatrzaskiwana, otwierana
przyciskiem, podstawa obrotowa, wyposazny we wskaznik poziomu wody; kolorystyka: stal nierdzewna.

82|meble kuchenne stojace, podblatowe, tgczna dt. 140cm:

- korpusy szafek stojgcych wykonane z ptyty laminowanej 18mm

- korpusy wyposazony w nézki z mozliwoscig regulacji poziomu oraz cokét z listwg uszczelniajaca,
- potki szafek stojgcych wykonane z plyty laminowanej 18mm

- drzwi szafek stojgcych wykonane z ptyty laminowanej, kolor: heban;

-drzwi wyposazone w metalowe uchwyty mocowane w dwéch

punktach, uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium,

- szafka kuchenna stojgca 80 x 50 cm, (wys. x szer.) pod zlew, bez blatu — 1 sztuka

- szafka kuchenna stojgca 80 x 60 cm; (wys. x szer.) z 3 szufladami, z blatem - 1 sztuka

- szafka kuchenna stojaca 80 x 30 cm; (wys. x szer.) jednodrzwiowa, z blatem - 1 sztuka

meble kuchenne wiszace, tgczna dtugosé 250cm,

- korpus i potki wewnetrzne szafek wiszacych wykonane z plyty laminowanej 18mm

- wewnatrz szafek zamontowane dwie potki;

- szafka wiszgca wyposazona w regulowane uchwyty do zamocowarn na listwie metalowej przytwierdzonej do $ciany,
- drzwi szafek wiszacych wykonane z ptyty laminowanej, kolor: heban;

- drzwi wyposazone w metalowe uchwyty mocowane w dwoch

punktach, Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium,

- szafka kuchenna wiszaca 70 x 60 cm; (wys. x szer.) - 2 sztuki
- szafka kuchenna wiszgca 70 x 80 cm; (wys. x szer.) - 1 sztuka
- szafka kuchenna wiszgca 70 x 50 cm; (wys. x szer.) - 1 sztuka
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Laptop wyposazony w system operacyjny 64bit, 17.3” HD+ wys$wietlacz, 8GB RAM i 1TB HDD, 4szt. portéw USB (2x2.0 i 2x3.0)
- z drukarka laserowg kolorowg A4 z funkcjg skanowania, kserowania, faksowania - min 2 MB RAM ; min 24 strony na min;
przystosowanie do podigczen LAN

Stanowisko komputerowe Kasa/BOK (Biuro Obstugi Klienta)

DVD-ROM, wyposazony w kompatybilny system operacyjny

- z monitorem o przekatnej ekranu 19 cali",

- z drukarka laserowg kolorowg A4 z funkcjg skanowania, kserowania, faksowania - min 2 MB RAM ; min 24 strony na min;
przystosowanie do podigczen LAN

-z UPS (cechy: , Zimny start mozliwo$¢ uruchomienia urzadzenia bez podtgczonej sieci zasilajacej,Filtr
telekomunikacyjny,Ergonomiczny wytacznik,Cztery gniazda wyjéciowe z podtrzymaniem awaryjnym, Synchronizacja z siecig,
Dzwiekowa sygnalizacja roztadowania baterii, Odporno$¢ na przeciagzenia,Zabezpieczenie przed zwarciem)

- z pakietem programéw biurowych podstawowych

Fotel obrotowy ma posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujgca posiadajgca akredytacjg PCA (Polskie Centrum Akredytaciji). Dokument nalezy zatgczy¢ do oferty. Fotel obrotowy ma
spetnia¢ zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

« Podstawa ma by¢ piecioramienna z bardzo wytrzymatego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, z kétkami jezdnymi

+ Oparcie i siedzisko musi by¢ potgczone widocznym estetycznym tgcznikiem, bedacym integralna czg$cig catego mechanizmu, w
taczniku musi znajdowacé sig element w ktérym mozna umiesci¢ kartke z personalizacjq fotele (np. dziat ktéry dysponuje fotelem)

« Regulacja wysokosci ma by¢ w zakresie minimum 400 — 500mm (nie dopuszcza sie rozwigzan w ktérych zakres zaczyna sig np. od
410mm)

* Regulacja wysokosci oparcia w zakresie min 5cm

« Fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny z automatycznym dopasowaniem sity odchylenia do wagi uzytkownika (tzw. mechanizm
samowazacy).

« Podtokietniki majg mie¢ naktadki z miekkiego poliuretanu (PU),

+ Podtokietniki majg by¢ przykrecane przy pomocy $ruby imbusowej od spodu siedziska w specjalne gniazdo pozwalajgce na ptynne rd
» Podtokietniki majg posiada¢ skokowg regulacje wysokosci w zakresie do 10cm

Stot prostokatny, ramowy o wymiarach 120/80 cm, regulacja wysokosci w zakresie 65-85 cm. Blat wykonany z ptyty widrowej
tréjwarstwoej minimum grubosci 22 mm, pokryty laminatem HPL o grubosci minimum 0,4 mm w kolorze biatym. Krawedz biurka ma
by¢ trwale zabezpieczona doklejkg ABS o grubosci minimum 1,0 mm. Konstrukcja ma sktadac¢ sie ze stelaza poprowadzonego
wzdtuz zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu oraz nég z ptynng regulacjg wysokos$ci. Cato$¢ ma by¢ w kolorze RAL 9006. Nogi majg
by¢ okragte o grubosci 40-45mm (+/-3mm). « Stelaz ma by¢ wykonany z zamknigtego profilu stalowego o przekroju prostokata 3,5cm
x 2,0cm. Ze wzgledow jakosciowych rama stelaza nie jest spawana (tgczenia wykonane sg przy pomocy mimosroddw), zapewniajac
tym samym jednorodnos$¢ konstrukcji.

« Nogi biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzieki jest zwigkszona wytrzymato$¢ i trwato$¢ mebla oraz tatwosé
przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilnosci i jakosci

+ Gniazda mocowania ndg w stelazu musza by¢ wykonane z metalu (optymalnie powinien to by¢ odlew zeliwny lub aluminiowy),
okragty, idealnie spasowany ze $rednica nogi tak, aby po przykreceniu nogi nie byto zadnej szczeliny i noga byta sztywna w gniezdzie |

1.07

SERWEROWNIA

Serwer z procesorem , Pamig¢ operacyjna: 20GB RAM, wyposazony w dyski twarde 2x300GB i 2x1TB, z zasilaczem nadmiarowym,
obudowa 2U. Serwer wyposazony w system operacyjny

1.08

POM. TECHNIKA

44

blat kuchenny o szer. 60cm, wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o grubo$ci 38 mm pokrytej laminatem hpl odpornym na wysoka
temperature i $cierani; kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie realizacji; blat wykoriczony listwg przyblatows i
ksztattownikami koncowymi; otwér na zlewozmywak zabezpieczony przeciwwilgociowo, dt.200cm;

22

czajnik elektryczny, pojemno$¢ 1,5 |, moc grzatki (W)- 2200, grzatka ukryta ze stali nierdzewnej, pokrywa zatrzaskiwana, otwierana
przyciskiem, podstawa obrotowa, wyposazny we wskaznik poziomu wody; kolorystyka: stal nierdzewna.

20

kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym; pojemnos$¢ 12L

Cechy: ;Kosz wykonany ze stal nierdzewna lakierowana w kolorze biatym; szczelne zamkniecie pokrywy z funkcjg "zawsze otwarte";
kosz wyposazony w wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem; niewidoczne mocowanie worka; stalowy pedat; nierysujgca podstawa
bezpieczna dla podtogi; uchwyt do przenoszenianp; Wymiary wysoko$¢ 39, $rednica 15 cm, waga 1,79 kg.

Szafa aktowa metalowa. Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostate
elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi skrzydtowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajagcym. Szafa
posiada cztery przestawne co 25 mm poétki. wymiary szafy: 1990/1200/435 mm, kolor RAL 9004,

zestaw komputerowy

DVD-ROM,system operacyjny (64Bit)

- z monitorem o przekatnej ekranu 17 cali”,

- z drukarka laserowg kolorowg A4 z funkcjg skanowania, kserowania, faksowania - min 2 MB RAM ; min 24 strony na min;
przystosowanie do podigczen LAN

-z UPS (cechy: , Zimny start mozliwo$¢ uruchomienia urzadzenia bez podtgczonej sieci zasilajacej,Filtr
telekomunikacyjny,Ergonomiczny wytacznik,Cztery gniazda wyj$ciowe z podtrzymaniem awaryjnym, Synchronizacja z siecia,
Dzwiekowa sygnalizacja roztadowania baterii, Odporno$¢ na przecigzenia,Zabezpieczenie przed zwarciem)

- z pakietem programéw biurowych podstawowych

- drukarka bonowa (cechy: termiczna technologia wydruku, predkos$¢ wydruku: 200 mm/sec, interfejs: USB, RS-232, obcinak
automatyczny, obstuga kodéw kreskowych: 1D, 2D, PDF417, QR Code)
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Fotel obrotowy ma posiada¢ certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujgca posiadajgcq akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytaciji). Dokument nalezy zatagczy¢ do oferty. Fotel obrotowy ma
spetnia¢ zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

« Podstawa ma by¢ pigcioramienna z bardzo wytrzymatego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, z kétkami jezdnymi

« Oparcie i siedzisko musi by¢ potgczone widocznym estetycznym tgcznikiem, bedgcym integralna cze$cig catego mechanizmu, w
taczniku musi znajdowac sie element w ktérym mozna umiescic¢ kartke z personalizacjg fotele (np. dziat ktéry dysponuje fotelem)

* Regulacja wysoko$ci ma by¢ w zakresie minimum 40 — 50 cm (nie dopuszcza sig rozwigzan w ktérych zakres zaczyna sig np. od 41
cm)

« Regulacja wysokosci oparcia w zakresie min 5¢cm

+ Fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny z automatycznym dopasowaniem sity odchylenia do wagi uzytkownika (tzw. mechanizm
samowazacy).

« Podtokietniki majg mie¢ naktadki z migkkiego poliuretanu (PU),

« Podtokietniki majg by¢ przykrecane przy pomocy $ruby imbusowej od spodu siedziska w specjalne gniazdo pozwalajgce na ptynne r
« Podtokietniki majag posiada¢ skokowa regulacje wysokosci w zakresie do 10cm

* Oparcie musi wysoko$¢ min 55cm, a jego szeroko$¢ min 40cm

« Fotel ma by¢ tapicerowany skérg naturalng w kolorze czarnym.

6 Biurko 120/80 cm.Biurka i stoty maja by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci
publicznej. W obrebie systemu ma by¢ zapewniona mozliwos¢ taczenia z innymi meblami w réznych konfiguracjach. Biurka i stoty
majg posiadajg certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2 wystawione
przez niezalezng jednostke certyfikujaca posiadajacy akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji) i stoty maja spetnia¢
wymagania okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

« Blat ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej, grubosci 22mm, pokryty laminatem HPL o grubo$ci min 0,40 mm- kolor
heban; Krawedz biurka ma by¢ trwale zabezpieczona doklejkg ABS o grubosci min 1,0 mm
« Konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza poprowadzonego wzdtuz zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu oraz nég z ptynna regulacjg
wysokosci. Catos¢ ma by¢ w kolorze RAL 9006.
6 Stét prostokatny, ramowy o wymiarach 120/80 cm, regulacja wysokos$ci w zakresie 65-85 cm. Blat wykonany z ptyty wirowej
tréjwarstwoej minimum grubosci 22 mm, pokryty laminatem HPL o grubo$ci minimum 0,4 mm w kolorze biatym. Krawedz biurka ma
by¢ trwale zabezpieczona doklejkg ABS o grubosci minimum 1,0 mm. Konstrukcja ma sktadac¢ sie ze stelaza poprowadzonego
wzdtuz zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu oraz nég z ptynng regulacjg wysokos$ci. Cato$¢ ma by¢ w kolorze RAL 9006. Nogi majg
by¢ okragte o grubosci 40-45mm (+/-3mm). « Stelaz ma by¢ wykonany z zamknigtego profilu stalowego o przekroju prostokata 3,5cm
x 2,0cm. Ze wzgleddéw jakosciowych rama stelaza nie jest spawana (tgczenia wykonane sg przy pomocy mimosroddw), zapewniajac
tym samym jednorodnos$¢ konstrukcji.
« Nogi biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzigki jest zwigkszona wytrzymato$¢ i trwato$¢ mebla oraz tatwosé
przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilnosci i jakosci
« Gniazda mocowania ndg w stelazu muszg by¢ wykonane z metalu (optymalnie powinien to by¢ odlew zeliwny lub aluminiowy),
okragly, idealnie spasowany ze $rednicg nogi tak, aby po przykrecd
1.13, |POM. PORZADKOWE 69|regaty magazynowe Cechy: Regaty metalowe malowane proszkowo ($rubowe), typ SIW przenoszace obcigzenie 100 kg/pétke , gr.
2.07 blachy pétki min. 1,00 mm , gr. blachy stupamin. 40x40x 1,50 mm. Wymiar regatu wysokos¢éxszeroko$¢xgtebokosc: 2000x940x320
mm, kolor biaty RAL9003
1.14 2.08| POM. POMOCNICZE 69 regaty magazynowe Cechy: Regaty metalowe malowane proszkowo ($rubowe), typ SIW przenoszace obcigzenie 100 kg/potke |, gr.
blachy pétki min. 1,00 mm , gr. blachy stupamin. 40x40x 1,50 mm. Wymiar regatu wysokos$¢xszerokoséxgtebokosc: 2000x940x320
mm, kolor biaty RAL9003
61 Wodzek do sprzatania; stelaz wykonany ze stali nierdzewnej
podstawa wézka wyposazona w 6 kétek skretnych
wewnetrzny uchwyt z zapinkami na worek o pojemnos$ci 120 litréw
worek ostonowy wykonany z materiatu wodoodpornego, chronigcy worek na odpady
worek ostonowy otwierany z boku suwakiem utatwia wyciggnigcie petnego worka z odpadami
dwie wysuwane kuwety zabezpieczone przed wypadnigciem
cztery wiadra o pojemnosci 6 litréw z pokrywami
dwa wiadra o pojemnosci 20 litréw
prasa do wyciskania mopow
waga max 36,3 kg
szeroko$¢ 64cm wysokos¢ 112cm gtebokos$¢ 163cm
1.15, [LAZIENKA MESKA 53 dozownik mydta w plynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykoriczenie matowe,
2.09 Cechy: pojemnos¢ zbiornika 300 ml
- mydto uzupetniane z kanistra
- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego
- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego
- mocowany do $ciany
- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika
- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm
wysokos$¢ 21,2 cm
gtebokos¢ 11,3 cm
55 pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, matowy Cechy:
- na jedng rolke papieru toaletowego
- klapka ze stali nierdzewnej matowe;j
- tylna $cianka z wysokiej jako$ci tworzywa sztucznego
Wymiary 11,5 x 11,5 x 11,5 cm.
56 szczotka do wc z uchwytem ze stali nierdzewnej, Cechy :

- uchwyt przykrecany do $ciany

- wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego,

- rgczka szczotki z klapg zapobiegajaca wydostawaniu sig zapachéw  Wymiary: Szerokos$é 8 cm, Wysokosé 39 cm, Gtebokosé 10,1
cm
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20 kosz na odpady z pokrywg ze stali nierdzewnej, matowy, mocowany w przedsionku z umywalkami,
Cechy: - pojemnosé 27 litrow
- wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng
- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- tgczenia bokdw spawane i szlifowane Wymiary: szeroko$¢ 33,4 cm , wysoko$¢ 59,5 cm,
gtebokos¢ 16,5 cm
Certyfikaty jakos$ci materiatu gatunku 304L o numerach:
1) 506 336/002/E1 (01)
2) 507 856/001/E1 (01)
3) 414 578/002/A1 (01)
B) Atest Higieniczny stali nierdzewnej z dn. 27.06.2008 r. wystawiony przez Arcelor
Mittal Stainless Europe na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego nr
1935/2004 z dn. 27.10.2004 oraz Dyrektyw Nr 80/590/EEC i Nr 89/109/EEC
o terminie wazno$ci nieoznaczonym.
C) Atest Higieniczny HK/W/0213/01/2013 wystawiony przez PZH
20 kosz metalowy na odpady z pokrywa ze stali nierdzewnej , wykoniczenie matowe, otwierany przyciskiem pedatowym, zlokalizowany w
kabinie wc; pojemno$c¢ 12L
Cechy: ;Kosz wykonany ze stali nierdzewnej w wykonczeniu matowym; szczelne zamknigcie pokrywy z funkcjg "zawsze otwarte";
kosz wyposazony w wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem; niewidoczne mocowanie worka; stalowy pedat; nierysujgca podstawa
bezpieczna dla podtogi; uchwyt do przenoszenianp; Wymiary wysoko$¢ 40, gtebokos¢ 34 cm, $rednica 25 cm, waga 1,79 kg.:
54 suszarka do rgk ze stali nierdzewnej, wykoriczenie matowe Cechy: - wigczana automatycznie

— obudowa ze stali matowej o grubosci min.1.9 mm Szeroko$¢ 25,5 cm
Wysokos$¢ 30 cm

Glebokos¢ 14 cm

moc znamionowa 1640 W

moc grzatki 1500W

Moc silnika 140W

Zabezpieczenie przed porazeniem Class Il

Zuzycie pradu 7A

Obudowa przymocowana do podstawy przy pomocy 4 $rub nimbusowych
Podstawa i spirala wiatraka wykonana z tworzywa ABS UL 94-V0z

Silnik indukcyjny, wysokiej trwato$ci, zawierajacy termostat bezpieczenstwa
Silnik 2.800 obr./min

Niklowo-chromowy element grzewczy uruchamiajgcy wigcznik chronigcy suszarke przed przegrzaniem
Dwu-dystansowy (15/25 cm) czujnik elektroniczny

Turbina z pojedynczym wlotem

waga 4,25 kg

poziom hatasu 60 dB

bryzgoszczelnos¢ IP23

wydajnos¢ skuteczna 4 m*/min

wydajno$é nominalna 4,67 m*min

predko$é powietrza 65 km/h

temperatura powietrza* 52 °C

efektywny czas suszenia 38 s

*10 cm od wylotu,przy temp.

1.16,
2.11

t AZIENKA DAMSKA

dozownik mydta w plynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykorczenie matowe;

Cechy: pojemnos¢ zbiornika 300 ml

- mydto uzupetniane z kanistra

- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego

- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego

- mocowany do $ciany

- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika

- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm
wysokos$¢ 21,2 cm

gtebokos¢ 11,3 cm

pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, matowy Cechy:
- na jedng rolke papieru toaletowego

- klapka ze stali nierdzewnej matowe;j

- tylna $cianka z wysokiej jako$ci tworzywa sztucznego

Wymiary: 11,5 x 11,5 x 11,5 cm.

szczotka do wc z uchwytem ze stali nierdzewnej, Cechy :- uchwyt przykrecany do $ciany
- wyjmowany wkiad z tworzywa sztucznego,
- rgczka szczotki z klapg zapobiegajaca wydostawaniu sie zapachéw  Wymiary: szeroko$¢ 8 cm, wysokos$ 39 cm, gtebokosé 10,1 cm

kosz na odpady z pokrywg ze stali nierdzewnej, matowy, mocowany w przedsionku z umywalkami,
Cechy: - pojemnos¢ 27 litréw

- wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng

- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- taczenia bokéw spawane i szlifowane

gtebokos$¢ 16,5 cm

Certyfikaty jakos$ci materiatu gatunku 304L o numerach:

1) 506 336/002/E1 (01)

2) 507 856/001/E1 (01)

3) 414 578/002/A1 (01)

B) Atest Higieniczny stali nierdzewnej z dn. 27.06.2008 r. wystawiony przez Arcelor
Mittal Stainless Europe na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego nr
1935/2004 z dn. 27.10.2004 oraz Dyrektyw Nr 80/590/EEC i Nr 89/109/EEC

o terminie wazno$ci nieoznaczonym.

C) Atest Higieniczny HK/W/0213/01/2013 wystawiony przez PZH

Wymiary: szeroko$¢ 33,4 cm , wysokos$¢ 59,5 cm,
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kosz metalowy na odpady z pokrywa ze stali nierdzewnej , wykoniczenie matowe, otwierany przyciskiem pedatowym, zlokalizowany w
kabinie wc; pojemnos¢ 12L

Cechy: ;Kosz wykonany ze stali nierdzewnej w wykonczeniu matowym; szczelne zamkniecie pokrywy z funkcjq "zawsze otwarte";
kosz wyposazony w wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem; niewidoczne mocowanie worka; stalowy pedat; nierysujgca podstawa
bezpieczna dla podtogi; uchwyt do przenoszenianp; Wymiary wysoko$¢ 40, gtebokos¢ 34 cm, $rednica 25 cm, waga 1,79 kg.:

54

suszarka do rgk ze stali nierdzewnej, wykonczenie matowe Cechy: - wigczana automatycznie
— obudowa ze stali matowej o grubosci min.1.9 mm Szerokos$¢ 25,5 cm
Wysokos$¢ 30 cm

Gtebokos¢ 14 cm

moc znamionowa 1640 W

moc grzatki 1500W

Moc silnika 140W

Zabezpieczenie przed porazeniem Class Il

Zuzycie pradu 7A

Obudowa przymocowana do podstawy przy pomocy 4 $rub nimbusowych

Podstawa i spirala wiatraka wykonana z tworzywa ABS UL 94-V0z

Silnik indukcyjny, wysokiej trwatosci, zawierajacy termostat bezpieczenstwa

Silnik 2.800 obr./min

Niklowo-chromowy element grzewczy uruchamiajgcy wigcznik chronigcy suszarke przed przegrzaniem
Dwu-dystansowy (15/25 cm) czujnik elektroniczny

Turbina z pojedynczym wlotem

waga 4,25 kg

poziom hatasu 60 dB

bryzgoszczelnos¢ 1P23

wydajnos¢ skuteczna 4 m*/min

wydajnos$¢ nominalna 4,67 m¥/min

predkos$¢ powietrza 65 km/h

temperatura powietrza* 52 °C

efektywny czas suszenia 38 s

*10 cm od wylotu,przy temp.
otoczenia 21 °C

1.17,
2.10

LAZIENKA NPS

53

dozownik mydta w plynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykonczenie matowe;

Cechy: pojemnos¢ zbiornika 300 ml

- mydto uzupetniane z kanistra

- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego

- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego

- mocowany do $ciany

- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika

- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm
wysoko$¢ 21,2 cm

gtebokos¢ 11,3 cm

55

pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, matowy Cechy:
- na jedng rolkg papieru toaletowego

- klapka ze stali nierdzewnej matowe;j

- tylna $cianka z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego

Wymiary 11,5x11,5x11,5 cm

56

szczotka do wc z uchwytem ze stali nierdzewnej, Cechy :- uchwyt przykrecany do $ciany
- wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego,
- rgczka szczotki z klapg zapobiegajacg wydostawaniu si¢ zapachéw Wymiary: szeroko$¢ 8 cm, wysoko$ 39 cm, gtebokos$¢ 10,1 cm

20)

kosz na odpady z pokrywg ze stali nierdzewnej, matowy , mocowany w przedsionku z umywalkami,
Cechy: - pojemnos¢ 27 litrow

- wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng

- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- tgczenia bokéw spawane i szlifowane Wymiary: szeroko$¢ 33,4 cm , wysoko$é 59,5 cm,
gtebokos¢ 16,5 cm

Certyfikaty jakosci materiatu gatunku 304L o numerach:

1) 506 336/002/E1 (01)

2) 507 856/001/E1 (01)

3) 414 578/002/A1 (01)

B) Atest Higieniczny stali nierdzewnej z dn. 27.06.2008 r. wystawiony przez Arcelor

Mittal Stainless Europe na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego nr

1935/2004 z dn. 27.10.2004 oraz Dyrektyw Nr 80/590/EEC i Nr 89/109/EEC

o terminie waznosci nieoznaczonym.

C) Atest Higieniczny HK/W/0213/01/2013 wystawiony przez PZH

54

suszarka do rgk ze stali nierdzewnej, wykoniczenie matowe Cechy: - wigczana automatycznie
— obudowa ze stali matowej o grubosci min.1.9 mm Szeroko$¢ 25,5 cm
Wysokos$¢ 30 cm

Gtebokos¢ 14 cm

moc znamionowa 1640 W

moc grzatki 1500W

Moc silnika 140W

Zabezpieczenie przed porazeniem Class ||

Zuzycie pradu 7A

Obudowa przymocowana do podstawy przy pomocy 4 $rub nimbusowych

Podstawa i spirala wiatraka wykonana z tworzywa ABS UL 94-V0z

Silnik indukcyjny, wysokiej trwato$ci, zawierajgcy termostat bezpieczenstwa

Silnik 2.800 obr./min

Niklowo-chromowy element grzewczy uruchamiajgcy wigcznik chronigcy suszarke przed przegrzaniem
Dwu-dystansowy (15/25 cm) czujnik elektroniczny

Turbina z pojedynczym wlotem

waga 4,25 kg

poziom hatasu 60 dB

bryzgoszczelnos¢ IP23

wydajnos¢ skuteczna 4 m*/min

wydajno$é nominalna 4,67 m*min

predko$é powietrza 65 km/h

temperatura powietrza* 52 °C

efektywny czas suszenia 38 s

*10 cm od wylotu,przy temp.
otoczenia 21 °C

Stroma—13




1.18 POM. MATKI 53 dozownik mydta w plynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykoriczenie matowe;
KARMIACEJ Cechy: pojemnos¢ zbiornika 300 ml
- mydto uzupetniane z kanistra
- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego
- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego
- mocowany do $ciany
- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika
- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm
wysoko$é 21,2 cm
gtebokos¢ 11,3 cm
20 kosz na odpady z pokrywg ze stali nierdzewnej, matowy , mocowany w przedsionku z umywalkami,
Cechy: - pojemnos¢ 27 litrow
- wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng
- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia
- taczenia bokéw spawane i szlifowane Wymiary: szeroko$¢ 33,4 cm , wysoko$é 59,5 cm,
gtebokos¢ 16,5 cm
Certyfikaty jakosci materiatu gatunku 304L o numerach:
1) 506 336/002/E1 (01)
2) 507 856/001/E1 (01)
3) 414 578/002/A1 (01)
B) Atest Higieniczny stali nierdzewnej z dn. 27.06.2008 r. wystawiony przez Arcelor
Mittal Stainless Europe na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego nr
1935/2004 z dn. 27.10.2004 oraz Dyrektyw Nr 80/590/EEC i Nr 89/109/EEC
o terminie wazno$ci nieoznaczonym.
C) Atest Higieniczny HK/W/0213/01/2013 wystawiony przez PZH
54 pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej, matowy Cechy: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, tatwa w
czyszczeniu, satynowe wykonczenie, tgczenia bokow spawane i szlifowane.
- Pojemnos¢ ok. 500 szt. recznikéw papierowych.
- Okienko do kontroli ilo$ci recznikdw.
- Zabezpieczony z boku zamkiem bgbenkowym.
- Wymiary 298 x 298 x 120 mm
58 przewijak migkki na blat, kolor biaty , wykoriczony miekka ceratka tatwg do utrzymania w czystosci, wymiary: 50x70cm
29 Kozetka wykonana z rury stalowej pokrytej farbg proszkowa na kolor biaty. Leze tapicerowane skajem i gabka, bezszwowo, kolor
biaty. Lezanka posiada regulowany kat nachylenia wezgtowia (+/- 40°). Wyréw wyposazony jest w uchwyt na rolke podktadu
papierowego. Stopka umozliwiajgca poziomowanie na nierdbwnym podtozu. Wymiary : 520x560x1880,
53|dozownik mydta w ptynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykonczenie matowe;
Cechy: pojemnos¢ zbiornika 300 ml
- mydto uzupetniane z kanistra
- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego
- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego
- mocowany do $ciany
- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika
- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm
wysokos$¢ 21,2 cm
gtebokos¢ 11,3 cm
56|szczotka do wc z uchwytem ze stali nierdzewnej, Cechy :- uchwyt przykrecany do $ciany
- wyjmowany wkifad z tworzywa sztucznego,
- raczka szczotki z klapg zapobiegajaca wydostawaniu sig zapachéw  Wymiary: szeroko$¢ 8 cm, wysokos$ 21,2 cm, gtebokosc 11,3
cm
55|metalowy pojemnik na papier toaletowy Cechy: - wykonany z blachy stalowej, malowany proszkowo na biato, dostosowany do papieru
o maksymalnej $rednicy roli 28 cm, zaopatrzony w okienko umozliwiajgce kontrole ilosci papieru w pojemniku, zamykany na kluczyk,
zamek ulokowany na $rodku przedniej czgsci podajnika
20|kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym; pojemnos$¢ 12L
Cechy: ;Kosz wykonany ze stal nierdzewna lakierowana w kolorze biatym; szczelne zamkniecie pokrywy z funkcjg "zawsze otwarte";
kosz wyposazony w wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem; niewidoczne mocowanie worka; stalowy pedat; nierysujgca podstawa
bezpieczna dla podtogi; uchwyt do przenoszenianp; Wymiary wysoko$c¢ 39, $rednica 15 cm, waga 1,79 kg.
45|-Szafki ubraniowe skrytkowe 4-modutowe.
Wymiary szafki 80cm, 49cm, 180cm (szafka 140cm + 40 cm fawka).
- w module 4 schowki
-korpus i fronty wykonany ze stali malowanej proszkowo wg palety RAL
-korpus wentylowany
- zamek mechaniczny wraz kluczem z numerem szafki
- kazda skrytka wyposazona w drazek z haczykami oraz potke
- szafka na stelazu z tawkg - siedzisko wykonane z listem z drewna litego lakierowanego lakierem bezbarwnym, baza - stal malowana
proszkowo
- kazde drzwiczki wyposazeone w tabliczke z numerem.
1.20.1 KUCHNIA 83 Umywalka , Wykonanie stal nierdzewna AlISI304, komora ttoczona, gtgboko$¢ komory 110 mm, umywalka wyposazona w
maskownicg, rant tylny 50 mm., Wymairy: 400x400x250mm, pozycja nr: 12.1
44 Pdtka wiszgca; Materiat uzyty do konstrukciji to blacha, szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobéw spawano -

zgrzewana. Wykonane z blachy o gr. minimum 1,5 mm. Spoiny oraz zgrzewny oczyszczone metodg mechaniczng lub
elektromechaniczng. System mocowania w komplecie. Wymiary: 950x300mm, pozycja nr 12.3
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79

Szatkownica do warzyw, wydajno$é do 480 kg/h z kompletem 8 tarcz; Umozliwia przygotowywanie od 50 do 800 porcji dziennie.
Pojemno$¢ podajnika ma wynosié 4 |. Krojenie w plastry, w kostke, szatkowanie, ucieranie i/lub krojenie w paski owocéw, warzyw,
suchego pieczywa, sera, orzechow, pieczarek, itp. Cylindryczny podajnik, ktéry mozna otworzy¢ w celu szybkiego i tatwego
podawania produktéw obiema rekami. Automatyczna funkcja uruchomienia/zatrzymania, zapewniajgca szybkie i bezpieczne
podawanie produktéw. Podtuzna przystawka do ciagtego ciecia ogérkéw, pora, itp. Wyjatkowa mocna dzwignia dociskowa
umozliwiajgca tatwe przetwarzanie nawet wigkszych produktéw oraz produktéw wymagajacych nacisku przy podawaniu. Dzigki
zastosowaniu pochytej konstrukcji podajnik i dzwignia dociskowa znajdujg sie na wygodnej wysokosci, zapewniajac ergonomiczng
pozycje w trakcie obstugi urzadzenia. Obudowa urzgdzenia i podajnik wykonane sg z metalu. Uchwyt dzwigni dociskowej w ksztatcie
petli dookota cylindrycznego podajnika pozwalajacy na wygodne i ergonomiczne operowanie obiema rekami. Uchwyt z tytu
urzadzenia i uchwyt przy wylocie utatwiajg przenoszenie. Jedna predkos¢.

Wydajnos$¢: do 8 kg/min. Szatkownica wyposazona w komplet 8 tarcz:

plastry 2 i 5 mm, wiérki 2 i 6 mm, tarcza do tarcia ziemniakéw, stupki 4x4

mm, zestaw do kostek: tarcza tngca 10 mm + kratka 10x10 mm.

79

Wymiary: 285x450x586(735)mm, Zasilanie elektr. (V/kW): 230/0,55, pozycja nr: 12.4

72

Stét roboczy z pétkg; Wykonanie z blach, rur, ksztattownikéw i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 240) wg AISI 304.
Konstrukcja wyrobu spawano — zgrzewana, dopuszcza si¢ potgczenia z zastosowaniem elementéw ztgcznych w przypadku potgczen
plyty wierzchniej ze szkieletem. Plyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci minimum 1,0 mm — wypetnienie materiatem
drewnopochodnym, ttumigcym drgania. Wypetnienie jest obustronnie laminowane, a krawedzie sg pokryte tworzywem sztucznym,
zabezpieczajac jg w ten sposoéb przed wehtanianiem wilgoci. Szkielety — nosniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25),
taczniki gérne szkieletu wykonane w formie ceowym (fatwo$¢ czyszczenia) z blachy o grubosci min. 1,5 mm i wysokosci 100 mm
zapewniajagcym podwyzszenie sztywnosci konstrukciji. Szkielet wyposazony w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie +15
mm od wymiaru bazowego 850 mm. Szkielet wyposazony w pétke petng spawang do szkieletu, wyposazong w usztywnienie
wzdtuzne. Przestrzen pomiedzy posadzkg a pétkg stotu wynosi 150 mm. Wytrzymato$¢ plyty wierzchniej na obcigzenia statyczne w
ptaszczyznie poziomej 150 kg/m2. Wytrzymato$¢ potki na obcigzenia statyczne

w ptaszczyznie poziomej 125 kg/m2. Wytrzymatos$¢ szkieletu na

obcigzenia statyczne w ptaszczyznie pionowej 250 kg/m2. Ranty ptyty

tylne wygiete w goére na wysoko$¢ 50 mm wykonane z dwéch poszy¢

blachy nierdzewnej z dodatkowym zattoczeniem usztywniajagcym.

72

Przestawanie ptyty z tytu min. 45 mm, z bokéw min. 20 mm. Wyréb
wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw. Wymiary: 1400x700x850, pozycja 12.5

44

Potka wiszgca ; Materiat uzyty do konstrukgji to blacha, szlifowane (ziarno 240) wg AlSI 304. Konstrukcja wyrobéw spawano -
zgrzewana. Wykonane z blachy o gr. minimum 1,5 mm. Spoiny oraz zgrzewny oczyszczone metodg mechaniczng lub
elektromechaniczng. System mocowania w komplecie. Wymairy: 900x300, pozycja nr: 12.6

60

Wytrzymato$¢ ptyty wierzchniej na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie poziomej 150 kg/m2. Wytrzymato$¢ szkieletu na obcigzenia
statyczne w ptaszczyznie pionowej 250 kg/m2. Ranty plyty tylne lub boczne (w zaleznosci od typu ptyty) wygigte w gére z blachy
stanowigcej ptaszczyzne roboczg ptyty na wysoko$¢ 50 mm ponad krawedz ptyty, 60 mm od powierzchni roboczej. Zagtebienie ptyty
wykonane jest 30 mm od bokéw (w zaleznosci od typu piyty) i 50 mm od czota. Przestawanie ptyty z tytu min. 45 mm. Wyrob
wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw. W ptytach nie stosuje si¢ na wypetnienia materiatéw chtongcych
wilgo¢, nawet jesli sg przed tym zabezpieczone. Komory zlewozmywakowe wyposazone w standardzie w syfony z sitkiem
nierdzewnym. Wymiar: 1500x700x850mm. pozycja nr: 12.7

44

Pétka wiszgca; Materiat uzyty do konstrukcji to blacha, szlifowane (ziarno 240) wg AlISI 304. Konstrukcja wyrobéw spawano -
zgrzewana. Wykonane z blachy o gr. minimum 1,5 mm. Spoiny oraz zgrzewny oczyszczone metodg mechaniczng lub
elektromechaniczng. System mocowania w komplecie., Wymiary: 1250x300mm, pozycja nr:

61

Woazek na pojemniki GN 1/1; Wozek przystosowany do transportu tac o wym. 325x530 mm. Rama wykonana z profilu 25x25x1,5
mm. Rama boczna gieta z jednego profilu (jeden odcinek). Nie dopuszcza sie elementéw spawanych z kilku fragmentéw. Pojemnos¢:
13 szt. pojemnikéw GN 1/1, h=100 mm. Regat wyposazony w 4 kota skretne o @ 125 mm, w tym dwa z hamulcem. Wymiary:
453x620x1750mm. Pozycja nr: 12.12

65

Szybkoschtadzarka 10 x GN 1/1; Konstrukcja ze stali nierdzewnej AlSI304 (OH18N9). Wymuszony obieg powietrza. Przystosowana
do pracy w temperaturze otoczenia do +43°C. Ekologiczny czynnik chtodniczy R404a. Poliuretanowa izolacja. Samoczynne
domykanie drzwi (przy otwarciu drzwi <90°). Automatyczne/reczne rozmrazanie. Dodatkowa sonda do kontrolowania temperatury
potrawy. Cztery niezalezne programy z mozliwoscig wtasnej konfiguracji przez uzytkownika. Schtadzanie zywnosci +70 + +3°C w 90
minut. Dwa tryby pracy: wg czasu lub wg temperatury produktu (sonda). Funkcja HOLD — podtrzymanie koricowej temperatury
produktu do momentu wyjecia go z komory. Dzwigkowa sygnalizacja korica cyklu. Dzwigkowa sygnalizacja otwartych drzwi. Zegar
czasu rzeczywistego. Alarmy HACCP. Pojemnos$é: 10xGN1/1, h=65 mm lub 10 sztuk tac 400x600 mm. Wydajno$¢ schtadzania: 36
kg/cykl. Wyposazenie: stelaz, sonda produktu. Wymiary: 850x950x1950mm; Zasilanie elektr. (V/kW): 230/1,6 pozycja nr. 12.13

84

Basen jednokomorowy, gt. 300mm z baterig prysznicowg; Wykonanie z blach, rur, ksztattownikéw i profili nierdzewnych szlifowanych
(ziarno 240) wg AISI 304, konstrukcja wyrobu spawano — zgrzewana. Plyta wierzchnia wykonana z blachy o grubo$ci minimum 1,5
mm, usztywniana elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Komory wykonane sg technologig spawania z blachy min. 1,5 mm.
Wszystkie potgczenia $cian i dna sg wykonane po tuku R 14. Otwory spustowe standardowo wykonane sg w gérnym narozniku dna
komory. Szkielet: no$niki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), maskownice z trzech stron komory wykonane z blachy o
grubosci min. 1,0 mm zapewniajgce sztywnosci konstrukcji. Szkielet wyposazony w nogi regulowane z mozliwo$cig regulacji w
zakresie £15 mm od wymiaru bazowego 850 mm. Wytrzymato$¢ ptyty wierzchniej na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie poziomej
150kg/m2. Wytrzymato$¢ szkieletu na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie pionowej 250 kg/m2. Ranty ptyty, tylne lub boczne (w
zaleznosci od typu ptyty) wygiete w gore z blachy stanowigcej ptaszczyzne roboczg ptyty na wysokos¢ 50 mm ponad krawedz ptyty.
Przestawanie ptyty z tytu min. 45 mm. Wyréb

wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw. W

ptytach zabrania sig stosowania na wypetnienia materiatéw chtongcych

wilgo¢, nawet jesli sg przed tym zabezpieczone. Komory basenéw

wyposazone w standardzie w syfony z sitkiem nierdzewnym. Stoty z

basenami w standardzie wyposazone w maskownice boczne i czotowg ze

stali nierdzewnej. Gteboko$¢ komory: 300 mm. Bateria nierdzewna

dwukolumnowa z wylewkg i spryskiwaczem. Obrotowa wylewka.

Rozstaw 162 mm. Otwér pod baterig: 30 mm. Wymiary: 1200x700x850mm; Pozycja nr: 12.14

59

Regat ociekowy, 4 pétkowy, nierdzewny; Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304. Profile no$ne 30x30x1,0. Usztywniane potki z
blachy o grubosci 1,5 mm. Pétki grubosci 30 mm. Swiatto miedzy pétka dolng a posadzka zgodne z DIN 18865. Pétki regatéw trwale
potgczone — spawane do szkieletéw. Regat wyposazony w 4 potki perforowane. Wyréb wyposazony w bolec ekwipotencjalny do
wyréwnania potencjatéw. Regulacja wysokosci ndzek w zakresie + 15 mm. Maksymalne obcigzenie kazdej potki wynosi min. 85
kg/m2.; Wymiary:1000x600x1800 mm. Pozycja nr: 12.15

44

Pétka wiszaca , Materiat uzyty do konstrukcji to blacha, szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobéw spawano -
zgrzewana. Wykonane z blachy o gr. minimum 1,5 mm. Spoiny oraz zgrzewny oczyszczone metodg mechaniczng lub
elektromechaniczng. System mocowania w komplecie. Wymiary: 1280x300mm; pozycja nr: 12.16

44

Pétka wiszgca; Materiat uzyty do konstrukcji to blacha, szlifowane (ziarno 240) wg AlISI 304. Konstrukcja wyrobéw spawano -
zgrzewana. Wykonane z blachy o gr. minimum 1,5 mm. Spoiny oraz zgrzewny oczyszczone metodg mechaniczng lub
elektromechaniczng. System mocowania w komplecie. Wymiary: 1300x300mm, Pozycja nr 12.19
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74

Szafa przelotowa na czyste naczynia z 4 drzwiami suwanymi; Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304. Konstrukcja z blachy z
grubosci min. 1,0 mm. Sufit naktadany. Stata usztywniana przegroda $rodkowa i 2 potki przestawne. Mozliwo$é zmiany na obiekcie
nég z regulowang wysokoscia na zespoly jezdne. Swiatlo pomigdzy potka dolna, a posadzka zgodne z DIN18865. Elementy nosne
zaczepo6w pétek wykonane w formie listew nierdzewnych i montowane w sposéb uniemozliwiajgcy zaleganie nieczystosci -
demontowalne. Zabrania si¢ wykonywania otworéw no$nych zaczepéw w elementach konstrukcyjnych szaf oraz osadzania pétek na
bolcach montowanych na state. 2 pétki wyjmowane z mozliwo$cig regulacji w zakresie 300 mm, co 12,5 mm. Drzwi suwane
zawieszone na tozyskowanej rolce w prowadnicy nierdzewnej, wyposazone w elastyczny odbojnik — amortyzator zabezpieczajacy
przed zasuwaniem sig drzwi za siebie. Zatrzask magnetyczny i zawiasy drzwiowe zamontowane tak, aby nie zabieraty $wiatta
technologicznego wnetrza szafki po otwarciu drzwi. Ergonomiczny uchwyt drzwiowy — profil chwytowy wyprofilowany z poszycia
zewnetrznego o szeroko$ci 60 mm.

74

Wyrdb wyposazony
w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw. Regulacja
wysokos$ci w zakresie + 15 mm. Wersja przelotowa. Wymiary: 1400x700x1800mm, Pozycja nr: 12.21

92

Frytownica elektryczna, pojedynczy kosz, poj. 15l, na podstawie otwartej; Urzadzenie ma by¢ wykonane ze stali nierdzewnej z
gatunku OH18N9. Urzadzenie musi by¢ fatwe do czyszczenia dzigki tagodnie zaokraglonym krawedziom. Frytownica ma by¢
wyposazona w obrotowg grzatke, co znacznie utatwia czyszczenie komory. Wysoki kominek — zapobiega zaciekaniu oleju lub frytury
do wnetrza urzadzenia. Zmiana temperatury pracy regulowna ptynnie za pomoca pokretta regulatora temperatury, umozliwiajgcy
ptynng regulacje w zakresie od 65 °C do 210 °C. Bezpiecznik regulatora temperatury ustawiony jest na 240 °C. Lampki kontrolne
sygnalizujgce podtgczenie urzadzenia do sieci oraz prace elementéw grzejnych. Pojemnosé: 15 |. Urzadzenie wyposazone w 1 kosz
do smazenia, reling na kosz oraz pokrywe komory smazenia. Stopier zabezpieczenia: IP33. Podstawa korpusowa z drzwiami
skrzydtowymi ma by¢ wykonana ze stali nierdzewnej z gatunku OH18N9. Nogi z regulacjg wysokos$ci. Urzadzenie wykonane jako
monoblok. Wszystkie elementy wyspy grzewczej musza byc¢ taczone "na wios". Wymiary: 400x700x875mm, Zasilanie elektr. (V/kW):
400/15; Pozycja nr 12.28

91

Grill elektryczny gtadko-ryflowany, na podstawie otwartej , Urzadzenia wykonane ze stali nierdzewnej AlS| 304. tagodnie
zaokraglone krawedzie utatwiajg czyszczenie urzadzenia. Plyta grzewcza wykonana ze stali FE510 zapewniajacej lepsze
przewodnictwo cieplne, a tym samym bardziej rownomierny rozktad temperatury na catej powierzchni grzewczej, anizeli przy ptycie
wykonanej ze stali nierdzewnej. Regulator temperatury pozwala na ptynng regulacje w zakresie 120°C — 300°C. Zabezpieczenie przed
przegrzaniem ustawione na poziomie 320 "C. Plyta wyposazona w zbiornik na wytopiony ttuszcz i otwér odptywowy. Lampka
kontrolna podtgczenia urzadzenia do sieci oraz lampka kontrolna pracy elementdw grzejnych. Stopien zabezpieczenia: IP33.
Powierzchnia robocza dzielona: 1/2 ptaska, 1/2 ryflowana. Podstawa korpusowa otwarta. Nogi z regulacjg wysokosci. Wszystkie
elementy wyspy grzewczej muszg byc¢ tagczone "na wios". Wymiary: 600x700x875mm, Zasilanie elektr. (V/kW): 400/8,1; Pozycja nr
12.29

90

Trzon kuchenny elektryczny 6 palnikowy na podstawie otwartej , Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304. Lagodnie zaokraglone
krawedzie utatwiajg czyszczenie urzgdzenia. Na przednim panelu kuchni znajdujg sig 6-cio stopniowe pokretta sterujgce pracg ptyt
grzewczych, lampki kontrolne sygnalizujg grzanie kazdej z ptyt. Zmiana mocy ptyt grzewczych odbywa sie poprzez wielostopniowe
przetgczniki. Szes$¢ ptyt grzewczych, okragtych o $r. 220 mm, kazda o mocy 2,6 kW. Stopieri ochrony: IP33. Podstawa korpusowa
otwarta. Nogi z regulacjg wysokosci. Wszystkie elementy wyspy grzewczej muszg by¢ tgczone "na wios". Wymiary:
1200x700x850mm, Zasilanie elektr. (V/kW): 400/15,6; Pozycja nr 12.31

93

Okap z filtrami tluszczowymi i o$wietleniem ; Konstrukcja skrzyniowa, samono$na wykonana w cato$ci ze stali nierdzewnej AlSI 304
o grubosci min. 1,0 mm. Okap wykonany jako dwu-segmentowy. Wielko$¢ filtréw umozliwia mycie ich w zmywarce. Filtry posiadajg
uchwyt utatwiajgcy montaz. Filtry sg rozmieszczone na catej dtugosci korpusu okapu bez potrzeby stosowania dodatkowych
maskownic zasklepiajgcych. Okap wyposazony w system rynienek ociekowych dookota ptaszcza okapu i kréciec spustowy w postaci
zaworu kulowego do odprowadzania ttuszczu i brudu wychwyconego przez filtry na zewnatrz urzadzenia. Okap wyposazony w krééce
wyciggowe okragte - 4 szt. na kazdy modut, do kré¢céw musi by¢ dotaczona przepustnica, umozliwiajgca regulacje przeptywu
powietrza w zakresie 50-100 %. Okap posiada odlewany uchwyt do montazu zawiesi znajdujgcy sie w obrysie okapu, co umozliwia
montowanie maskownic zabudowy kanatéw (przestrzeni nad okapem) w kazdym momencie eksploatacji okapu. Os$wietlenie
zintegrowane. Wymiary: 3800x1900x400mm, Zasilanie elektr. (V): 230; Pozycja nr 12.33

81

Piec konwekcyjno-parowy elektryczny 10 x GN1/1, Urzadzenie wolnostojgce wykonane ze stali chromoniklowej wg DIN 1.4301. 7
trybéw pracy: migso, dréb, ryba, dodatki, potrawy z jajek, wypieki, Finishing, tryb konwekcyjno-parowy z 3 rodzajami pracy: para 30-
130°C, gorgce powietrze 30-300°C, kombinacja pary i goracego powietrza 30-300°C. Mozliwos¢ przyrzadzania zatadunkow
mieszanych z nadzorem pojedynczych pétek i dostosowaniem dla kazdej pétki czasu funkgji Finishing w zaleznosci od jej obtozenia.
System pomiaru i regulacji wilgotnosci, z doktadnos$cig do 1% wilgotno$ci. Automatyczne procesy Finishing. Gotowanie Delta-T do
delikatnego przyrzadzania duzych sztuk migsa. Samodzielnie konfigurowalny, dostosowany do uzytkownika wyswietlacz obstugi
(obrazy, teksty itd.). Kolorowy wyswietlacz i ekran dotykowy z upraszczajgcg obstuge intuicyjng symbolika. Centralne pokretto
nastawcze z funkcjg ,Push” do zatwierdzania wprowadzonych danych. Automatyczny system czyszczaco — pielegnacyjny komory
urzadzenia i generatora pary z automatycznym rozpoznawaniem stanu zabrudzenia i ogélnego stanu utrzymania urzadzenia.

81

Whbudowany, automatycznie zwijany spryskiwacz reczny z funkcjg odcinania wody i ptynng regulacjg strumienia. System
automatycznego wyswietlania komunikatéw serwisowych. Piec musi posiada¢ rejestracje temperatury rdzenia z 6-punktowym
pomiarem. Przyrzad do pozycjonowania czujnika temperatury rdzenia. Mozliwo$¢ zaprogramowania 350 programéw po 12 krokéw
kazdy. 3-stopniowa regulacja nawilzania przy 30-260°C w trybie pracy ,gorgce powietrze” oraz w trybie ,kombinacja pary i gorgcego
powietrza”. 5 programowanych predkosci pracy wentylatora. 5 pozioméw garowania, programowane. System szybkiego i
bezpiecznego schtadzania komory urzadzenia. Programowanie automatycznego startu urzadzenia z uwzglednieniem daty i czasu.
Jednostka temperatury do wyboru w °C lub °F. Ustawienie czasu w godz./min. lub min./sek. Wskazniki wartosci rzeczywistych i
nastawionych. Cyfrowy, 24 godzinny zegar nastawczy z ustawieniem pracy ciagtej. Zegar czasu rzeczywistego 24 h. Wysokowydajny
generator pary z automatycznym poborem wody.

81

Automatyczne odprowadzanie kondensatu. System rozprowadzenia powietrza w komorze. Doptyw energii sterowany zaleznie od
potrzeb. Odchylana ostona wentylatora z szybkoztgczami. Wbudowany hamulec wirnika. Od$rodkowe, nie wymagajace filtra
odprowadzanie tluszczu. Drzwi urzadzenia z podwdjng szybg i wentylowang przestrzenig wewnetrzng. Blokada otwartych drzwi przy
120°/180°. Bezdotykowy wytgcznik drzwiowy. Wciskana, tatwa do wymiany uszczelka drzwi. Wzdtuzny uktad prowadnic odpowiedni
dla pojemnikéw GN 1/1, 1/2, 1/3, 2/3, 2/8. Pozbawiona fug higieniczna komora robocza z zaokraglonymi narozami. Halogenowe
oswietlenie komory z termoodpornym szktem Ceran. Zdejmowane, wychylane stelaze zawieszane z dodatkowa prowadnicg na
pojemnik do zbierania tluszczu. Prowadnice w ksztalcie ,litery U” z otworami pozycjonujgcymi, umozliwiajacy tatwy zatadunek.

81

Ztgcze USB do transmisji danych HACCP. System informujacy o dziataniu urzadzenia oraz ostrzegawczy, np. w przypadku braku
wody. Ogranicznik temperatury dla generatora pary i gorgcego powietrza. Maksymalna wysoko$¢ najwyzszej potki 1,60 m.
Obstugiwana jedng rekg klamka z mozliwoscig zamykania zatrzasnigciem drzwi. Drzwiczki serwisowe dostepne z przodu urzgdzenia.
Pojemnos$¢: 10xGN1/1. Wymiary: 847x771x1042mm; Zasilanie elektr. (V/kW): 400/15,6; Pozycja nr 12.34

81

Podstawa pod piec ; Wykonanie ze stali nierdzewnej ASIS304, podstawa wyposazona w prowadnice na pojemniki GN1/1.; Wymiary:
723x608x650 mm; Pozycja nr.12.35
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80

Kociot warzelny elektryczny, poj 80l, Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304. Grzanie posrednie poprzez ptaszcz wodny. Na
panelu sterowania przy przetgczniku urzadzenia znajduje sig lampka sygnalizujgca grzanie wody w ptaszczu kotta. Poziom wody
uzdatnionej w ptaszczu regulowany manualnie, poprzez pokretto zaworu uzupetniania wody oraz zawor kontrolny. W kotle
umieszczony jest zawor zlewowy 1 1/2”, umozliwiajgcy tatwe opréznienie kotta. Zmiana temperatury pracy odbywa sie poprzez
przetgcznik, umozliwiajgcy wigczenie 1 lub 2 grzatek (odpowiednio 8,1 kW lub 16,2 kW mocy grzewczej). Kociot posiada armature
bezpieczenstwa sktadajgcy sie z zaworu bezpieczenstwa, manometru oraz wytgcznika cisnieniowego. Pokrywa z zawiasami
samobalansujgcym. Na blacie zainstalowana jest bateria zasilajgca kociot w biezaca wode z sieci (ciepta i zimng). Zabezpieczenie
przed przegrzaniem na poziomie 140°C. Stopien zabezpieczenia: IP33.

80

Pojemnos¢: 80 I. Zbiornik warzelny okragty w obudowie kwadratowej. Wszystkie elementy wyspy grzewczej musza by¢ taczone "na
wios", co zapewnia idealnie ptynne potgczenie sgsiadujgcych ze sobg elementéw. Wymiary: 800x700x875mm; , Zasilanie elektr.
(VIKW): 400/16,2; Pozycja nr 12.37

91

Patelnia uchylna elektryczna , Misa wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 304, o pojemnosci 50 |. Powierzchnia ptyty grzewczej 0,33
m2. Wymiary wewnetrzne misy: 488x670x145 mm. Zabezpieczenie odtgczajace zasilanie grzatek w momencie podniesienia misy.
Lampka sygnalizujgca grzanie misy. Temperatura regulowana termostatem, regulacja temperatury w zakresie 120 + 270 °C.
Zabezpieczenie przed przegrzaniem ustawione na poziomie 320 °C. Misa wychylna opuszczana i podnoszona recznie. Stopien
ochrony: IP23. Wszystkie elementy wyspy grzewczej muszg by¢ fgczone "na wios", co zapewnia idealnie ptynne potgczenie
sasiadujgcych ze sobg elementéw. Wymiary: 800x700x875mm, Zasilanie elektr. (V/kW): 400/8,1; Pozycja nr 12.38

1.20.2

ZMYWALNIA NACZYN
STOLOWYCH

73

Stdt sortowniczy z nadstawkg na kosze do zmywarki , Wykonanie z blach, rur, ksztattownikow i profili nierdzewnych szlifowanych
(ziarno 240) wg AlSI 304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Plyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci minimum 1,5
mm, usztywniana elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Ksztalt usztywnien uniemozliwia zaleganie zanieczyszczen, a ich
umiejscowienie zapewnia dostep do czyszczenia. Szkielet: nosniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), taczniki gérne
szkieletu wykonane w formie ceowym (aby utatwi¢ czyszczenie) z blachy o grubosci min. 1,5 mm i wysokosci 100 mm zapewniajgcym
podwyzszenie sztywnosci konstrukciji. Szkielet wyposazony w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie 15 mm od
wymiaru bazowego 850 mm. Wytrzymato$¢ ptyty wierzchniej na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie poziomej 150 kg/m2.
Wytrzymato$¢ szkieletu na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie pionowej 250 kg/m2. Wyréb wyposazony w bolec ekwipotencjalny do
wyréwnania potencjatéw. W ptytach nie stosuje sie na wypetnienia materiatéw chtongcych wilgo¢, nawet jesli sg przed tym
zabezpieczone. Stét z otworem na odpadki wyposazony w kotnierz

gumowy o wewnetrznej $rednicy @180 mm. Otwoér na odpadki

wykonany w formie pierécienia nierdzewnego, przystosowany do

osadzenia kotnierza gumowego. Srednica otworu zrzutowego po

zamontowaniu kotnierza wynosi @ 180 mm. Nadstawka wykonana ze

stali nierdzewnej AISI 304. Pétka petna. Rama wyposazona we wspornik

biegnacy przez srodek umozliwiajgcy umieszczanie koszy do zmywarek

pod katem. Montowana do szkieletu centralnie. Odprowadzenie wody

przez waz. Wymiary: 1100x800x850, Pozycja nr 11.1

70

Zmywarka kapturowa do naczyn z funkcjg wyparzania, wydajno$¢ 60 koszy/h , Wykonanie ze stali nierdzewnej. Wydajno$¢: do 60
koszy/h. Kaptur zamkniety ze wszystkich stron redukuje straty pary i ciepta oszczedzajac do 3kW/godzing energii. Precyzyjny system
filtracji: zaawansowany samoczyszczacy system filtracji drobinkowej z efektem zmniejszenia zuzycia detergentu. System kontroli sita
zapobiega uzytkowaniu zmywarki bez sita zbiornika. Pompa ptuczaca gwarantuje sptukiwanie statg iloscig wody 2,5 litra, niezaleznie
od ci$nienia wody w sieci. Sterowanie jednym przyciskiem, kolor koduje etap zmywania. System mycia z niezaleznie obracajacymi sig|
ramionami myjgcymi i ptuczgcymi, zwigksza moc mycia. Szerokokatne dysze powodujg réwnomierne rozprowadzanie wody w
komorze. Latwe utrzymanie czystosci poprzez automatyczny cykl samoczyszczenia. Zmywarka wyposazona w dozownik
detergentow, dozownik srodkéw myjacych oraz pompe odptywu.

70

Cykle mycia: 60, 90, 360 s. oraz cykl cigglty. Zuzycie wody: 2,5 I/kosz. Pojemnos$¢ zbiornika: 21 I. Wielko$¢ kosza: 500x500 mm.
Wysokos$¢ zatadunku: 440 mm. Wymiar: 713x815x1510/1995mm, ; Zasilanie elektr. (V/kW) 400/7, Pozycja nr.11.3

88

Stét wytadowcezy z miejscem na zmywarke podblatowg ; Wykonanie z blach, rur, ksztattownikéw i profili nierdzewnych szlifowanych
(ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano — zgrzewana. Plyta wierzchnia wykonana z blachy o grubo$ci minimum 1,5
mm, usztywniana elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Ksztalt usztywnien uniemozliwia zaleganie zanieczyszczen a ich
umiejscowienie zapewnia dostgp do czyszczenia. Szkielet: no$niki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), tgczniki gérne
szkieletu wykonane w formie ceowym (aby utatwi¢ czyszczenie) z blachy o grubosci min. 1,5 mm i wysoko$ci 100 mm zapewniajgcym
podwyzszenie sztywno$ci konstrukcji, maskownice komér wykonane z blachy o grubosci min. 1,0 mm. Szkielet wyposazony w nogi
regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie +15 mm od wymiaru bazowego 850 mm. Wytrzymato$¢ ptyty wierzchniej na
obcigzenia statyczne w ptaszczyznie poziomej wynosi 150 kg/m2. Wyréb wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania
potencjatéw. W plytach zabrania sie stosowania na wypetnienia materiatéw chtongcych wilgo¢, nawet jesli sg przed tym
zabezpieczone.

88

Ptyta robocza z obnizong cze$cig o szerokosci 510 mm zapewnia

prawidtowy przesuw koszy do zmywarek o wym. 500x500 mm. Stét

wyposazony w kotnierz ochronny z blachy o wysokos$ci 200 mm. Ptyta

zakonczona specjalnym zaczepem do wspotpracy ze zmywarka. Wymiary: 1600x730x850, Pozycja nr: 11.4

1.20.4

ANEKS POZADKOWY

86

Zlew porzadkowy, Wykonanie z blach, rur, ksztattownikéw i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 240) wg AlSI 304.
Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Otwory spustowe standardowo wykonane sg w gérnym narozniku dna komory. Szkielet:
nosniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), faczniki gérne szkieletu wykonane w formie ceowym (aby utatwi¢ czyszczenie)
z blachy o grubosci min. 1,5 mm i wysokosci 100 mm zapewniajagcym podwyzszenie sztywnosci konstrukceji, maskownice komoér
wykonane z blachy o grubosci min. 1,0 mm. Szkielet wyposazony w nogi regulowane z mozliwo$cig regulacji w zakresie +15 mm od
wymiaru bazowego 850 mm. Ranty plyty tylny i lewy wygiete w gore z blachy stanowigcej ptaszczyzne roboczg ptyty na wysokos¢ 50
mm ponad krawedz piyty, 60 mm od powierzchni roboczej. Zagtebienie ptyty wykonane jest 30 mm od bokdw (w zaleznosci od typu
ptyty) i 50 mm od czota. Wyréb wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw. W ptytach nie stosuje si¢ na
wypetnienia materiatéw chtongcych wilgo¢, nawet jesli sg przed tym zabezpieczone. Komory zlewozmywakowe wyposazone w
standardzie w syfony z

sitkiem nierdzewnym. Komora zlewozmywaka (do ptukania mopdw), z

uchylnym rusztem, komora umywalki ttoczona. Wymiary: 500x700x850mm

69

Regat 4 pétkowy na $rodki czystosci, chromowany, Wykonanie ze stali chromowanej. Mocowanie pétek z regulowang wysokoscia.
Regaty wyposazone w 4 stupki, 4 potki oraz zatrzaski do mocowania pdtek. Maksymalne obcigzenie 1 pétki: 200 kg, Wymiary:
1520x360x1820mm

1.20.5

MAGAZYN
SPOZYWCZY

69

Regat magazynowy 4 pétkowy chromowany, Wykonanie ze stali chromowanej. Mocowanie pdtek z regulowang wysokoscia. Regaty
wyposazone w 4 stupki, 4 potki oraz zatrzaski do mocowania pétek. Maksymalne obcigzenie 1 potki: 200 kg, Wymiar:
1070x610x1820mm, Pozycja 7.1
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65

Szafa chtodnicza, poj 7001 , Obudowa zewngtrzna wykonana ze stali nierdzewnej, wnetrze z aluminium. Sterowanie cyfrowe z
wys$wietlaczem temperatury. Szafa przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do +43 °C. Bezobstugowe usuwanie skroplin
powstajgcych w czasie rozmrazania (odparowanie). Automatyczne i reczne rozmrazanie chtodnicy grzatka. Izolacja poliuretanowa 60
mm. Obieg powietrza wymuszony za pomocg wentylatoréw oraz kanatem nawiewnym na tylniej $cianie. Uszczelka drzwi z wktadem
magnetycznym, demontowana. Mozliwo$¢ demontowania no$nikéw prowadnic, celem doktadnego oczyszczenia wnetrza.
Ekologiczny czynnik chfodniczy R404a. Przestrzen robocza przystosowana do normalizowanych pojemnikéw GN1/1 lub GN2/1.
Zagtebione dno komory. Drzwi wyposazone w zawiasy z samodomykaczem (przy otwarciu drzwi <90°). Bezdotykowy wytacznik
wentylatora chtodnicy po otwarciu drzwi. Uchwyt drzwi ma by¢ wykonany z poszycia zewngtrznego drzwi na catej ich diugosci. Nogi
regulowane, nierdzewne.

65

Maksymalne obcigzenie potki: 30 kg, maksymalny zatadunek: 150 kg. Temperatura wnetrza: -1 + +10°C. Wyposazenie: 5 rusztéw
metalowych, plastyfikowanych GN 2/1, 5
kompletéw prowadnic, zamek., Wymiary: 700x895x2040mm, Zasilanie elektr. (V/kW): 230/0,55, Pozycja nr 7.2

1.20.6

MAGAZYN ZASOBOW

69

Regat magazynowy 4 pétkowy chromowany, Wykonanie ze stali chromowanej. Mocowanie pétek z regulowang wysokoscia. Regaty
wyposazone w 4 stupki, 4 pétki oraz zatrzaski do mocowania pétek. Maksymalne obcigzenie 1 potki: 200 kg, Wymiary:
1070x610x1820 mm

44

Pdtka wiszgca; Materiat uzyty do konstrukcji to blacha, szlifowane (ziarno 240) wg AlSI 304. Konstrukcja wyrobéw spawano -
zgrzewana. Wykonane z blachy o gr. minimum 1,5 mm. Spoiny oraz zgrzewny oczyszczone metodg mechaniczng lub
elektromechaniczng. System mocowania w komplecie. Wymiary: 900x300; pozycja nr 5.2

66

Chtodziarka podblatowa na jaja, poj. 154!, Kolor obudowy: biaty, rodzaj materiatu wewnatrz: tworzywo sztuczne w kolorze biatym.
Drzwi petne. Odszranianie automatyczne. Sterowanie mechaniczne. Rodzaj materiatu pétek: szkto satynowane, liczba potek: 4.
Pojemnos¢ catkowita: min. 149 |, klasa energatyczna A+. Wymiary: 554x623x820/850mm; Zasilanie elektr. (V/kW);230/0,2; Pozycja
nr.5.3

44

Pdtka wiszaca; Materiat uzyty do konstrukcji to blacha, szlifowane (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobéw spawano -
zgrzewana. Wykonane z blachy o gr. minimum 1,5 mm. Spoiny oraz zgrzewny oczyszczone metodg mechaniczng lub
elektromechaniczng. System mocowania w komplecie.Wymiary: 1400x300 mm, pozycja nr 5.5

88

Stot roboczy z potka , Wykonanie z blach, rur, ksztattownikow i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 240) wg AISI 304.
Konstrukcja wyrobu spawano — zgrzewana, dopuszcza sie potaczenia z zastosowaniem elementéw ztgcznych w przypadku potgczen
ptyty wierzchniej ze szkieletem. Ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci minimum 1,0 mm — wypetnienie materiatem
drewnopochodnym, ttumigcym drgania. Wypetnienie jest obustronnie laminowane, a krawedzie sg pokryte tworzywem sztucznym,
zabezpieczajac jg W ten sposob przed wchtanianiem wilgoci. Szkielety — nosniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25),
taczniki gorne szkieletu wykonane w formie ceowym (tatwos$¢ czyszczenia) z blachy o grubosci min. 1,5 mm i wysokosci 100 mm
zapewniajgcym podwyzszenie sztywnosci konstrukciji. Szkielet wyposazony w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie +15
mm od wymiaru bazowego 850 mm. Szkielet wyposazony w pétke petng spawang do szkieletu, wyposazong w usztywnienie
wzdtuzne. Przestrzen pomiedzy posadzkg a pétkg stotu wynosi 150 mm. Wytrzymatos¢ ptyty wierzchniej na obcigzenia statyczne w
ptaszczyznie poziomej 150 kg/m2. Wytrzymatos¢ potki na obciazenia statyczne

w ptaszczyznie poziomej 125 kg/m2.

88

Wytrzymato$¢ szkieletu na

obcigzenia statyczne w ptaszczyznie pionowej 250 kg/m2. Ranty piyty

tylne wygiete w gére na wysoko$¢ 50 mm wykonane z dwéch poszy¢

blachy nierdzewnej z dodatkowym zattoczeniem usztywniajagcym.

Przestawanie ptyty z tytu min. 45 mm, z bokéw min. 20 mm. Wyréb

wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw. Wymiary: 1200x700x850mm; Pozycja nr 5.6

72

Stot roboczy ze zlewem jednokomorowym i miejscem na kosz ; Wykonanie z blach, rur, ksztattownikéw i profili nierdzewnych
szlifowanych (ziarno 240) wg AlISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci
minimum 1,5 mm, usztywniana elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Ksztalt usztywnien uniemozliwia zaleganie
zanieczyszczen, a ich umiejscowienie zapewnia dostep do czyszczenia. Komora wykonana technologig tfoczenia o wym.:
500x500x250 mm. Otwory spustowe standardowo wykonane sg w gérnym narozniku dna komory. Szkielet: no$niki wykonane z profili
kwadratowych (40x40x1,25), taczniki gérne szkieletu wykonane w formie ceowym (aby utatwi¢ czyszczenie) z blachy o grubosci min.
1,5 mm i wysokosci 100 mm zapewniajgcym podwyzszenie sztywnosci konstrukcji, maskownice komér wykonane z blachy o grubos$ci
min. 1,0 mm. Szkielet wyposazony w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie +15 mm od wymiaru bazowego 850 mm.

72

Wytrzymato$¢ ptyty wierzchniej na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie poziomej 150 kg/m2. Wytrzymato$¢ szkieletu na obcigzenia
statyczne w ptaszczyznie pionowej 250 kg/m2. Ranty plyty tylne lub boczne (w zaleznosci od typu ptyty) wygigte w gére z blachy
stanowigcej ptaszczyzne roboczg ptyty na wysokos¢ 50 mm ponad krawedz ptyty, 60 mm od powierzchni roboczej. Zagtebienie ptyty
wykonane jest 30 mm od bokéw (w zaleznosci od typu ptyty) i 50 mm od czota. Przestawanie ptyty z tytu min. 45 mm. Wyréb
wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw. W ptytach nie stosuje si¢ na wypetnienia materiatéw chtongcych
wilgo¢, nawet jesli sg przed tym zabezpieczone. Komory zlewozmywakowe wyposazone w standardzie w syfony z sitkiem
nierdzewnym.; Wymiary: 1200x700x850, Pozycja nr 5.7

83

umywalka; Wykonanie stal nierdzewna AlSI304, komora ttoczona, gtebokos¢ komory 110 mm, umywalka wyposazona w
maskownice, rant tylny 50 mm. Wymiary: 400x400x250mm, Pozycja 5.8

1.20.8

MAGAZYN WARZYW

59

Regat magazynowy 4 pétkowy chromowany; Wykonanie ze stali chromowanej. Mocowanie pétek z regulowang wysokoscig. Regaty
wyposazone w 4 stupki, 4 potki oraz zatrzaski do mocowania pétek. Maksymalne obcigzenie 1 potki: 200 kg; Wymiary:
1070x610x1820, pozycja nr: 4.1

65

Szafa chtodnicza, poj 7001 ; Obudowa zewnetrzna wykonana ze stali nierdzewnej, wnetrze z aluminium. Sterowanie cyfrowe z
wyswietlaczem temperatury. Szafa przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do +43 °C. Bezobstugowe usuwanie skroplin
powstajgcych w czasie rozmrazania (odparowanie). Automatyczne i regczne rozmrazanie chtodnicy grzatka. Izolacja poliuretanowa 60
mm. Obieg powietrza wymuszony za pomocg wentylatoréw oraz kanatem nawiewnym na tylniej $cianie. Uszczelka drzwi z wktadem
magnetycznym, demontowana. Mozliwo$¢ demontowania no$nikéw prowadnic, celem doktadnego oczyszczenia wnetrza.
Ekologiczny czynnik chtodniczy R404a. Przestrzen robocza przystosowana do normalizowanych pojemnikéw GN1/1 lub GN2/1.
Zagtebione dno komory. Drzwi wyposazone w zawiasy z samodomykaczem (przy otwarciu drzwi <90°). Bezdotykowy wytacznik
wentylatora chtodnicy po otwarciu drzwi. Uchwyt drzwi ma by¢ wykonany z poszycia zewnetrznego drzwi na catej ich dtugosci. Nogi
regulowane, nierdzewne.

65

Maksymalne obcigzenie pétki: 30 kg, maksymalny zatadunek: 150 kg. Temperatura wnetrza: -1 + +10°C. Wyposazenie: 5 rusztéw
metalowych, plastyfikowanych GN 2/1, 5
kompletéw prowadnic, zamek. Wymiary: 700x895x2040, Zasilanie elektr. (V/kW): 230/0,55, pozycja nr 4.2
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1.20.09 POMIESZCZENIE 32 "Stét prostokatny, ramowy o wymiarach 70/70 cm, regulacja wysokos$ci w zakresie 65-85 cm. Blat wykonany z ptyty wiérowej
SOCJALNE tréjwarstwoej minimum grubos$ci 22 mm, pokryty laminatem HPL o grubo$ci minimum 0,4 mm w kolorze biatym. Krawedz biurka ma

by¢ trwale zabezpieczona doklejkg ABS o grubosci minimum 1,0 mm. Konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza poprowadzonego
wzdtuz zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu oraz nég z ptynng regulacjg wysokos$ci. Cato$¢ ma by¢ w kolorze RAL 9006. Nogi majg
by¢ okragte o grubosci 40-45mm (+/-3mm). « Stelaz ma by¢ wykonany z zamknigtego profilu stalowego o przekroju prostokata 3,5cm
x 2,0cm. Ze wzgledéw jakosciowych rama stelaza nie jest spawana (tgczenia wykonane sg przy pomocy mimosrodéw), zapewniajac
tym samym jednorodnos$¢ konstrukgji.
+ Nogi biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzigki jest zwiekszona wytrzymato$¢ i trwato$¢ mebla oraz tatwos¢
przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilno$ci i jakosci
« Gniazda mocowania nég w stelazu muszg by¢ wykonane z metalu (optymalnie powinien to by¢ odlew zeliwny lub aluminiowy),
okragty, idealnie spasowany ze $rednica nogi tak, aby po przykreceniu nogi nie byto Zadnej szczeliny i noga byta sztywna w gniezdzie |

33 "Krzesto ma by¢ w catosci wykonane z polipropylenu zbrojonego widéknem szklanym i formowanego w technologii wtrysku
powietrznego . Cato$¢ ma by¢ odporna na zmienne warunku atmosferyczne i odporne na promieniowanie UV.

« Krzesto ma sig sztaplowac w ilosci min 8 szt. jednorazowo

« Krzesto ma by¢ na czterech nogach

« Oparcie i siedzisko majg stanowic¢ jedne giety element

» W siedzisku przy oparciu ma by¢ otwor prostokatny umozliwiajgcy przeniesienie krzesta a jednocze$nie w przypadku zalania wodg
ma stuzy¢ do odprowadzania wody

» Waga catego krzesta ma wynosi¢ 4,5 kg (+/-0,5kg)

» Wysokos¢ catkowita 80cm (+/-1cm)

» Szerokos$¢ catkowita 47 cm (+/-1cm)

« Krzesto ma by¢ dostgpne w minimum 6 kolorach

66 Chiodziarka podblatowa, 154, obudowa biata, 4 potki i 2 pojemniki, Kolor obudowy: biaty, rodzaj materiatu wewnatrz: tworzywo
sztuczne w kolorze biatym. Drzwi petne. Odszranianie automatyczne. Sterowanie mechaniczne. Rodzaj materiatu pétek: szkio
satynowane, liczba pétek: 4. Pojemnos$¢ catkowita: min. 149 |., klasa energatyczna A+. Wymiary:554x623x820/850mm, Zasilanie
elektr. (V/kW);230/0,2; Pozycja 3.2

75 kuchenka mikrofalowa Moc [W] 800; Pojemnos¢ [|] 21, Sterowanie elektroniczne; Dodatkowe funkcje: gril, termoobier, automatyczne
wazenie, minutnik, sygnat konca pracy, zegar czasu zeczywistego; wymiary 28,7 x 48,5 x 41cm (wys X szer x gt)

66 Chtodziarka podblatowa, 149I, obudowa biata, 4 potki , Kolor obudowy: biaty, rodzaj materiatu wewnatrz: tworzywo sztuczne w
kolorze biatym. Drzwi petne. Odszranianie automatyczne. Sterowanie mechaniczne. Rodzaj materiatu pétek: szkto satynowane, liczba
potek: 4. Pojemnos¢ catkowita: min. 149 |., klasa energatyczna A+.Wymiary: 554x623x820/850 Zasilanie 230 V, 0,2 KW

22 czaijnik elektryczny, pojemno$¢ 1,5 |, moc grzatki (W)- 2200, grzatka ukryta ze stali nierdzewnej, pokrywa zatrzaskiwana, otwierana
przyciskiem, podstawa obrotowa, wyposazny we wskaznik poziomu wody; kolorystyka: stal nierdzewna.

1.20.10 |SZATNIA 45|-Szafki ubraniowe skrytkowe 4-modutowe.

Wymiary szafki 80cm, 49cm, 180cm (szafka 140cm + 40 cm tawka).
- w module 4 schowki
-korpus i fronty wykonany ze stali malowanej proszkowo wg palety RAL
-korpus wentylowany
- zamek mechaniczny wraz kluczem z numerem szafki
- kazda skrytka wyposazona w drazek z haczykami oraz pétke
- szafka na stelazu z tawka - siedzisko wykonane z listem z drewna litego lakierowanego lakierem bezbarwnym, baza - stal malowana
proszkowo
- kazde drzwiczki wyposazeone w tabliczkg z numerem.

20|kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym; pojemnos$¢ 12L
Cechy: ;Kosz wykonany ze stal nierdzewna lakierowana w kolorze biatym; szczelne zamkniecie pokrywy z funkcjg "zawsze otwarte";
kosz wyposazony w wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem; niewidoczne mocowanie worka; stalowy pedat; nierysujgca podstawa
bezpieczna dla podtogi; uchwyt do przenoszenianp; Wymiary wysoko$¢ 39, $rednica 15 cm, waga 1,79 kg.:

1.20.11 |WC 53|Dozownik na mydto o pojekmnosci 0,3 |

Materiat obudowy: tworzywo ABS
Kolor obudowy: biaty z elementami transparentnymi
Wymiary: - wysoko$¢é: 180 mm, - szeroko$¢: 82 mm, - gteboko$¢: 80 mm

55|metalowy pojemnik na papier toaletowy Cechy: - wykonany z blachy stalowej, malowany proszkowo
na biato, dostosowany do papieru o maksymalnej $rednicy roli 28 cm, zaopatrzony w okienko umozliwiajgce kontrolg ilosci papieru w
pojemniku, zamykany na kluczyk, zamek ulokowany na $rodku przedniej czgsci podajnika.

20|kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym; pojemnos$¢ 12L
Cechy: ;Kosz wykonany ze stali nierdzewnej lakierowanej w kolorze biatym; szczelne zamknigcie pokrywy z funkcjg "zawsze
otwarte"; kosz wyposazony w wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem; niewidoczne mocowanie worka; stalowy pedat; nierysujgca
podstawa bezpieczna dla podtogi; uchwyt do przenoszenianp; Wymiary wysokos$¢ 39, $rednica 15 cm, waga 1,79 kg.

56|wolnostojaca, duza szczotka toaletowa
Cech: pojemnik z ociekaczem (fatwy w czyszczeniu), szczotka w catosci wykonana z polipropylenu, konstrukcja odporna na
diugotrwate dziatanie wody i typowych $rodkéw chemicznych, obudowa szczotki wykonana z lakierowane;j stali nierdzewnej i
tworzywa, szczotka z mozliwoscia tatwej wymiany samej szczotki w razie zuzycia, Wysokos¢ 42,5, srednica 12 cm

61
Wézek transportowy platformowy, Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304. Ramka wykonana z jednego profilu 25x25x1,5 mm z
wygietym pionowym uchwytem. Wymiary uzytkowe platformy wézka wynoszg 820x620 mm, przystosowane sg do transportu skrzynek|
300x400, 400x600, 600x800 mm. Wozek wyposazony w 4 kofa skretne o @ 125 mm, w tym dwa z hamulcem. Obcigzenie wozka do
150 kg/ m2. ; Wymiary: 960x660x900mm; pozycja nr 1.2

89

Stét ze zlewem jednokomorowym i miejscem na kosz , Wykonanie z blach, rur, ksztattownikéw i profili nierdzewnych szlifowanych
(ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubos$ci minimum 1,5
mm, usztywniana elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Ksztalt usztywnien uniemozliwia zaleganie zanieczyszczen, a ich
umiejscowienie zapewnia dostgp do czyszczenia. Komora wykonana technologig ttoczenia o wym.: 500x400x250 mm. Otwory
spustowe standardowo wykonane sg w gérnym narozniku dna komory. Szkielet: no$niki wykonane z profili kwadratowych
(40x40x1,25), taczniki gérne szkieletu wykonane w formie ceowym (aby utatwi¢ czyszczenie) z blachy o grubo$ci min. 1,56 mm i
wysokosci 100 mm zapewniajgcym podwyzszenie sztywnosci konstrukcji, maskownice komér wykonane z blachy o grubosci min. 1,0
mm. Szkielet wyposazony w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie +15 mm od wymiaru bazowego 850 mm.
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89

Wytrzymato$¢ ptyty wierzchniej na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie poziomej 150 kg/m2. Wytrzymato$¢ szkieletu na obcigzenia
statyczne w ptaszczyznie pionowej 250 kg/m2. Ranty plyty tylne lub boczne (w zaleznosci od typu plyty) wygigte w gére z blachy
stanowigcej ptaszczyzne roboczg ptyty na wysoko$¢ 50 mm ponad krawedz ptyty, 60 mm od powierzchni roboczej. Zagtebienie ptyty
wykonane jest 30 mm od bokéw (w zaleznosci od typu ptyty) i 50 mm od czota. Przestawanie ptyty z tytu min. 45 mm. Wyréb
wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw. W ptytach nie stosuje sie na wypetnienia materiatéw chtongcych
wilgo¢, nawet jesli sg przed tym zabezpieczone. Komory zlewozmywakowe wyposazone w standardzie w syfony z sitkiem
nierdzewnym.; Wymiary: 1300x600x850mm; Pozycja nr: 1.3

1.20.13

CHtODNIA MIESA

65

Komora sktada sie z paneli wypetnionych bezfreonowg piankg poliuretanowg o gestosci 40-45kg/m3. Grubos¢ izolacji panelu 80mm
+5%. Grubo$¢ panelu drzwiowego 70mm5%. Wspdtczynnik przenikania wynosi dla chtodni 0,25W/m2K przy izolacji panelu
$ciennego gr. 80mm. Oktadziny paneli $ciennych, podtogowych, sufitowych i tafli drzwi wykonane sg z blachy ocynkowane;j
lakierowanej na kolor biaty wg palety RAL 9010 pokrytej przezroczystg folig zabezpieczajaca przed porysowaniem. t.gczenie paneli
$ciennych w naroznikach sg wykonywane poprzez zacinanie panelu pod katem 45°+5% na catej diugo$ci. Potgczenia paneli
uszczelniane sg piankg rozprgzng o wymiarach 15x2mm na catej diugosci panelu. Panel z panelem tgczony jest poprzez wsunigcie
jednego panelu w drugi na gteboko$¢ 30mm +5%. Tafla drzwi na froncie wykonana jest z tego samego materiatu, co panele $cienne.
Tafla drzwi posiada profile z tworzywa wokét drzwi tworzac w ten sposdb rame tafli drzwi odporng na uderzenia. W tafli drzwi jest
korytko pod uszczelke zintegrowane z profilem ramy drzwi. Drzwi wyposazone sg w zawiasy unoszace drzwi o 10mmz 5% podczas

65

otwierania drzwi. Uszczelka drzwiowa w drzwiach skrzydfowych rozwieranych wykonana jest z gumy i jest tatwa do wymiany. Zamek
stosowany w drzwiach chtodni z mozliwo$cig otwarcia drzwi od wewnatrz bez uzycia klucza. Komora jest zagtgbiona w posadzce
budowlanej na gtebokos¢ 160mm £3mm. Otwor wewnatrz drzwi obrobiony jest stalg nierdzewng 1.4301. Panele $cienne w komorze z
zagtebieniem budowlanym (posadzkg budowlang) osadzane sg w korytkach wykonanych z blachy ocynkowanej. Wykonczenie
wewnetrzne komory opiera si¢ na profilu aluminiowym o wymiarach 30x30mm, ktdry jest przykrecany w naroznikach komory na
wszystkich diugosciach. Na katownik aluminiowy wciskany jest profil wykonany z twardego tworzywa z elastycznymi wasami gtadko
przylegajacymi do powierzchni paneli. Wykonczenie jest w kolorze biatym wg palety RAL 9010. Wykonczenie zewnetrzne komér
wykonywane jest przy pomocy katownikéw wykonanych z tego samego rodzaju blachy, jak wykonuje sig¢ poszycia zewnetrzne paneli
$ciennych. Wymiar kgtownika 120x80mmz5%.; Wymiary: 1860x2630x2300mm:; Zasilanie elektr. (V): 230; Pozycja 14.1

59

Regat magazynowy 4 potkowy w technologi kuchni; Wykonanie ze stali chromowanej. Mocowanie pétek z regulowang wysokoscia.
Regaty wyposazone w 4 stupki, 4 potki oraz zatrzaski do mocowania pétek. Maksymalne obcigzenie 1 potki: 200 kg; Wymary;
1830x610x1820mm, pozycja nr 14.2

59

Regat magazynowy 4 pétkowy, w technologi kuchni; Wykonanie ze stali chromowanej. Mocowanie pétek z regulowang wysokoscia.
Regaty wyposazone w 4 stupki, 4 potki oraz zatrzaski do mocowania pétek. Maksymalne obcigzenie 1 pétki: 200 kg, Wymiary:
920x610x1820mm; pozycja nr: 14.3

1.20.14

MROZNIA MIESA

65

komora mroznicza; Komora sktada sie z paneli wypetnionych bezfreonowg pianka poliuretanowg o gestosci 40-45kg/m3. Grubo$¢
izolacji panelu 100mm+5%. Grubos$¢ panelu drzwiowego wynosi 90mm. Wspétczynnik przenikania wynosi 0,20W/m2K. Okfadziny
paneli $ciennych, podiogowych, sufitowych i tafli drzwi wykonane sg z blachy ocynkowanej lakierowanej na kolor biaty wg palety RAL
9010 pokrytej przezroczystg folig zabezpieczajgcq przed porysowaniem. £aczenie paneli $ciennych w naroznikach sg wykonywane
poprzez zacinanie panelu pod katem 45°+5% na catej dtugo$ci. Potgczenia paneli uszczelniane sg piankg rozprezng o wymiarach
15x2mm na catej dtugosci panelu. Panel z panelem taczony jest poprzez wsunigcie jednego panelu w drugi na gteboko$¢ 30mmz+5%.
Tafla drzwi na froncie wykonana jest z tego samego materiatu, co panele $cienne. Tafla drzwi posiada profile z tworzywa wokét drzwi
tworzac w ten sposéb rame tafli drzwi odporng na uderzenia. W tafli drzwi jest korytko pod uszczelke zintegrowane z profilem ramy
drzwi. Drzwi wyposazone sg w zawiasy unoszace drzwi o 10mmz+ 5% podczas otwierania drzwi.

65

Uszczelka drzwiowa w drzwiach skrzydtowych rozwieranych wykonana jest z gumy i jest fatwo demontowana. Zamek stosowany w
drzwiach mrozni z mozliwoscig otwarcia drzwi od wewnatrz bez uzycia klucza. Komora jest zagtebiona w posadzce budowlanej na
gtebokos¢ 160mm +3mm. Komora mroznicza wyposazona jest w kurtyne paskowg (wieszakowsg). Konstrukcja kurtyny pozwala na
prosty sposéb demontazu paséw celem ich konserwacji i czyszczenia. Szeroko$¢ pojedynczego paska w kurtynie paskowej 200mm.
Pasy zachodzg jeden na drugi minimum 30mm. Dlugo$¢ wieszaka pod kurtyng 1020mm-+5%. Komora mroznicza wyposazona jest w
grzatke elastyczng o dtugosci 6,1mb i mocy 67,5W z przytagczami elektrycznymi 3mb min. kazde. W komorze mrozniczej stosowany
jest zawor dekompresyjny wyposazony w grzatke elektryczng. Oscieznica w drzwiach wykonana jest z profili systemowych z
tworzywa. W os$cieznicy wykonany jest rowek po obwodzie, w ktérym uktadana jest grzatka przylgni. Grzatka jest tatwo demontowan

65

Panele $cienne w komorze z zagtebieniem budowlanym (posadzka budowlang) osadzane sg w korytkach wykonanych z blachy
ocynkowanej. Wykonczenie wewnetrzne komory opiera sig na profilu aluminiowym o wymiarach 30x30mm, ktory jest przykrecany w
naroznikach komory na wszystkich diugosciach. Na katownik aluminiowy wciskany jest profil wykonany z twardego tworzywa z
elastycznymi wagsami gtadko przylegajgcymi do powierzchni paneli. Wykoriczenie jest w kolorze biatym wg palety RAL 9010.
Wykonczenie zewngtrzne komdr wykonywane jest przy pomocy katownikdw wykonanych z tego samego rodzaju blachy, jak wykonuje
sig poszycia zewnetrzne paneli $ciennych. Wymiar kgtownika 120x80mmz+5%.; Zasilanie elektr. (V/kW): 230; Pozycja 15.1

59

Regat magazynowy 4 pétkowy, w technologi kuchni; Wykonanie ze stali chromowanej. Mocowanie pétek z regulowang wysoko$cia.
Regaty wyposazone w 4 stupki, 4 potki oraz zatrzaski do mocowania pétek. Maksymalne obcigzenie 1 pétki: 200 kg, Wymiary:
920x610x1820mm, pozycja nr 15.2

59

Regat magazynowy 4 pétkowy w technologi kuchni; Wykonanie ze stali chromowanej. Mocowanie pétek z regulowang wysokoscia.
Regaly wyposazone w 4 stupki, 4 potki oraz zatrzaski do mocowania pétek. Maksymalne obcigzenie 1 potki: 200 kg; Wymary;
1520x360x1820mm, pozycja nr 15.3

1.20.15

KOMORA CHLODNICZA
POTRAW GOTOWYCH

65

Komora skfada sig z paneli wypetnionych bezfreonowa piankg poliuretanowa o gestosci 40-45kg/m3. Grubo$¢ izolacji panelu 80mm
+5%. Grubo$¢ panelu drzwiowego 70mm5%. Wspdtczynnik przenikania wynosi dla chtodni 0,25W/m2K przy izolacji panelu
$ciennego gr. 80mm. Oktadziny paneli $ciennych, podtogowych, sufitowych i tafli drzwi wykonane sg z blachy ocynkowane;j
lakierowanej na kolor biaty wg palety RAL 9010 pokrytej przezroczysta folig zabezpieczajacg przed porysowaniem. taczenie paneli
$ciennych w naroznikach sg wykonywane poprzez zacinanie panelu pod katem 45°+5% na catej diugo$ci. Potgczenia paneli
uszczelniane sg piankg rozprezng o wymiarach 15x2mm na catej diugosci panelu. Panel z panelem tgczony jest poprzez wsunigcie
jednego panelu w drugi na gteboko$¢ 30mm +5%. Tafla drzwi na froncie wykonana jest z tego samego materiatu, co panele $cienne.
Tafla drzwi posiada profile z tworzywa wokét drzwi tworzac w ten sposdb rame tafli drzwi odporng na uderzenia. W tafli drzwi jest
korytko pod uszczelke zintegrowane z profilem ramy drzwi. Drzwi wyposazone sg w zawiasy unoszace drzwi o 10mmz 5% podczas
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otwierania drzwi. Uszczelka drzwiowa w drzwiach skrzydfowych rozwieranych wykonana jest z gumy i jest tatwa do wymiany. Zamek
stosowany w drzwiach chtodni z mozliwo$cig otwarcia drzwi od wewnatrz bez uzycia klucza. Komora jest zagtebiona w posadzce
budowlanej na gtgbokos$¢ 160mm +3mm. Otwor wewnatrz drzwi obrobiony jest stalg nierdzewng 1.4301. Panele $cienne w komorze z
zagtebieniem budowlanym (posadzkg budowlang) osadzane sg w korytkach wykonanych z blachy ocynkowanej. Wykonczenie
wewnetrzne komory opiera si¢ na profilu aluminiowym o wymiarach 30x30mm, ktéry jest przykrecany w naroznikach komory na
wszystkich diugosciach. Na katownik aluminiowy wciskany jest profil wykonany z twardego tworzywa z elastycznymi wasami gtadko
przylegajacymi do powierzchni paneli. Wykoriczenie jest w kolorze biatym wg palety RAL 9010. Wykoriczenie zewnetrzne komor
wykonywane jest przy pomocy katownikéw wykonanych z tego samego rodzaju blachy, jak wykonuje sig¢ poszycia zewnetrzne paneli
$ciennych. Wymiar katownika 120x80mmz5%.; Wymiary: 1800x2320x2300mm:; Zasilanie elektr. (V): 230; Pozycja 13.1

65

Agregat chtodniczy typu Split, Agregat chtodniczy typu Split do chtodni 9,6 m3

Agregat w obudowie z rurami do 10m i opcjg zimowa, wbudowany elektroniczny panel sterujacy, presostat wysokiego cisnienia,
rozprezanie przez kapilare lub termostatyczny zawoér rozprezny, odprowadzenie skroplin bezposrednio do kanalizacji, o$wietlenie
komory, wytgcznik drzwiowy.

Wymiary agregatu: 700x490x380 Hmm (wokét agregatu musi by¢ wolna przestrzer o promieniu min 500mm)

Ciezar agregat: 65 kg; Zasilanie elektr. (V/kW): 230/1,1; Pozycja 13.1

59

Regat magazynowy 4 pétkowy, w technologi kuchni; Wykonanie ze stali chromowanej. Mocowanie pétek z regulowang wysokoscig.
Regaty wyposazone w 4 stupki, 4 potki oraz zatrzaski do mocowania pétek. Maksymalne obcigzenie 1 pétki: 200 kg; Wymiary:
1070x610x1820mm, Pozycja nr 13.2

61

Wozek na pojemniki GN 1/1, sztuk 2; Wozek przystosowany do transportu tac o wym. 325x530 mm. Rama wykonana z profilu
25x25x1,5 mm. Rama boczna gieta z jednego profilu (jeden odcinek). Nie dopuszcza sig¢ elementéw spawanych z kilku fragmentéw.
Pojemnos¢: 13 szt. pojemnikéw GN 1/1, h=100 mm. Regat wyposazony w 4 kota skretne o @ 125 mm, w tym dwa z hamulcem.
Wymiary: 453x620x1750mm, pozycja nr: 13.3

44

blat z ptyty widrowej pokryty laminatem HPL, wykonany w technologi postforming o gr. 38mm, 60x200cm
kolor do wyboru z zamawiajacym na etapie realizacji, mocowany do $ciany za pomocg katownikéw i wsparty na nogach
chromowanych

44

blat z ptyty wiérowej pokryty laminatem HPL, wykonany w technologi postforming o gr. 38 mm, 60x250cm
kolor do wyboru z zamawiajgcym na etapie realizacji, mocowany do $ciany za pomoca katownikd i wsparty na nogach chromowanych

70

Zmywarka podblatowa do szkfa z funkcjg wyparzania, wydajno$¢ 60 kosze/h , Wykonanie ze stali nierdzewnej. Zatadunek frontowy,
wydajnos¢: 60 koszy/h lub 2160 szklanek/h. Precyzyjny system filtracji: zaawansowany samoczyszczacy system filtracji drobinkowe;j z|
efektem zmniejszenia zuzycia detergentu do 35%. System kontroli sita zapobiega uzytkowaniu zmywarki bez sita zbiornika. Pompa
ptuczaca gwarantuje sptukiwanie statg iloscig wody 1,9 litra/kosz, niezaleznie od ci$nienia wody na miejscu. Sterowanie jednym
przyciskiem, informacje o fazie cyklu zmywania pojawiajg sie na ekranie wyswietlacza w formie zwyktego tekstu lub w formie symboli.
System mycia z niezaleznie obracajgcymi si¢ ramionami myjacymi i ptuczacymi, zwieksza moc mycia. Szerokokatne dysze powodujg
réwnomierne rozprowadzanie wody w komorze. Latwe utrzymanie czystosci poprzez automatyczny cykl samoczyszczenia. Ptukanie
goraca lub zimng wodg. Zmywarka wyposazona w dozownik detergentéw, dozownik $rodkéw myjacych oraz pompe odptywu.

70

Cykle mycia: 60, 90, 120 s. oraz cykl ciggty. Zuzycie wody: 2 |./kosz. Pojemnos$¢ zbiornika: 10,6 |. Moc pompy myjacej: 0,6 kW.
Wielko$¢ kosza: 500x500 mm. Wysokos$¢ zatadunku: 425 mm. Wymiary: 600x600x820mm, Zasilanie elektr. (V/kW) 230/7,7; Pozycja
nr16.3

40

Kostkarka podblatowa, wydajnos¢ 50 kg/24h ; Wykonane ze stali nierdzewnej. Sterowanie elektromechaniczne. Wbudowany
pojemnik na l6d wykonany z tworzywa. Kostka petna, przezroczysta o wadze 20g. Model chtodzony woda przeznaczony do
zabudowy. Wydajnos$¢ 50 kg/dobe, pojemno$¢ zbiornika na 16d: 18 kg, zuzycie wody: 30 I./h. Wymiary: 529x538x796/921, Zasilanie
elektr. (V/kW) 230/0,64; Pozycja nr.16.4

36

Szczegotowy opis stanowi zat. nr 1a

Miynek do kawy , Obudowa szaro-stalowa. Bardzo precyzyjny zarnowy system mielenia. Zarna wykonane ze stali utwardzanej, co
gwarantuje doktadne i precyzyjne mielenie. Automatyczne zatgczenie i zatrzymanie mielenia w zaleznosci od iloéci zmielonej kawy w
zbiorniku. Regulacja grubos$ci mielenia. Programowalna ilo$¢ kawy w zakresie 5-12 g. Dzwignia dozowania kawy z prawej strony.
Ergonomiczny ubijak. Zabezpieczenie przed przegrzaniem. Obroty: 1300 obr./min. Pojemnosc¢ zbiornikdw: 2/0,6 kg. Zasilanie elektr.
(V/kW) 230/0,36; Pozycja nr.16.5

39

Ekspres do kawy ci$nieniowy dwugrupowy profesjonalny; Kolor obudowy: czarne boki, front stalowy. Wszystkie powierzchnie robocze
wykonane ze stali nierdzewnej. Automatyczne uzupetnianie wody w bojlerze. Dla kazdej z grup mozliwe jest zaprogramowanie
czterech wielkosci porcji kawy. Panel sterujgcy programowalny do pojemnosci filizanek. Specjalny system wydobycia ekstraktu
kawowego,

niezaleznie od precyzji zmielenia ziarna. Podgrzewacz filizanek. Pompa poboru wody. Pompa ci$nieniowa. Miedziany bojler
wyposazony w wymienniki ciepta dla kazdej z grup. llo$¢ grup: 2. Pojemno$¢ bojlera:13 |. Dysza pary - 2 szt., dysza do wody - 1 szt.;
Wymiary: 760x580x460; Zasilanie elektr. (V/kW) 230/3,5; Pozycja nr.16,7

44

blat z ptyty wiérowej pokryty laminatem HPL, wykonany w technologi postforming o gr. 38mm,
kolor do wyboru z zamawiajacym na etapie realizacji , mocowany do $ciany za pomocg katowniké i wsparty na nogach
chromowanych

66

Chtodziarka podblatowa, 149I, obudowa biata, 4 pétki, Kolor obudowy: biaty, rodzaj materiatu wewnatrz: tworzywo sztuczne w kolorze
biatym. Drzwi petne. Odszranianie automatyczne. Sterowanie mechaniczne. Rodzaj materiatu pétek: szkto satynowane, liczba pétek:
4. Pojemno$¢ catkowita: min. 149 |, klasa energatyczna A+.; Wymiary: 554x623x820/850mm; Zasilanie elektr. (V/kW) 230/0,2;
Pozycja nr.16,9

36

Szczegdtowy opis stanowi zat. nr 1a
Blender ; Przeznaczenie: mrozone drinki, mrozone cocktaile, mrozone cappuccino, frappes, napoje mrozone na bazie instantéw,

36

Szczegdtowy opis stanowi zat. nr 1a
Wyciskarka do cytruséw , Zbiornik na sok ze stali nierdzewnej. Sito odsgczajace wykonane z poliwgglanu. Cicha praca silnika.

68

Zamrazarka barowa nierdzewna 1 x drz. petne prawe z zamkiem, o$w. led, 613x516x840; Wykonanie ze stali nierdzewnej.

Stanowisko komputerowe

DVD-ROM, system operacyjny (64Bit),

- z monitorem o przekatnej ekranu 17 cali",
- z drukarka laserowg kolorowg A4 z funkcjg skanowania, kserowania, faksowania - min 2 MB RAM ; min 24 strony na min;
przystosowanie do podigczen LAN

-z UPS (cechy: , Zimny start mozliwo$¢ uruchomienia urzadzenia bez podtgczonej sieci zasilajacej,Filtr
telekomunikacyjny,Ergonomiczny wytacznik,Cztery gniazda wyj$ciowe\ z podtrzymaniem awaryjnym, Synchronizacja z siecia,
Dzwiekowa sygnalizacja roztadowania baterii, Odporno$¢ na przeciazenia,Zabezpieczenie przed zwarciem)

- z pakietem programéw biurowych podstawowych

37

Witryna ekspozycyjna na przekaski, nastawiana na szafce z drzwiami suwanymi
1) na przekaski 2) na alkohole

37

Woykonanie z blach, rur, ksztattownikéw i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 240) wg AISI 304. Konstrukcja wyrobu spawano —
zgrzewana, dopuszcza sig potgczenia z zastosowaniem elementéw ztgcznych w przypadku potgczen ptyty wierzchniej ze szkieletem.
Plyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci minimum 1,0 mm — wypetnienie materiatem drewnopochodnym, ttumigcym drgania.
Woypetnienie jest obustronnie laminowane, a krawedzie sg pokryte tworzywem sztucznym, zabezpieczajgc jg w ten sposob przed
wchtanianiem wilgoci. Korpus szafki wyposazony w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie +15 mm od wymiaru
bazowego 850 mm. Stét korpusowy — szafka — korpus wykonany w formie skrzyniowej — technologig spawania i zgrzewania. Do
konstrukcji szafki uzywac tylko profili zimnogietych ksztattowanych z blachy. Przestrzen pomiedzy posadzka, a korpusem szafki
wynosi 150 mm. Wytrzymatos$¢ ptyty wierzchniej na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie poziomej 150 kg/m2. Wytrzymato$¢ potki na
obcigzenia statyczne w ptaszczyznie poziomej 125 kg/m2. Wytrzymato$¢ korpusu szafki na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie
pionowej 250

kg/m2. Ranty ptyty tylne i boczne (w zaleznosci od typu ptyty) wygiete.
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w gore na wysoko$¢ 50 mm wykonane z dwdch poszy¢ blachy nierdzewnej z dodatkowym zattoczeniem usztywniajgcym.
Przestawanie ptyty z tylu min. 45 mm. Wyréb wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw. Pétka wyjmowana, z
regulacje potozenia w zakresie 300 mm, co 12,5 mm. Elementy nos$ne zaczepow pdtek wykonane w formie listew nierdzewnych i
montowane w sposob uniemozliwiajgcy zaleganie nieczystosci — demontowane. Nie wykonywaé otworéw nosnych zaczepéw w
elementach konstrukcyjnych szafek oraz nie osadza¢ pétek na bolcach montowanych na state. System mocowania nég umozliwia
zmiane funkcji wyrobu ze stacjonarnego na mobilny — zmiana nég na zespoty jezdne do wykonania przez uzytkownika. Wyréb
wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw. Ergonomiczny uchwyt drzwiowy — profil chwytowy wyprofilowany z
poszycia zewngtrznego o szeroko$ci 60 mm. Drzwi suwane zawieszone na tozyskowanej rolce w prowadnicy nierdzewnej. Drzwi
suwane wyposazone w elastyczny odbojnik — amortyzator zabezpieczajgcy przed zasuwaniem si¢ drzwi za siebie.

37

Witryna chtodnicza nastawna do ekspozycji i wydawania satatek, napojéw, deserdw, itp. w niskich temperaturach dodatnich;
wykonanie gtdwnie ze stali nierdzewnej w gatunku OH18N9 (AISI304), szkta hartowanego oraz tworzyw sztucznych; sterowanie
cyfrowe z wy$wietlaczem temperatury; bezobstugowe usuwanie skroplin powstajgcych w czasie rozmrazania (odparowanie);
automatyczne i reczne rozmrazanie chfodnicy; izolacja poliuretanowa; wymuszony obieg powietrza wentylatorami; demontowane
szklane potki (bez regulacji wysokosci zawieszenia); szklenie boczne wykonane jako zespolone (podwojne szkto w wykonaniu
cieptochronnym); ekologiczny czynnik chtodniczy; o$wietlenie wnetrza; drzwi przesuwane na rolkach; liczba komoér uzytkowych: 2,
uktad chtodniczy: wlasny nad przestrzenig ekspozycyjna, drzwi suwane od strony obstugi, pokrywy uchylne od strony klienta.
Wyposazenie: 2 potki szklane. Pojemnos$é przestrzeni chtodzonej: 420 |. Temperatura wnetrza: +8 + +12 °C.

37

Wymiar: 1370x600x850, Zasilanie elektr. (V/kW) 230/0,5; Pozycja nr.16,18

1.24

BAR CAFFE

32

Stolik o wymiarach blatu1200x800x500mm, blat czarny, podstawa w formie nogi o przekroju kwadratowym o wymiarze 80x80 mm na
stopie kwadratowej 40x60 cm, Konstrukcja stalowa, wykoriczenie chrom

28

Sofa modutowa- element o dtugosci 120 cm, Wymiary elementu:Wysoko$¢: 78 cm,wysokos$¢ siedziska: 45 cm, szeroko$¢: 120 cm,
Gtebokosc¢: 62 cm. Waga: 12kg, bez podziatu na oparciu i siedzisku, skéra naturalna czarna, podstawa wykonana ze stali
chromowanej, profile o przekroju okrggtym 16 mm, wykonczenie chrom.

34

kontuar baru z ptyty mineralno acrylowej gr 2,8 cm, kolor biaty oraz szafka pod blat z szufladami z ptyty MDF fornirowanej, fornir
naturalny hebanowy lakierowany dwa razy, gr.1,8cm ,na catg szeroko$c¢ $ciany ok. 735 cm, szuflady bez gatek, otwierane w
systemie,click on”,

Konstrukcja baru - wg rysunkéw 573 574 587

35

Hoker « Krzesto o wysokosci barowej tzw. Hoker

* Wysokos$¢ siedziska 77cm (+/-2cm)

+ Konstrukcja stalowa (prety stalowe), chromowana w ksztatcie ptozy. W przedniej czeéci konstrukcji ma by¢ podpoérka dla stop.
« Siedzisko ze sklejki gietej, lekko przechodzgcej w oparcie na wysokosé ok 5 cm, ale nie stanowigcy oparcia dla plecow

« Sklejka ma by¢ w kolorze czarnym, oklejona laminatem ewentualnie lakierowana

« Szerokos¢ catkowita 55cm (+/-2cm)

+ Siedzisko tapicerowane skorg naturalng, kolor czarny

1.25.1

ROZDZIELNIA
KELNERSKA

66

Witryna chtodnicza na napoje ; Drzwi przeszklone, wentylowane chtodzenie, elektroniczny sterownik, agregat chtodniczy,
automatyczne rozmrazanie, zamek drzwi, tatwo wymienna uszczelka drzwi, czynnik chtodniczy: R134a. Szafa chtodnicza wyposazonal
w 4 ruszty przestawne. Pojemno$¢: 350 |., zakres temperatur od -2 do +8 °C., Wymiar: 600x590x1800mm, Zasilanie elektr. (V/kW):
230/0,21; Pozycja 9.1

69

Regat magazynowy 4 potkowy w technologi kuchni; Wykonanie ze stali nierdzewnej AlSI 304. Profile nosne 30x30x1,0. Usztywniane
pétki z blachy o grubosci 1,5 mm. Pétki grubosci 30 mm. Swiatto migdzy pétka dolng a posadzka zgodne z DIN 18865. Pétki regatow
trwale potgczone — spawane do szkieletéw. Regat wyposazony w 4 potki petne. Wyréb wyposazony w bolec ekwipotencjalny do
wyréwnania potencjatéw. Regulacja wysokosci ndzek w zakresie + 15 mm. Maksymalne obcigzenie kazdej pétki wynosi min. 85
kg/m2. Wymiary:810x700x1800mm, Pozycja 9.2

89

Stot z umywalkg i miejscem na kosz; Wykonanie z blach, rur, ksztattownikéw i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 240) wg AlSI
304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Plyta wierzchnia wykonana z blachy o grubo$ci minimum 1,5 mm, usztywniana
elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Ksztatt usztywnieri uniemozliwia zaleganie zanieczyszczen, a ich umiejscowienie
zapewnia dostep do czyszczenia. Komora wykonana technologig ttoczenia o wym.: 500x500x250 mm. Otwory spustowe standardowo
wykonane sg w gérnym narozniku dna komory. Szkielet: no$niki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25), taczniki gérne
szkieletu wykonane w formie ceowym (aby utatwi¢ czyszczenie) z blachy o grubosci min. 1,5 mm i wysoko$ci 100 mm zapewniajgcym
podwyzszenie sztywno$ci konstrukcji, maskownice komér wykonane z blachy o grubosci min. 1,0 mm. Szkielet wyposazony w nogi
regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie +15 mm od wymiaru bazowego 850 mm.

89

Wytrzymato$¢ ptyty wierzchniej na obcigzenia statyczne w ptaszczyznie poziomej 150 kg/m2. Wytrzymato$¢ szkieletu na obcigzenia
statyczne w ptaszczyznie pionowej 250 kg/m2. Ranty ptyty tylne lub boczne (w zaleznosci od typu plyty) wygiete w gére z blachy
stanowigcej ptaszczyzne robocza ptyty na wysokos$¢ 50 mm ponad krawedz ptyty, 60 mm od powierzchni roboczej. Zagtebienie ptyty
wykonane jest 30 mm od bokéw (w zalezno$ci od typu ptyty) i 50 mm od czota. Przestawanie ptyty z tytu min. 45 mm. Wyréb
wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw. W ptytach nie stosuje sie na wypetnienia materiatéw chtongcych
wilgo¢, nawet jesli sg przed tym zabezpieczone. Komory zlewozmywakowe wyposazone w standardzie w syfony z sitkiem
nierdzewnym. Wymiary: 1800x700x850mm. Pozycja 9.3
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Ekspres do kawy ci$nieniowy jednogrupowy profesjonalny; Kolor obudowy: czarne boki, front stalowy. Wszystkie powierzchnie
robocze wykonane ze stali nierdzewnej. Automatyczne uzupetnianie wody w bojlerze. Dla kazdej z grup mozliwe jest
zaprogramowanie czterech wielkosci porcji kawy. Panel sterujgcy programowalny do pojemnosci filizanek. Specjalny system
wydobycia ekstraktu kawowego,

niezaleznie od precyzji zmielenia ziarna. Podgrzewacz filizanek. Pompa poboru wody. Pompa ci$nieniowa. Miedziany bojler
wyposazony w wymienniki ciepta dla kazdej z grup. llo$¢ grup: 1. Pojemno$¢ bojlera: 8 I. Dysza pary - 2 szt., dysza do wody - 1 szt.
Wymiary: 600x580x460; Zasilanie elektr. (V/kW): 230/3; Pozycja 9.4

87

Wanna chtodnicza 4 x GN 1/1 ; Wykonana gtéwnie ze stali nierdzewnej. Sterowanie cyfrowe z wyswietlaczem temperatury.
Bezobstugowe usuwanie skroplin powstajacych w czasie rozmrazania (odparowanie). Automatyczne i reczne rozmrazanie chtodnicy.
I1zolacja poliuretanowa 50mm. Wymuszony obieg powietrza wentylatorami. Uszczelka drzwi z wktadem magnetycznym. Mozliwo$¢
demontowania no$nikéw prowadnic GN celem doktadnego oczyszczenia wnetrza. Ekologiczny czynnik chtodniczy. Przestrzenie
robocze przystosowane do normalizowanych pojemnikéw GN. Wanna chtodzona powietrzem z komory, wyposazona w otwor
sptywowy. Wyposazenie standardowe: ruszt plastyfikowany GN1/1 - 2 szt./ komore, komplet prowadnic - 4 szt./ komore. Liczba
komér uzytkowych: 3. Pojemno$¢ przestrzeni chtodzonej: 315 |. Temperatura wnetrza: + 2 + 8 °C. Wymiar wanny: 1280x508x190
mm.

Nadstawka wykonana gtéwnie ze stali nierdzewnej w gatunku OH18N9 (AISI304), dzigki czemu mozliwe jest zachowanie najwyzszych
standardéw higieny i trwatosci z czotowg ostong ze szkta bezpiecznego.

87

Stabilna konstrukcja. Szkto bezpieczne, warstwowe, szyba prosta. Nadstawka przystosowana do wydawania positkéw przez obstuge
wysoka szyba czotowa. Dlugo$¢ dopasowana do urzadzenia, na ktérym

jest montowana. llo$¢ pétek: 1. Nadstawka z o$wietleniem. Wymiary: 1500x750/300x880+450mm; Zasilanie elektr. (V/kW): 230/0,97;
Pozycja 10.3

1.25
1.251

RESTAURACJA,
STREFA LINII
WYDAWCZEJ

34

kontuar z ptyty mineralno acrylowej gr 2,8 cm, kolor biaty oraz szafki pod blat z szufladami z ptyty MDF fornirowanej, fornir naturalny
hebanowy lakierowany dwa razy, gr.1,8cm ,12mb, szuflady bez gatek, otwierane w systemie,click on”, wg wysunku detalu 466

lada linii wydawczej okragta fi zew.210m, fi wew. 130cm blat z ptyty mineralno acrylowej gr 2,8 cm, kolor biaty oraz szafka pod blat
z szufladami z ptyty MDF fornirowanej, fornir naturalny hebanowy lakierowany dwa razy, gr.1,8cm , szuflady bez gatek, otwierane w
systemie,click on”, wg detalu 466

32

Stolik do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego, 120x80x73,5h cm, wys.* Stolik w catoéci wykonany ze stali odpornej na warunki
zewnetrzne (storce, woda, mréz, $nieg itp.)

« Powierzchnia ndg i blatu wykonana w technologii matowanej, szlifowany, nie dopuszcza sie jakiegokolwiek rodzaju lakierowania,
malowania itp. wykoriczenia — zamawiajgcy oczekuje czystej stali nierdzewnej lub kwasoodpornej

* Rozmiar (+/-2cm): 160x80cm wys 73cm

» Nogi montowane do blatu w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz

« Nogi zakoniczone plastikowym ostonkami chronigcymi posadzke

* Grubo$¢ ndg i blatu — ok 2-3cm

Kolor nég i blatu biaty

25

Stanowisko zaméwier - Terminal dotykowy (cechy: Panel dotykowy,

llo$¢ pamigci RAM: 4GB

Dostepne interfejsy: Ethernet (LAN), USB, RS-232

Zigcza: 4 x USB, 2 x PS/2, RJ45, Centronics, 3 x DB9 (RS-232)

Przekatna matrycy [cale]: 15

Wymiary [mm]: 380 x 217 x 311

Rozdzielczo$¢ matrycy [px]: 1024 x 768

Pamie¢ masowa: 320GB z czytnikiem kart transponderowych kompatybilnych z
systemem ESOK, drukarka fiskalna + , Zasilacz awaryjny (CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ZASILACZA: , Zimny start - mozliwo$¢
uruchomienia urzadzenia bez podigczone;j sieci zasilajgcej, Filtr telekomunikacyjny, Ergonomiczny wytgcznik, Cztery gniazda
wyjéciowe z podtrzymaniem awaryjnym,Synchronizacja z siecig,Dzwigkowa sygnalizacja roztadowania bateri, Odporno$¢ na
przecigzenia, Zabezpieczenie przed zwarciem) z oprogrmowaniem do obstugi gastronomi

Cechy drukarki fiskalne: stawki VAT:
Wspétpraca z programami sprzedazy:
Protokét komunikacyjny zgodny z protokotem:
1. POSNET THERMAL 2.00

2. DUO PRO,TORELL DUO PRO
3.TORELL DUO-PLUS

4.EMAR DUO

7 stawek podatkowych VAT

kontrola stawek dla 100 000 towaréw
Zasilanie podstawowe: zewnetrzny zasilacz sieciowy:napigcie wejsciowe: 100 + 240 V AC / 1,6 A, napiecie wyjsciowe: 12V DC/ 5,42
A

Zasilanie awaryjne: bateria akumulatoréw

Mechanizmy drukujace: dwa mechanizmy termiczne

szybko$¢ druku: max. 65 mm/sek

Papier termiczny: szeroko$¢: 57 mm, diugo$¢: 30 m,

42 znaki w linii

Polskie znaki

Wyswietlacze: klienta:

- alfanumeryczny typu LCD 2 x 16 znakéw

- podswietlenie biate

operatora :

- alfanumeryczny typu LCD 2 x 16 znakoéw,

- pod$wietlenie biate, zielone

Wspétpraca z dodatkowym

wyswietlaczem: podigczenie poprzez komputer

Wspétpraca z szuflada: zasilanie: DC 12 + 24 V

programowana szeroko$¢ impulsu: od 100 + 250 ms - ztgcze RJ12

Temperatura pracy: 0° C = 50° C

Wymiary: 304 x 194 x 254 mm

Waga: 2,7 kg.

Wspotpraca z komputerem: USB lub \ ztgcze RJ45

Stanowisko komputerowe

DVD-ROM, system operacyjny (64Bit)

- z monitorem o przekatnej ekranu 17 cali",

- z drukarka laserowg kolorowg A4 z funkcjg skanowania, kserowania, faksowania - min 2 MB RAM ; min 24 strony na min;
przystosowanie do podigczen LAN

-z UPS (cechy: , Zimny start mozliwo$¢ uruchomienia urzadzenia bez poditgczonej sieci zasilajacej,Filtr
telekomunikacyjny,Ergonomiczny wytgcznik,Cztery gniazda wyjsciowe z podtrzymaniem awaryjnym, Synchronizacja z siecia,
Dzwigkowa sygnalizacja roztadowania baterii, Odporno$¢ na przecigzenia,Zabezpieczenie przed zwarciem)

- z pakietem programéw biurowych podstawowych

Strona 23




Cechy drukarki: Predko$¢ drukowania do 28 str./min

Czas wydrukowania pierwszej strony, drukowanie Od 8.5 pt-pt

Podtgczenie USB 2.0

Pojemno$¢ na papier Taca 1 (Taca wielozadaniowa): 1 arkuszy

Taca 2 (Taca papieru): 250 arkuszy

Taca 3 (Taca papieru) (opcjonalne): 250 arkuszy

Wydruki dwustronne Standardowo

Maksymalna rozdzielczo$¢ wydruku 600 x 600 dpi (rozdzielczo$¢ interpolowana 1200 x 1200)
Procesor 400 MHz

Pamig¢ urzadzenia (standardowa/maksymalna) 32 MB / 160 MB

Zalecany miesieczny naktad Do 4 000 stron

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie Do 50 000 stron miesigcznie

Funkcje drukowania Drukowanie broszur, N-stron, Naktadki, Drukowanie plakatu

Cechy UPS:

Zimny start - mozliwo$¢ uruchomienia urzadzenia bez podtgczonej sieci zasilajgcej
Filtr telekomunikacyjny

Ergonomiczny wytgcznik

Cztery gniazda wyjsciowe z podtrzymaniem awaryjnym

Synchronizacja z siecig

Dzwiekowa sygnalizacja roztadowania baterii

Odpornos¢ na przecigzenia

Zabezpieczenie przed zwarciem

1.31  [SANITARIAT DAMSKI 53|Dozownik na mydto o pojekmnosci 0,3 | 1
DLA RATOWNIKOW Materiat obudowy: tworzywo ABS
Kolor obudowy: biaty z elementami transparentnymi
Wymiary: - wysoko$¢: 180 mm, - szeroko$¢: 82 mm, - gtebokos¢: 80 mm
54| pojemnik na reczniki papierowe Cechy: pojemnos¢ do 250 szt. recznikow 1
- dozownik w kolorze biatym
- wykonany z tworzywa ABS
- zaopatrzony w okienko umozliwiajgce kontrolg ilo$ci recznikéw w pojemniku
- zamykany na kluczyk Wielko$¢: 28x23x14cm
56[wolnostojgca, duza szczotka toaletowa; wymiary: wysoko$¢ 42,5 cm; érednica 12 cm 1
Cech: pojemnik z ociekaczem (tatwy w czyszczeniu), szczotka w cato$ci wykonana z polipropylenu, konstrukcja odporna na
diugotrwate dziatanie wody i typowych $rodkéw chemicznych, obudowa szczotki wykonana z lakierowane;j stali nierdzewnej i
tworzywa, szczotka z mozliwoscig tatwej wymiany samej szczotki w razie zuzycia,
55metalowy pojemnik na papier toaletowy Cechy: - wykonany z blachy stalowej, malowany proszkowo 1
na biato, dostosowany do papieru o maksymalnej $rednicy roli 28 cm, zaopatrzony w okienko umozliwiajace kontrole iloéci papieru w
pojemniku, zamykany na kluczyk, zamek ulokowany na $rodku przedniej czgsci pokrywy.
20[kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym; pojemno$¢ 121 1
Cechy: ;Kosz wykonany ze stal nierdzewna lakierowana w kolorze biatym; szczelne zamkniecie pokrywy z funkcjg "zawsze otwarte";
kosz wyposazony w wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem; niewidoczne mocowanie worka; stalowy pedat; nierysujgca podstawa
bezpieczna dla podtogi; uchwyt do przenoszenianp; Wymiary wysoko$¢ 39, $rednica 15 cm, waga 1,79 kg.:
1.32  [SANITARIAT MESKI DLA| 53|Dozownik na mydto o pojekmnosci 0,3 | 1
RATOWNIKOW Materiat obudowy: tworzywo ABS
Kolor obudowy: biaty z elementami transparentnymi
Wymiary: - wysokos$¢: 180 mm, - szerokos¢: 82 mm, - gtebokos¢: 80 mm
54| pojemnik na reczniki papierowe Cechy: pojemnos¢ do 250 szt. recznikow 1
- dozownik w kolorze biatym
- wykonany z tworzywa ABS
- zaopatrzony w okienko umozliwiajgce kontrolg ilo$ci recznikéw w pojemniku
- zamykany na kluczyk Wielko$¢: 28x23x14cm
56|wolnostojaca, duza szczotka toaletowa 1
Cech: pojemnik z ociekaczem (fatwy w czyszczeniu), szczotka w catosci wykonana z polipropylenu, konstrukcja odporna na
diugotrwate dziatanie wody i typowych $rodkéw chemicznych, obudowa szczotki wykonana z lakierowane;j stali nierdzewnej i
tworzywa, szczotka z mozliwos$cig tatwej wymiany samej szczotki w razie zuzycia, Wymiary: Wysoko$¢ 42,5 cm
Srednica 12 cm
55|metalowy pojemnik na papier toaletowy Cechy: - wykonany z blachy stalowej, malowany proszkowo 1
na biato, dostosowany do papieru o maksymalnej $rednicy roli 28 cm, zaopatrzony w okienko umozliwiajgce kontrolg ilosci papieru w
pojemniku, zamykany na kluczyk, zamek ulokowany na $rodku przedniej czgsci podajnika
20|kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym; pojemnos¢ 12L 1
Cechy: ;Kosz wykonany ze stal nierdzewna lakierowana w kolorze biatym; szczelne zamkniecie pokrywy z funkcjg "zawsze otwarte";
kosz wyposazony w wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem; niewidoczne mocowanie worka; stalowy pedat; nierysujgca podstawa
bezpieczna dla podtogi; uchwyt do przenoszenianp; Wymiary wysoko$¢ 39, $rednica 15 cm, waga 1,79 kg.
1.32A |SZATNIA MESKA 51|Lustro Cechy: Obudowa w kolorze: biaty- potysk (lakier) 1
*Mozliwo$¢ montazu w pionie i w poziomie.
*Obudowa z z ptyty wilgocioodpornej. Wymiary:50x70x3,6cm
45|-Szafki ubraniowe skrytkowe 4-modutowe. 2,5
Wymiary szafki 80cm, 49cm, 180cm (szafka 140cm + 40 cm fawka).
- w module 4 schowki
-korpus i fronty wykonany ze stali malowanej proszkowo wg palety RAL
-korpus wentylowany
- zamek mechaniczny wraz kluczem z numerem szafki
- kazda skrytka wyposazona w drazek z haczykami oraz pétke
- szafka na stelazu z tawkga - siedzisko wykonane z listem z drewna litego lakierowanego lakierem bezbarwnym, baza - stal malowana
proszkowo
- kazde drzwiczki wyposazeone w tabliczke z numerem
46|podstawa: tawka systemowa , wymiary: dtugos¢ tawki100cm,wys.44cm, gt .siedziska 33cm, 1

kolor podstawy siedziska biaty

- podkfadki podstawy z tworzywa sztucznego

- Podstawa wykonana ze stali malowanej proszkowo,

- siedzisko- wierzch tawki- wykonane z drewna li$ciastego,
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20[kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym; pojemno$¢ 121 1
Cechy: ;Kosz wykonany ze stal nierdzewna lakierowana w kolorze biatym; szczelne zamkniecie pokrywy z funkcjg "zawsze otwarte";
kosz wyposazony w wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem; niewidoczne mocowanie worka; stalowy pedat; nie rysujgca podstawa
bezpieczna dla podtogi; uchwyt do przenoszenia np; Wymiary wysoko$¢ 39, érednica 15 cm, waga 1,79 kg.:
1.33 |SZATNIA DAMSKA 51|Lustro Cechy: Obudowa w kolorze: biaty- potysk (lakier) 1
*Mozliwo$¢ montazu w pionie i w poziomie.
*Obudowa z z ptyty wilgocioodpornej. Wymiary:50x70x3,6cm
45|-Szafki ubraniowe skrytkowe 4-modutowe. 25
Wymiary szafki 80cm, 49cm, 180cm (szafka 140cm + 40 cm tawka).
- w module 4 schowki
-korpus i fronty wykonany ze stali malowanej proszkowo wg palety RAL
-korpus wentylowany
- zamek mechaniczny wraz kluczem z numerem szafki
- kazda skrytka wyposazona w drgzek z haczykami oraz pétke
- szafka na stelazu z tawka - siedzisko wykonane z listem z drewna litego lakierowanego lakierem bezbarwnym, baza - stal malowana
proszkowo
- kazde drzwiczki wyposazeone w tabliczkg z numerem
20|kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym; pojemnos$¢ 12L 1
Cechy: ;Kosz wykonany ze stal nierdzewna lakierowana w kolorze biatym; szczelne zamkniecie pokrywy z funkcjg "zawsze otwarte";
kosz wyposazony w wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem; niewidoczne mocowanie worka; stalowy pedat; nie rysujgca podstawa
bezpieczna dla podtogi; uchwyt do przenoszenia np; Wymiary wysoko$¢ 39, $rednica 15 cm, waga 1,79 kg.:
1.34  |POM. RATOWNIKOW 8|Zestaw komputerowy 1
DVD-ROM,system operacyjny (64Bit)
- z monitorem o przekatnej ekranu 17 cali",
- z drukarka laserowg kolorowg A4 z funkcjg skanowania, kserowania, faksowania - min 2 MB RAM ; min 24 strony na min;
przystosowanie do podigczen LAN
-z UPS (cechy: , Zimny start mozliwo$¢ uruchomienia urzadzenia bez podtaczonej sieci zasilajacej, Filtr
telekomunikacyjny,Ergonomiczny wytacznik,Cztery gniazda wyjéciowe z podtrzymaniem awaryjnym, Synchronizacja z siecig,
Dzwiekowa sygnalizacja roztadowania baterii, Odporno$¢ na przeciagzenia,Zabezpieczenie przed zwarciem)
- z pakietem programoéw biurowych podstawowyh
6|Stot prostokatny, ramowy o wymiarach 120/80 cm, regulacja wysokos$ci w zakresie 65-85 cm. Blat wykonany z ptyty wiérowej 2
tréjwarstwoej minimum grubosci 22 mm, pokryty laminatem HPL o grubosci minimum 0,4 mm w kolorze biatym. Krawedz biurka ma
by¢ trwale zabezpieczona doklejkg ABS o grubosci minimum 1,0 mm. Konstrukcja ma sktada¢ sie ze stelaza poprowadzonego
wzdtuz zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu oraz nég z ptynng regulacjg wysokos$ci. Cato$¢ ma by¢ w kolorze RAL 9006. Nogi majg
by¢ okragte o grubosci 40-45mm (+/-3mm). « Stelaz ma by¢ wykonany z zamknigtego profilu stalowego o przekroju prostokata 3,5cm
x 2,0cm. Ze wzgledow jakosciowych rama stelaza nie jest spawana (tgczenia wykonane sg przy pomocy mimosroddw), zapewniajac
tym samym jednorodno$¢ konstrukcji.
« Nogi biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzieki jest zwigkszona wytrzymato$¢ i trwato$¢ mebla oraz tatwosé
przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilnosci i jakosci
+ Gniazda mocowania ndg w stelazu musza by¢ wykonane z metalu (optymalnie powinien to by¢ odlew zeliwny lub aluminiowy),
okragty, idealnie spasowany ze $rednicg nogi tak, aby po przykreceniu nogi nie byto zadnej szczeliny i noga byta sztywna w gniezdzie |
7|Fotel obrotowy ma posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 wystawiony przez niezalezng jednostke 2
certyfikujacg posiadajgca akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Dokument nalezy zatgczy¢ do oferty. Fotel obrotowy ma
spetnia¢ zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).
« Podstawa ma by¢ piecioramienna z bardzo wytrzymatego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, z kétkami jezdnymi
+ Oparcie i siedzisko musi by¢ potgczone widocznym estetycznym tgcznikiem, bedacym integralna czgscig catego mechanizmu, w
taczniku musi znajdowac sig element w ktérym mozna umiesci¢ kartke z personalizacjq fotele (np. dziat ktéry dysponuje fotelem)
« Regulacja wysokos$ci ma by¢ w zakresie minimum 400 — 500mm (nie dopuszcza sie rozwigzan w ktérych zakres zaczyna sig np. od
410mm)
» Regulacja wysokosci oparcia w zakresie min 5¢cm
« Fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny z automatycznym dopasowaniem sity odchylenia do wagi uzytkownika (tzw. mechanizm
samowazacy).
« Podtokietniki majg mie¢ naktadki z miekkiego poliuretanu (PU),
« Podtokietniki maja by¢ przykrecane przy pomocy $ruby imbusowej od spodu siedziska w specjalne gniazdo pozwalajace na ptynne rd
« Podtokietniki majg posiada¢ skokowg regulacje wysokosci w zakresie do 10cm
« Oparcie musi wysoko$¢ min 55cm, a jego szeroko$¢é min 40cm
« Fotel ma by¢ tapicerowany skérg naturalng w kolorze czarnym.
7|Fotel obrotowy ma posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 wystawiony przez niezalezng jednostke 1

certyfikujaca posiadajaca akredytacjg PCA (Polskie Centrum Akredytaciji). Dokument nalezy zatgczy¢ do oferty. Fotel obrotowy ma
spetnia¢ zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

» Podstawa ma by¢ pigcioramienna z bardzo wytrzymatego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, z kétkami jezdnymi

« Oparcie i siedzisko musi by¢ potagczone widocznym estetycznym tgcznikiem, bedacym integralna czgscig catego mechanizmu, w
taczniku musi znajdowac sie element w ktérym mozna umiesci¢ kartke z personalizacjg fotele (np. dziat ktéry dysponuje fotelem)

« Regulacja wysokos$ci ma by¢ w zakresie minimum 40 — 50 cm (nie dopuszcza sie rozwigzan w ktérych zakres zaczyna sie np. od 41
cm)

« Regulacja wysokosci oparcia w zakresie min 5¢cm

+ Fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny z automatycznym dopasowaniem sity odchylenia do wagi uzytkownika (tzw. mechanizm
samowazacy).

« Podtokietniki maja mie¢ naktadki z migkkiego poliuretanu (PU),

« Podtokietniki majg by¢ przykrecane przy pomocy $ruby imbusowej od spodu siedziska w specjalne gniazdo pozwalajgce na ptynne r
« Podtokietniki maja posiada¢ skokowa regulacje wysokosci w zakresie do 10cm

« Oparcie musi wysoko$¢ min 55cm, a jego szeroko$¢ min 40cm

« Fotel ma by¢ tapicerowany skérg naturalng w kolorze czarnym.
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Kozetka wykonana z rury stalowej pokrytej farbg proszkowa na kolor biaty. Leze tapicerowane skajem i gabka, bezszwowo, kolor
biaty. Lezanka posiada regulowany kat nachylenia wezgtowia (+/- 40°). Wyréw wyposazony jest w uchwyt na rolke podktadu
papierowego. Stopka umozliwiajgca poziomowanie na nieréwnym podtozu. Wymiary : 520x560x1880,

1.35

POM. SOCJALNE

14

blat kuchenny o szer. 60cm, wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci 38 mm pokrytej laminatem HPL odpornym na
wysoka temperature i $cierani; kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie realizacji; blat wykonczony listwg przyblatowa i
ksztattownikami korcowymi; otwér na zlewozmywak zabezpieczony przeciwwilgociowo, dt.250cm;

2

N

czajnik elektryczny, pojemnos¢ 1,5-1,8 |, moc grzatki (W)- 2200, grzatka ukryta ze stali nierdzewnej, pokrywa zatrzaskiwana,
otwierana przyciskiem, podstawa obrotowa, wyposazny we wskaznik poziomu wody; kolorystyka: stal nierdzewna.

82

meble kuchenne stojgce, podblatowe, fgczna diugo$¢ 190cm:

- korpusy szafek stojgcych wykonane z ptyty laminowanej 18mm

- korpusy wyposazony w nézki z mozliwoscig regulacji poziomu oraz cokét z listwg uszczelniajgca,
- potki szafek stojgcych wykonane z plyty laminowanej 18mm

- drzwi szafek stojgcych wykonane z ptyty laminowanej, kolor: heban;

-drzwi wyposazone w metalowe uchwyty mocowane w dwéch

punktach, uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium,

- szafka kuchenna stojgca 80 x 80 cm, (wys. x szer.)pod zlew, bez blatu — 1 sztuka

- szafka kuchenna stojgca 80 x 60 cm; (wys. x szer.) z 3 szufladami, z blatem - 1 sztuka

- szafka kuchenna stojgca 80 x 50 cm; (wys. x szer.) jedno drzwiowa, z blatem - 1 sztuka

meble kuchenne wiszace, tgczna dtugosé 250cm,

- korpus i potki wewnetrzne szafek wiszacych wykonane z ptyty laminowanej 18mm

- wewnatrz szafek zamontowane dwie potki;

- szafka wiszaca wyposazona w regulowane uchwyty do zamocowarn na listwie metalowej przytwierdzonej do $ciany,
- drzwi szafek wiszgcych wykonane z ptyty laminowanej, kolor: heban;

- drzwi wyposazone w metalowe uchwyty mocowane w dwoch

punktach, Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium,

- szafka kuchenna wiszgca 70 x 60 cm; (wys. X szer.) - 2 sztuki
- szafka kuchenna wiszgca 70 x 80 cm; (wys. x szer.) - 1 sztuka
- szafka kuchenna wiszgca 70 x 50 cm; (wys. x szer.) - 1 sztuka

o

Stot prostokatny, ramowy o wymiarach 100/80 cm, regulacja wysokosci w zakresie 65-85 cm. Blat wykonany z ptyty widrowej
tréjwarstwoej minimum grubosci 22 mm, pokryty laminatem HPL o grubo$ci minimum 0,4 mm w kolorze biatym. Krawedz biurka ma
by¢ trwale zabezpieczona doklejkg ABS o grubosci minimum 1,0 mm. Konstrukcja ma sktadac¢ sie ze stelaza poprowadzonego
wzdtuz zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu oraz nég z ptynna regulacjg wysokos$ci. Cato$¢ ma by¢ w kolorze RAL 9006. Nogi majg
by¢ okragte o grubosci 40-45mm (+/-3mm). « Stelaz ma by¢ wykonany z zamknigtego profilu stalowego o przekroju prostokata 3,5cm
x 2,0cm. Ze wzgledéw jakosciowych rama stelaza nie jest spawana (tgczenia wykonane sg przy pomocy mimosrodéw), zapewniajac
tym samym jednorodno$¢ konstrukcji.

« Nogi biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzieki jest zwigkszona wytrzymato$¢ i trwato$¢ mebla oraz tatwosé
przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilnosci i jakosci

+ Gniazda mocowania ndg w stelazu musza by¢ wykonane z metalu (optymalnie powinien to by¢ odlew zeliwny lub aluminiowy),
okragly, idealnie spasowany ze $rednicg nogi tak, aby po przykreceniu nogi nie byto zadnej szczeliny i noga byta sztywna w gniezdzie |

Krzesto ma by¢ w catosci wykonane z polipropylenu zbrojonego wiéknem szklanym i formowanego w technologii wtrysku
powietrznego . Cato$¢ ma by¢ odporna na zmienne warunku atmosferyczne i odporne na promieniowanie UV.

« Krzesto ma sig sztaplowac w ilosci min 8 szt. jednorazowo

« Krzesto ma by¢ na czterech nogach

« Oparcie i siedzisko majg stanowic¢ jedne giety element

+ W siedzisku przy oparciu ma by¢ otwor prostokatny umozliwiajgcy przeniesienie krzesta a jednocze$nie w przypadku zalania wodg
ma stuzy¢ do odprowadzania wody

» Waga catego krzesta ma wynosi¢ 4,5 kg (+/-0,5kg)

* Wysokos¢ catkowita 80cm (+/-1cm)

» Szerokos$¢ catkowita 47 cm (+/-1cm)

« Krzesto ma by¢ dostgpne w minimum 6 kolorach

1.36

MAGAZYN

regatly magazynowe Cechy: Regaty metalowe malowane proszkowo ($rubowe), typ SIW przenoszace obcigzenie 100 kg/potke |, gr.
blachy pétki min. 1,00 mm , gr. blachy stupa min. 40x40x 1,50 mm. Wymiar regatu wysoko$éxszerokoséxgtebokosC: 2000x940x320
mm, kolor biaty RAL9003

dozownik mydta w plynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykorczenie matowe;

Cechy: pojemnos¢ zbiornika 300 ml

- mydto uzupetniane z kanistra

- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego

- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego

- mocowany do $ciany

- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika

- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm
wysokos$¢ 21,2 cm

gtebokos¢ 11,3 cm

pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej, matowy Cechy: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, fatwa w
czyszczeniu, satynowe wykonczenie, tgczenia bokéw spawane i szlifowane.

- Pojemnos¢ ok. 500 szt. recznikéw papierowych.

- Okienko do kontroli ilo$ci recznikow.

- Zabezpieczony z boku zamkiem bgbenkowym.

- Wymiary 298 x 298 x 120 mm

Certyfikaty jakos$ci materiatu gatunku 304L o numerach:

1) 506 336/002/E1 (01)

2) 507 856/001/E1 (01)

3) 414 578/002/A1 (01)

B) Atest Higieniczny stali nierdzewnej z dn. 27.06.2008 r. wystawiony przez Arcelor
Mittal Stainless Europe na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego nr
1935/2004 z dn. 27.10.2004 oraz Dyrektyw Nr 80/590/EEC i Nr 89/109/EEC

o terminie wazno$ci nieoznaczonym.

C) Atest Higieniczny HK/W/0213/01/2013 wystawiony przez PZH

przewijak migkki na blat, kolor biaty , wykornczony migkka ceratkg tatwg do utrzymania w czystosci, wymiary: 50x70cm
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44]blat pod umywalki z ptyty hpl gr.38mm wykonany w technologii postforming, kolor do uzgodnienia z zamawiajacym, obudowa pod
blatem wys.50cm z ptyty laminowanej 18mm, dt. blatu ok.210cm, gt.60cm, géra blatu na wys. 77cm

44|przewijak sktadany, montowany do $ciany, kolor biaty , wykoniczony migkkg ceratkg fatwa do utrzymania w czystosci, wymiary:
50x70cm

5

lustro uchylne z uchwytami, materiat stal nierdzewna ; Zakres regulacji kata nachylenia 0 st - 2 2st,

112|Wdzek inwalidzki basenowy z siedziskiem odptywowym (odciekowym) dla niepetnosprawnych, Obcigzenie maksymalne 120kg.
Konstrukcja wozka ze stali chromowo molibdenowe, wodoodpornej, sktadana. Tylne kota wézka pneumatyczne.

20|kosz na odpady z pokrywg ze stali nierdzewnej, matowy , mocowany w przedsionku z umywalkami,
Cechy: - pojemnos¢ 27 litrow

- wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng

- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- taczenia bokéw spawane i szlifowane Wymiary: szeroko$¢ 33,4 cm , wysoko$¢ 59,5 cm,
gtebokos¢ 16,5 cm

Certyfikaty jakosci materiatu gatunku 304L o numerach:

1) 506 336/002/E1 (01)

2) 507 856/001/E1 (01)

3) 414 578/002/A1 (01)

B) Atest Higieniczny stali nier j z dn. 27.06.2008 r. wystawiony przez Arcelor

Mittal Stainless Europe na pod ie decyzji Parl Europejskiego nr
1935/2004 z dn. 27.10.2004 oraz Dyrektyw Nr 80/590/EEC i Nr 89/109/EEC
o terminie waznosci nieoznaczonym.

C) Atest Higieniczny HK/W/0213/01/2013 wystawiony przez PZH

1.38 [PRZYSZNICE 53|dozownik mydta w plynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykorczenie matowe;

Cechy: pojemno$¢ zbiornika 300 ml

- mydto uzupetniane z kanistra

- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego

- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego

- mocowany do $ciany

- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika

- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm
wysokos$¢ 21,2 cm

gtebokos$¢ 11,3 cm

57|wieszak podwojny na reczniki ze stali nierdzewnej matowe;j, Cechy:
- wykonany ze stali nierdzewnej mat

- solidne mocowanie $cienne wykonane ze stali nierdzewnej mat

- wymiary : gtebokos$¢ 5,5 cm, $rdnica 5 cm

1.40 1.41[LAZIENKA NPS 53|dozownik mydta w plynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykorczenie matowe;
1.59 Cechy: pojemnos¢ zbiornika 300 ml
1.59.1 - mydto uzupetniane z kanistra
1.65 - obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego
1.102 - zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego

- mocowany do $ciany

- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika

- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm
wysokos$¢ 21,2 cm

gtebokos¢ 11,3 cm

55|pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, matowy Cechy:
- na jedna rolke papieru toaletowego

- klapka ze stali nierdzewnej matowej

- tylna $cianka z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego

- wymiary 11,5x11,5x11,5 cm

56[szczotka do wc z uchwytem ze stali nierdzewnej, Cechy :- uchwyt przykrecany do $ciany

- wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego,

- rgczka szczotki z klapg zapobiegajaca wydostawaniu sie zapachéw Wymiary: Szeroko$¢ 8 cm, Wysoko$é 39 cm, Gtebokosé 10,1
cm

20|lkosz na odpady z pokrywg ze stali nierdzewnej, matowy , mocowany w przedsionku z umywalkami,
Cechy: - pojemnos¢ 27 litrow

- wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng

- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia

- taczenia bokéw spawane i szlifowane Wymiary: szeroko$¢ 33,4 cm , wysoko$é 59,5 cm,
gtebokos¢ 16,5 cm

Certyfikaty jakosci materiatu gatunku 304L o numerach:

1) 506 336/002/E1 (01)

2) 507 856/001/E1 (01)

3) 414 578/002/A1 (01)

B) Atest Higieniczny stali nierdzewnej z dn. 27.06.2008 r. wystawiony przez Arcelor

Mittal Stainless Europe na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego nr

1935/2004 z dn. 27.10.2004 oraz Dyrektyw Nr 80/590/EEC i Nr 89/109/EEC

o terminie waznosci nieoznaczonym.

C) Atest Higieniczny HK/W/0213/01/2013 wystawiony przez PZH
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54|suszarka do rgk ze stali nierdzewnej, wykonczenie matowe Cechy: - wigczana automatycznie 1
— obudowa ze stali matowej o grubos$ci min.1.9 mm Szeroko$¢ 25,5 cm
Wysokos$¢ 30 cm
Gtebokos¢ 14 cm
moc znamionowa 1640 W
moc grzatki 1500W
Moc silnika 140W
Zabezpieczenie przed porazeniem Class Il
Zuzycie pradu 7A
Obudowa przymocowana do podstawy przy pomocy 4 $rub nimbusowych
Podstawa i spirala wiatraka wykonana z tworzywa ABS UL 94-V0z
Silnik indukcyjny, wysokiej trwato$ci, zawierajgcy termostat bezpieczenstwa
Silnik 2.800 obr./min
Niklowo-chromowy element grzewczy uruchamiajgcy wigcznik chronigcy suszarke przed przegrzaniem
Dwu-dystansowy (15/25 cm) czujnik elektroniczny
Turbina z pojedynczym wlotem
waga 4,25 kg
poziom hatasu 60 dB
bryzgoszczelnos¢ IP23
wydajnos¢ skuteczna 4 m*/min
wydajno$é nominalna 4,67 m*min
predko$é powietrza 65 km/h
temperatura powietrza* 52 °C
efektywny czas suszenia 38 s
*10 cm od wylotu,przy temp.
otoczenia 21 °C
57|wieszak podwojny na reczniki ze stali nierdzewnej matowe;j , Cechy: 6
- wykonany ze stali nierdzewnej mat lub mosigdzu chromowanego
- solidne wew. mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu
- wymiary : gtebokos$¢ 5,5 cm, $rdnica 5 cm - pokryta podwojng powtokg galwaniczng
1.42 1.27|PRZEBIERALNIE, 54|pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej, matowy Cechy: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, fatwa w 1
KORYTARZ / STREFA czyszczeniu, satynowe wykonczenie, tgczenia bokéw spawane i szlifowane.
SUSZAREK - Pojemnos¢ ok. 500 szt. recznikéw papierowych.
- Okienko do kontroli ilo$ci recznikow.
- Zabezpieczony z boku zamkiem bgbenkowym.
- Wymiary 298 x 298 x 120 mm
57|wieszak podwdjny na reczniki ze stali nierdzewnej matowej, Cechy: 28
- wykonany ze stali nierdzewnej mat lub mosigdzu chromowanego
- solidne wew. mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu
- wymiary : gtebokos$¢ 5,5 cm, $rdnica 5 cm
44| przewijak miekki na blat, kolor biaty , wykoriczony migkkg ceratka fatwg do utrzymania w czystosci, wymiary: 50x70cm 8
45 560
Szafki ubraniowe 2 modutowa
Wymiary modutu: 40cm, 49cm, 180cm (szafka 140cm + 40 cm tawka).
- w module 2 schowki
-korpus wykonany z podwdjnie ocynkowanej stali, malowanej proszkowo wg palety RAL
-korpus wentylowany
- fronty wykonane z ptyty kompaktowej HPL, gr. 10mm
- zamek elektroniczny niskonapieciowy
- szafka dostosowana do poprowadzenia okablowania niezbednego do montazu zamka
- kazda skrytka wyposazona w drgzek z haczykami oraz pétke
- szafka na stelazu z tawka - siedzisko z ptyty kompaktowej HPL o gr. 10mm, baza stal malowana proszkowo.
- kazde drzwiczki wyposazeone w tabliczke z numerem
52|suszarki do wioséw z rurg elastyczng, moc grzewcza 1000W kolor czarny lub ze stali mat. Cechy: suszarki do 11
zastosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej, wyposazone w $cienny uchwyt bazowy do montazu stacjonarnego. Suszarka
wyposazona w wigcznik gtéwny oraz specjalny sprezynujacy wigcznik naciskowy, dzieki ktéremu suszarka pracuje tylko w dtoni, po
odtozeniu wytgcza sig automatycznie. Wymagana jest trzystopniowa regulacja mocy i podwdjne zabezpieczenie przed przegrzaniem
(termik i bimetal)
53|dozownik mydta w plynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykorczenie matowe; 1

Cechy: pojemnos¢ zbiornika 300 ml

- mydto uzupetniane z kanistra

- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego

- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego

- mocowany do $ciany

- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika

- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm
wysokos$¢ 21,2 cm

gtebokos¢ 11,3 cm
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20

kosz na odpady z pokrywg ze stali nierdzewnej, matowy, mocowany w przedsionku z umywalkami,
Cechy: - pojemnosé 27 litrow

- wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng

- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- taczenia bokéw spawane i szlifowane

gtebokos¢ 16,5 cm

Certyfikaty jakos$ci materiatu gatunku 304L o numerach:

1) 506 336/002/E1 (01)

2) 507 856/001/E1 (01)

3) 414 578/002/A1 (01)

B) Atest Higieniczny stali nierdzewnej z dn. 27.06.2008 r. wystawiony przez Arcelor
Mittal Stainless Europe na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego nr
1935/2004 z dn. 27.10.2004 oraz Dyrektyw Nr 80/590/EEC i Nr 89/109/EEC

o terminie wazno$ci nieoznaczonym.

C) Atest Higieniczny HK/W/0213/01/2013 wystawiony przez PZH

Wymiary: szeroko$¢ 33,4 cm , wysokos$¢ 59,5 cm,

45

blat pod umywalki z ptyty HPL gr. 38mm, wykonany w technologii postforming, kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym, obudowa pod
blatem wys. 50 cm z ptyty laminowanej, dt. blatu ok.430 cm, gt. 60 cm. Géra blatu na wys. 77 cm

51

w przebieralniach lustra 50x155 naklejane na ptyte hpl, 28szt.,

26

1.43 1.46
1.47 1.50

NATRYSKI

57|

wieszak podwdjny na reczniki ze stali nierdzewnej matowej , lub mosigdz chromowany Cechy:
- wykonany ze stali nierdzewnej mat , solidne wew. mocowanie $cienne wykonane ze stali nierdzewnej mat lub mosigdz chromowany
- wymiary : gtebokos$¢ 5,5 cm, $rdnica 5 cm ;

30

53]

dozownik mydta w ptynie nascienny ze stali nierdzewnej, matowy, mocowany pomigdzy wylewkami prysznicéw ,
Cechy: - mydto uzupetniane z kanistra

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- taczenia bokéw spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

- obudowa i tylna $cianka wykonana ze stali nierdzewnej

- fatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydto w celu umycia. Certyfikaty jakosci materiatu gatunku 304L o numerach:
1) 506 336/002/E1 (01)

2) 507 856/001/E1 (01)

3) 414 578/002/A1 (01)

B) Atest Higieniczny stali nierdzewnej wystawionyna podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego nr
1935/2004 z dn. 27.10.2004 oraz Dyrektyw Nr 80/590/EEC i Nr 89/109/EEC

o terminie wazno$ci nieoznaczonym.

C) Atest Higieniczny HK/W/0213/01/2013 wystawiony przez PZH

53]

dozownik mydta w plynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykonczenie matowe;

Cechy: pojemnos¢ zbiornika 300 ml

- mydto uzupetniane z kanistra

- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego

- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego

- mocowany do $ciany

- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika

- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm
wysoko$é 21,2 cm

gtebokos¢ 11,3 cm

20)

kosz na odpady z pokrywa ze stali nierdzewnej, matowy, mocowany w przedsionku z umywalkami,
Cechy: - pojemnos¢ 27 litrow

- wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng

- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- tgczenia bokéw spawane i szlifowane

gtebokos¢ 16,5 cm

Certyfikaty jakosci materiatu gatunku 304L o numerach:

1) 506 336/002/E1 (01)

2) 507 856/001/E1 (01)

3) 414 578/002/A1 (01)

B) Atest Higieniczny stali nierdzewnej z dn. 27.06.2008 r. wystawiony przez Arcelor
Mittal Stainless Europe na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego nr
1935/2004 z dn. 27.10.2004 oraz Dyrektyw Nr 80/590/EEC i Nr 89/109/EEC

o terminie waznosci nieoznaczonym.

C) Atest Higieniczny HK/W/0213/01/2013 wystawiony przez PZH

Wymiary: szeroko$¢ 33,4 cm , wysoko$é 59,5 cm,
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54|suszarka do rgk ze stali nierdzewnej, matowa ,mocowana na $cianie z wyj$ciem, prostopadtej do lustra,
Cechy: - wigczana automatycznie

— obudowa ze stali matowej o grubosci min.1,9 mm Szeroko$¢ 25,5 cm
Wysokos$¢ 30 cm

Gteboko$¢ 14 cm

moc znamionowa 1640 W

moc grzatki 1500W

Moc silnika 140W

Zabezpieczenie przed porazeniem Class Il

Zuzycie pradu 7A

Obudowa przymocowana do podstawy przy pomocy 4 $rub nimbusowych

Podstawa i spirala wiatraka wykonana z tworzywa ABS UL 94-V0z

Silnik indukcyjny, wysokiej trwato$ci, zawierajacy termostat bezpieczenstwa

Silnik 2.800 obr./min

Niklowo-chromowy element grzewczy uruchamiajacy wtgcznik chronigcy suszarke przed przegrzaniem
Dwu-dystansowy (15/25 cm) czujnik elektroniczny

Turbina z pojedynczym wlotem

waga 4,25 kg

poziom hatasu 60 dB

bryzgoszczelno$¢ IP23

wydajno$¢é skuteczna 4 m*/min

wydajno$¢é nominalna 4,67 m*/min

predko$¢ powietrza 65 km/h

temperatura powietrza* 52 °C

efektywny czas suszenia 38 s

*10 cm od wylotu,przy temp.
otoczenia 21 °C

1.44, |WC DAMSKI, WC MESKI 53|dozownik mydta w pitynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykonczenie matowe, montowany pomiedzy umywalkami;
1.45, Cechy: pojemnos¢ zbiornika 300 ml
1.48 1.49 - mydto uzupetniane z kanistra

- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego

- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego

- mocowany do $ciany

- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika

- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm
wysoko$é 21,2 cm

gtebokos¢ 11,3 cm

55|pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, matowy Cechy:
- na jedng rolkg papieru toaletowego

- klapka ze stali nierdzewnej matowe;j

- tylna $cianka z wysokiej jako$ci tworzywa sztucznego

wymiary 11,5x11,5x11,5 cm

56[szczotka do wc z uchwytem ze stali nierdzewnej, Cechy :- uchwyt przykrecany do $ciany
- wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego,

- rgczka szczotki z klapg zapobiegajaca wydostawaniu sig zapachéw Szeroko$é 8 cm

Wysokos¢ 39 cm

Gtebokos¢ 10,1 cm

20|kosz na odpady z pokrywg ze stali nierdzewnej, matowy , mocowany w przedsionku z umywalkami,
Cechy: - pojemnos$¢ 27 litrow

- wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng

- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- taczenia bokéw spawane i szlifowane Wymiary: szeroko$¢ 33,4 cm , wysoko$é 59,5 cm,
gtebokos¢ 16,5 cm

Certyfikaty jakos$ci materiatu gatunku 304L o numerach:

1) 506 336/002/E1 (01)

2) 507 856/001/E1 (01)

3) 414 578/002/A1 (01)

B) Atest Higieniczny stali nierdzewnej z dn. 27.06.2008 r. wystawiony przez Arcelor

Mittal Stainless Europe na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego nr

1935/2004 z dn. 27.10.2004 oraz Dyrektyw Nr 80/590/EEC i Nr 89/109/EEC

o terminie waznos$ci nieoznaczonym.

C) Atest Higieniczny HK/W/0213/01/2013 wystawiony przez PZH

2l

=]

kosz metalowy na odpady z pokrywg ze stali nierdzewnej , wykoriczenie matowe, otwierany przyciskiem pedatowym, zlokalizowany w
kabinie wc; pojemno$¢ 12L

Cechy: ;Kosz wykonany ze stali nierdzewnej w wykonczeniu matowym; szczelne zamkniecie pokrywy z funkcjg "zawsze otwarte";
kosz wyposazony w wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem; niewidoczne mocowanie worka; stalowy pedat; nierysujgca podstawa
bezpieczna dla podtogi; uchwyt do przenoszenianp; Wymiary wysoko$¢ 40, gtebokos¢ 34 cm, Srednica 25 cm, waga 1,79 kg.:
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suszarka do rgk ze stali nierdzewnej, wykoniczenie matowe Cechy: - wigczana automatycznie
— obudowa ze stali matowej o grubosci min.1.9 mm Marka referencyjna Szeroko$¢ 25,5 cm
Wysokos$¢ 30 cm

Gtebokos¢ 14 cm

moc znamionowa 1640 W

moc grzatki 1500W

Moc silnika 140W

Zabezpieczenie przed porazeniem Class Il

Zuzycie pradu 7A

Obudowa przymocowana do podstawy przy pomocy 4 $rub nimbusowych

Podstawa i spirala wiatraka wykonana z tworzywa ABS UL 94-V0z

Silnik indukcyjny, wysokiej trwato$ci, zawierajgcy termostat bezpieczenstwa

Silnik 2.800 obr./min

Niklowo-chromowy element grzewczy uruchamiajgcy wigcznik chronigcy suszarke przed przegrzaniem
Dwu-dystansowy (15/25 cm) czujnik elektroniczny

Turbina z pojedynczym wlotem

waga 4,25 kg

poziom hatasu 60 dB

bryzgoszczelnos¢ IP23

wydajnos¢ skuteczna 4 m*/min

wydajno$é nominalna 4,67 m*min

predko$é powietrza 65 km/h

temperatura powietrza* 52 °C

efektywny czas suszenia 38 s

*10 cm od wylotu,przy temp.
otoczenia 21 °C

27

tablica wynikéw wyswietlajgca date, czas i wyniki z 6 toréw wraz ze stoperami zatrzymania czasu. Wymiary: 2600x1200x100mm przy
cyfrze o wysokosci 150mm. Minimalne wymagania: T

ablica prezentuje czas ptywania dla 6 toréw ptywackich.

Pomiar czasu odbywa sie za pomocg chronometru POWER TIME potaczonego z drukarkg wynikéw. Start zawodéw za pomoca
elektronicznego pistoletu startowego.

Zatrzymanie czasu wykonywane przez sedziéw torowych za pomocg przyciskéw STOP CZAS.

Dodatkowa tablica prezentuje biezacy czas oraz pomiary temperatur.

Synchronizacja czasu z systemu BxEsok.

Automatyczny pomiar temperatur z czujnikéw.

Filtr z czerwonego plexiglasu.

Obudowa aluminiowa

114

Koto ratunkowe 20 szt. Koto ratunkowe wykonane z polietylenu, wypetnione piankg poliuretanows,

20

117

Pas ratowniczy 4 szt. Pas ratowniczy elastyczny, nietongcy, podtuzny ptywak z pianki polietylenowej z taSmg umozliwiajgca
zapigcie tongcego i z szelkami ratowniczymi

I

115

Rzutki 8 szt. Rzutki podiuzny worek, w ktérym znajduje si¢ 25 m nietongcej liny, zakonczonej petlami

118

Rzutki siatkowe 4 szt. Rzutki — pitka w siatce z zamocowang 25 m ling nietongcg

116

Zasobnik linowy 2 szt Zasobnik linowy, lina o dt. 100 m , fi 8 mm

119

Zerdzie 8szt. Zerdz diugo$¢ 2 m, wykonana z aluminium anodowanego, lekka, odporna na korozje, nietonaca, $rednica 2,8
cm

AL EN Y

120

Boje SP — ratownicza 4 szt. Wykonana z polietylenu w kolorze pomaranczowym. Wyposazona w tasme asekuracyjng (opasujacg
klatke piersiowa) i linke holownicza.

110

Deska ratownicza ze stabilizatorem 8 szt. Deska ratownicza ze stabilizatorem, deska ptywajgca, o duzej wypornosci, ze
stabilizatorem ( Spencer) i pasami

113

Zestaw ratownictwa medycznego /apteczka/ 3 szt. Zestaw Ratownik R-1 KSP zawiera: sprzet do opatrywania ran, sztucznego
oddychania, komfort termiczny, bezpieczenstwa przeciwzakazeniowego

111

Mobilna winda basenowa dla niepetnosprawnych Cechy:
Maksymalny udzwig 135 kg

Baterie 2 x 12V (zelowe)

Pojemno$¢ baterii 72 Ah - 7.2 Ah

Zywotno$¢ baterii 3 do 5 lat

tadowarka wbudowana, wejscie 220V /110 V AC

Wyjscie 24V DC

Maksymalna wysoko$¢ 1880 mm

Wysoko$¢ masztu 1657 mm

Diugos¢ ramienia 1280 mm

Szeroko$¢ 637 mm

Waga 44 kg

Emisja dzwieku ponizej 70 decybeli

Zestaw ma zawiera¢: Podnosnik +Tuleje do montazu w posadzce

Pilot przewodowy IP6, tadowark, Orczyk siedziska, Siedzisko kapielowe PCV, Tuleja podtogowa

107

Wdzek basenowy Woézek do przewozenia przyboréw na zajeciach na platformie basenu.

27

Zegar basenowy Zegar — stoper, czterowskazowkowy

108

Lina torowa 5 m 2 x 11 szt. Liny torowe startowe + bebny [ kolory lin okreslone bedg z projektantem TERM]

109

Woézek na liny Wdzek wykonany z aluminium na liny torowe

103

Deska do ptywania Deska wykonana ze spienionego polietylenu, elastyczna, duza,

102

Deska do ptywania. Deska wykonana ze spienionego polietylenu, elastyczna, mata,

121

tapki Wiosetka treningowe do ¢wiczen rehabilitacyjnych.

122

Makaron walec z pianki z tgcznikiem umozliwiajacym fgczenie dwdch makaronéw lub np. zamknigcie jednego w okrag

123

Wozek - kosz na makarony na kdtkach

124

Ptywak uniwersalny Plywak — 6semka do ¢wiczen rehabilitacyjnych i nauki ptywania

125

Ptetwy do nauki ptywania i rehabilitacji z wytrzymatej gumy - rozmiar do regulaciji

126

Plywajgce drazki. Niezatapialne drazki do ¢wiczen rehabilitacyjnych i nurkowania

127

Mata wyporno$ciowa . Duza mata — tratwa wykonana ze spienionego polietylenu, nietamliwa.

128

Przybory do wytawiania. Kolorowe przybory do éwiczen oddechowych i wypornosciowych

129

Pas do ¢wiczen w wodzie . Pas wypornosciowy do Aqua- aerobiku

105

Pitki $rednie . Migkka pitka wodna wykoriczona okragtymi wypustkami $rednica 26 cm

106

Pitki mate $rednica 10 cm

40

104

Rekawki 20 par System podwdjnych komér — sptaszczona strona wewnetrzna

20

130

Aqua - Disc 40 szt. Dysk treningowy z pianki z ergonomicznie profilowanymi uchwytami.

40

131

Gymstick Aqua Wykonany z wtékna szklanego Cechy:
- przybér do ¢wiczen w wodzie,

- obcigzenie 1-20kg (czarny),

- wygodny piankowy uchwyt,

- regulowane petle na stopy,

- w komplecie pokrowiec,

20
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101 Lezaki przy stawie . Lezaki przy stawie naturalnym — kolor biaty. Produkt wykonany z polietylenu, ktéry moze zosta¢ poddany 10
procesowi recyclingu w 100%.
Odporny na wysokie i niskie temperatury (-60°C do + 80°C), wiec mozna go zastosowac we wnetrzach, jak i na $wiezym powietrzu.
Waga: 17 kg. Poduszki grubosci 8 cm Antyposlizgowe nézki
Winylowy materiat wykorzystywany do obi¢ z zastosowaniem do wnetrz oraz na $wiezym powietrzu. Specjalna opcja dla wykonania
obic.
DANE TECHNICZNE Kompozycja Vinyl 100%Polyester HiLoft Waga 685 gr/m2 Zuzycie >300.000 cykli Ognioodpornos¢ EN 1021
(Parts 1-2)
Odpornos$¢ na promieniowanie UV 1000 godzin Faktor 7UV Czyszczenie $rodkami antybakteryjnymi Tak Wykorzystanie na $wiezym
powietrzu Tak
1.53 |PRZEDSIONEK 2|Wycieraczka systemowa w profiach alumionowych wysokos$ci 17 mm, Cato$¢ tgczona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. 1
Wypetnienie 50% guma, 50% rysp, kolor wypetnienia antracyt.
1.54 |STREFA DORADZTWA | 48|kontuar wg rysunku detalu Rysunek NFTLW_PW_A_KO0_586 1
POCZEKALNI
7|Fotel obrotowy ma posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 wystawiony przez niezalezng jednostke 2
certyfikujacg posiadajgcq akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Dokument nalezy zatgczy¢ do oferty. Fotel obrotowy ma
spetnia¢ zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).
» Podstawa ma by¢ piecioramienna z bardzo wytrzymatego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, z kétkami jezdnymi
« Oparcie i siedzisko musi by¢ potgczone widocznym estetycznym tgcznikiem, bedgcym integralna czescig catego mechanizmu, w
taczniku musi znajdowacé sig element w ktérym mozna umiesci¢ kartke z personalizacja fotele (np. dziat ktéry dysponuje fotelem)
« Regulacja wysokosci ma by¢ w zakresie minimum 40 — 50 cm (nie dopuszcza sig rozwigzan w ktérych zakres zaczyna si¢ np. od 41
cm)
» Regulacja wysokosci oparcia w zakresie min 5¢cm
« Fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny z automatycznym dopasowaniem sity odchylenia do wagi uzytkownika (tzw. mechanizm
samowazacy).
+ Podtokietniki majg mie¢ naktadki z miekkiego poliuretanu (PU),
« Podtokietniki majg by¢ przykrecane przy pomocy $ruby imbusowej od spodu siedziska w specjalne gniazdo pozwalajgce na ptynne r
« Podtokietniki majg posiada¢ skokowa regulacje wysokos$ci w zakresie do 10cm
« Oparcie musi wysoko$¢ min 55cm, a jego szeroko$¢ min 40cm
« Fotel ma by¢ tapicerowany skorg naturalng w kolorze czarnym.
- Fotel wyposazony w zagtéwek tapicerowany skora.
19[szafa wnekowa wg rysunku detalu nr: TLW_PW_A_KO0_ 586, fronty ptyty laminowanej heban 1
28|komplet ztozony z 1modutu 1200mm(art. 220)+2 moduty narozne 620mm (art.. 222), Tkanina grupa A simi leather kolor czarny A95. 1
Sofy o wysokosci 1030mm. Modut o szr. 1200mm, modut narozny o szeroko$ci 620mm
20) . » ) 1
kosz na odpady z pokrywa. Kosz okragty pedatowy na $mieci, pojemno$¢ 33|, kolor czarny, stal nierdzewna malowana proszkowo,
kosz otwierany przyciskiem pedatowym, uchylna pokrywa, wyjmowane, wewngtrzne wiaderko z blachy ocynkowanej, wysoko$é:
70cm, $rednica 38cm
1.55 |PRZEBIERALNIAD. 52|suszarki do wloséw z elastyczna rura, moc grzewcza 1000w, kolor biaty. Cechy: suszarki do zastosowania w obiektach uzytecznos$ci 2
publicznej, wyposazone w $cienny uchwyt bazowy do montazu stacjonarnego. Suszarka wyposazona w wiacznik gtéwny oraz
specjalny sprezynujacy wigcznik naciskowy, dzigki ktéremu suszarka pracuje tylko w dtoni, po odtozeniu wytgcza sie automatycznie.
Wymagana jest trzystopniowa regulacja mocy i podwdjne zabezpieczenie przed przegrzaniem (termik i bimetal)
57|wieszak podwojny ze stali nierdzewnej matowe;j, Cechy: 4
- wykonany ze stali nierdzewnej
- solidne wew mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu
- wymiary : gtebokos$¢ 5,5 cm, $rdnica 5 cm
44]- blat z ptyty hpl gr. 38 mm wykonany w technologi postforming, 25x240cm, montowany na wys. 120cm, z blendg od frontu wys.10cm 2
dt 240cm oraz z blendg boku wys. 10cm dt 25 okleina hpl kolor biaty RAL 9003, taczenie elementéw od wewnatrz (niewidoczne),
montowany do $ciany na wspornikach max.10cmx10cm
45|Szafka ubraniowa skrytkowa z tawka, 10
Wymiar szafki: 80cm, 49cm, 180 cm (szafka 140 cm + 40 cm tawka).
- w module 4 schowki
-korpus wykonany z balchy stalowej o grubosci minimum 0.8 mm malowanej proszkowo wg palety RAL
- korpus wentylowany
- fronty wykonane z ptyty kompaktowej HPL, gr. 10mm - kolor
- kazda skrytka wyposazona w drazek z haczykami
- szafka na stelazu z tawka - siedzisko z listwami z drewna li$ciastego,
Szafki przystosowane do zamontowania elektrozamkéw niskonapigciowych
Szafki wyposazone w korytko kablowe umozliwiajace poprowadznie okablowania systemowego
20|kosz na odpady z pokrywg ze stali nierdzewnej, matowy, Cechy: - pojemnos¢ 27 litrow 1
- wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng
- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- tgczenia bokéw spawane i szlifowane Wymiary: szeroko$¢ 33,4 cm , wysoko$¢ 59,5 cm,
gtebokos¢ 16,5 cm
Certyfikaty jakos$ci materiatu gatunku 304L o numerach:
1) 506 336/002/E1 (01)
2) 507 856/001/E1 (01)
3) 414 578/002/A1 (01)
B) Atest Higieniczny stali nierdzewnej wystawiony na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego nr
1935/2004 z dn. 27.10.2004 oraz Dyrektyw Nr 80/590/EEC i Nr 89/109/EEC
o terminie waznos$ci nieoznaczonym.
C) Atest Higieniczny HK/W/0213/01/2013 wystawiony przez PZH
1.56, [SANITARIAT D. 44{szafki pod umywalki ptyty laminowanej 18mm, kolor do uzgodnienia 2
1.60 [SANITARIAT M. 57|wieszak podwdjny na reczniki ze stali nierdzewnej matowej , Cechy: 8

- wykonany ze stali nierdezwnej
- solidne wew. mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu
- wymiary : gtebokos$¢ 5,5 cm, $rdnica 5 cm
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53]

dozownik mydta w plynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykoriczenie matowe, montowany na $ciance bocznej przy
umywalce; Cechy: pojemno$¢ zbiornika 300 ml

- mydto uzupetniane z kanistra

- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego

- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego

- mocowany do $ciany

- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika

- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm

wysoko$é 21,2 cm

gtebokos¢ 11,3 cm

20

kosz na odpady z pokrywg ze stali nierdzewnej, matowy, mocowany w przedsionku z umywalkami,
Cechy: - pojemnos¢ 27 litrow

- wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng

- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- taczenia bokéw spawane i szlifowane

gtebokos¢ 16,5 cm

Certyfikaty jakos$ci materiatu gatunku 304L o numerach:

1) 506 336/002/E1 (01)

2) 507 856/001/E1 (01)

3) 414 578/002/A1 (01)

B) Atest Higieniczny stali nierdzewnej z dn. 27.06.2008 r. wystawiony przez Arcelor
Mittal Stainless Europe na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego nr
1935/2004 z dn. 27.10.2004 oraz Dyrektyw Nr 80/590/EEC i Nr 89/109/EEC

o terminie wazno$ci nieoznaczonym.

C) Atest Higieniczny HK/W/0213/01/2013 wystawiony przez PZH

Wymiary: szeroko$¢ 33,4 cm , wysokos¢ 59,5 cm,

54

suszarka do rgk ze stali nierdzewnej, wykonczenie matowe Cechy: - wigczana automatycznie
— obudowa ze stali matowej o grubosci min.1.9 mm Szeroko$¢ 25,5 cm
Wysokos$¢ 30 cm

Gtebokos¢ 14 cm

moc znamionowa 1640 W

moc grzatki 1500W

Moc silnika 140W

Zabezpieczenie przed porazeniem Class I

Zuzycie pradu 7A

Obudowa przymocowana do podstawy przy pomocy 4 $rub nimbusowych

Podstawa i spirala wiatraka wykonana z tworzywa ABS UL 94-V0z

Silnik indukcyjny, wysokiej trwatosci, zawierajacy termostat bezpieczenstwa

Silnik 2.800 obr./min

Niklowo-chromowy element grzewczy uruchamiajgcy wigcznik chronigcy suszarke przed przegrzaniem
Dwu-dystansowy (15/25 cm) czujnik elektroniczny

Turbina z pojedynczym wlotem

waga 4,25 kg

poziom hatasu 60 dB

bryzgoszczelnos¢ 1P23

wydajno$¢ skuteczna 4 m*/min

wydajnos¢ nominalna 4,67 m¥/min

predko$¢ powietrza 65 km/h

temperatura powietrza* 52 °C

efektywny czas suszenia 38 s

*10 cm od wylotu,przy temp.
otoczenia 21 °C

53

dozownik mydta w ptynie nascienny ze stali nierdzewnej, matowy, mocowany na $ciankach bocznych przy prysznicacht.,
Cechy: - mydto uzupetniane z kanistra

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- taczenia bokéw spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

- obudowa i tylna $cianka wykonana ze stali nierdzewnej

- tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydto w celu umycia , Szerokos¢ 10,5 cm
Wysokos$¢ 26 cm

Gtebokos¢ 10,5 cm

pojemnos¢ zbiornika 0,8 | Certyfikaty jakosci materiatu gatunku 304L o numerach:
1) 506 336/002/E1 (01)

2) 507 856/001/E1 (01)

3) 414 578/002/A1 (01)

B) Atest Higieniczny stali nierdzewnej z dn. 27.06.2008 r. wystawiony przez Arcelor

Mittal Stainless Europe na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego nr

1935/2004 z dn. 27.10.2004 oraz Dyrektyw Nr 80/590/EEC i Nr 89/109/EEC

o terminie wazno$ci nieoznaczonym.

C) Atest Higieniczny HK/W/0213/01/2013 wystawiony przez PZH

1.59

1.65

t AZIENKA NN

53]

dozownik mydta w plynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykonczenie matowe;

Cechy: pojemnos¢ zbiornika 300 ml

- mydto uzupetniane z kanistra

- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego

- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego

- mocowany do $ciany

- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika

- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm
wysoko$é 21,2 cm

gtebokos¢ 11,3 cm

55

pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, matowy Cechy:
- na jedng rolke papieru toaletowego

- klapka ze stali nierdzewnej matowej

- tylna $cianka z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego

Szerokos$¢ 11,5 cm

Wysokos¢ 11,5 cm

Gtebokos¢ 11,5 cm
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56

szczotka do wc z uchwytem ze stali nierdzewnej, Cechy :- uchwyt przykrecany do $ciany
- wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego,

- rgczka szczotki z klapg zapobiegajacg wydostawaniu si¢ zapachéw Szerokos$¢ 8 cm

Wysokos$¢ 39 cm

Gtebokos¢ 10,1 cm

20

kosz na odpady z pokrywg ze stali nierdzewnej, matowy , Cechy: - pojemnos¢ 27 litréw
- wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng

- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- taczenia bokéw spawane i szlifowane

gtebokos¢ 16,5 cm

Wymiary: szeroko$¢ 33,4 cm , wysokos¢ 59,5 cm,

54

suszarka do rgk ze stali nierdzewnej, wykonczenie matowe Cechy: - wigczana automatycznie
— obudowa ze stali matowej o grubosci min.1.9 mm; szeroko$¢ 25,5 cm
Wysokos$¢ 30 cm

Gtebokos¢ 14 cm

moc znamionowa 1640 W

moc grzatki 1500W

Moc silnika 140W

Zabezpieczenie przed porazeniem Class I

Zuzycie pradu 7A

Obudowa przymocowana do podstawy przy pomocy 4 $rub nimbusowych
Podstawa i spirala wiatraka wykonana z tworzywa ABS UL 94-V0z

Silnik indukcyjny, wysokiej trwatosci, zawierajacy termostat bezpieczenstwa
Silnik 2.800 obr./min

Niklowo-chromowy element grzewczy uruchamiajgcy wigcznik chronigcy suszarke przed przegrzaniem
Dwu-dystansowy (15/25 cm) czujnik elektroniczny

Turbina z pojedynczym wlotem

waga 4,25 kg

poziom hatasu 60 dB

bryzgoszczelnos¢ 1P23

wydajnos$é skuteczna 4 m*/min

wydajnos¢ nominalna 4,67 m*/min

predkos$¢ powietrza 65 km/h

temperatura powietrza* 52 °C

efektywny czas suszenia 38 s

*10 cm od wylotu,przy temp.
otoczenia 21 °C

57|

wieszak narozny ze stali nierdzewnej na zastone prysznicowg z zastong, kolor zastonki biaty. Wieszak wyposazony w dodatkowe
mocowaniem stropowym min. 50 cm. Wymiary 90x90x50cm.

51[lustro uchylne z uchwytami , Zakres regulaciji kata nachylenia 0° - 22°
1.58, |[WCM. 44{szafki pod umywalki ptyty laminowanej 18mm, kolor do uzgodnienia
1.57
WC K. 53|dozownik mydta w pitynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykonczenie matowe, montowany na $ciance bocznej przy
umywalce; Cechy: pojemno$¢ zbiornika 300 ml
- mydto uzupetniane z kanistra
- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego
- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego
- mocowany do $ciany
- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika
- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm
wysoko$é 21,2 cm
gtebokos¢ 11,3 cm
56|szczotka do wc z uchwytem ze stali nierdzewnej, Cechy :- uchwyt przykrecany do $ciany
- wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego,
- rgczka szczotki z klapg zapobiegajaca wydostawaniu sig zapachéw Szerokos$é 8 cm
Wysokos$¢ 39 cm
Gtebokos¢ 10,1 cm
20|kosz na odpady z pokrywg ze stali nierdzewnej, matowy , mocowany w przedsionku z umywalkami,

Cechy: - pojemnos¢ 27 litrow

- wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng
- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia

- taczenia bokéw spawane i szlifowane

gtebokos¢ 16,5 cm

Wymiary: szeroko$¢ 33,4 cm , wysoko$é 59,5 cm,

Certyfikaty jako$ci materiatu gatunku 304L o numerach:

1) 506 336/002/E1 (01)

2) 507 856/001/E1 (01)

3) 414 578/002/A1 (01)

B) Atest Higieniczny stali nierdzewnej z dn. 27.06.2008 r. wystawiony przez Arcelor
Mittal Stainless Europe na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego nr
1935/2004 z dn. 27.10.2004 oraz Dyrektyw Nr 80/590/EEC i Nr 89/109/EEC

o terminie waznosci nieoznaczonym.

C) Atest Higieniczny HK/W/0213/01/2013 wystawiony przez PZH
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54|suszarka do rgk ze stali nierdzewnej, wykonczenie matowe Cechy: - wigczana automatycznie 2
— obudowa ze stali matowej o grubos$ci min.1.9 mm Szeroko$¢ 25,5 cm
Wysokos$¢ 30 cm
Gtebokos¢ 14 cm
moc znamionowa 1640 W
moc grzatki 1500W
Moc silnika 140W
Zabezpieczenie przed porazeniem Class Il
Zuzycie pradu 7A
Obudowa przymocowana do podstawy przy pomocy 4 $rub nimbusowych
Podstawa i spirala wiatraka wykonana z tworzywa ABS UL 94-V0z
Silnik indukcyjny, wysokiej trwato$ci, zawierajgcy termostat bezpieczenstwa
Silnik 2.800 obr./min
Niklowo-chromowy element grzewczy uruchamiajgcy wigcznik chronigcy suszarke przed przegrzaniem
Dwu-dystansowy (15/25 cm) czujnik elektroniczny
Turbina z pojedynczym wlotem
waga 4,25 kg
poziom hatasu 60 dB
bryzgoszczelnos¢ IP23
wydajnos¢ skuteczna 4 m*/min
wydajno$é nominalna 4,67 m*min
predko$é powietrza 65 km/h
temperatura powietrza* 52 °C
efektywny czas suszenia 38 s
*10 cm od wylotu,przy temp.
otoczenia 21 °C
55|pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, matowy Cechy: 2
- na jedna rolke papieru toaletowego
- klapka ze stali nierdzewnej matowe;j
- tylna $cianka z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
Wymiary: 11,5x11,5x11,5 cm
1.61 [PRZEBIERALNIA M. 52|suszarki do wioséw,z rurg elastyczng , moc grzewcza 100W, KOLOR BIALY Cechy: suszarki do zastosowania w obiektach 2
urzyteczno$ci publicznej, wyposazone w $cienny uchwyt bazowy do montazu stacjonarnego. Suszarka wyposazona w wigcznik
gtéwny oraz specjalny sprezynujgcy wigcznik naciskowy, dzigki ktéremu suszarka pracuje tylko w dtoni, po odiozeniu wytacza sie
automatycznie. Wymagana jest trzystopniowa regulacja mocy i podwdjne zabezpieczenie przed przegrzaniem (termik i bimetal).
57|wieszak podwojny ze stali nierdzewnej matowej, Cechy: 2
- wykonany ze stali nierdzenej
- solidne wew. mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu
- wymiary : gtebokos$¢ 5,5 cm, $rdnica 5 cm
44]- blat z ptyty hpl gr. 38 mm wykonany w technologi postforming, kolor biaty RAL 9003, 25x240cm, montowany na wys. 120cm, z 1
blendg od frontu wys.10cm dt 240cm oraz z blendg boku wys. 10cm df 25, laminat hpl kolor biaty RAL 9003, tgczenie elementéwod
wewnatrz (niewidoczne), montowany do $ciany na wspornikach max.10cmx10cm
45|Szafka ubraniowa skrytkowa z tawka, 10
Wymiar szafki: 80cm, 49cm, 180 cm (szafka 140 cm + 40 cm tawka).
- w module 4 schowki
-korpus wykonany z balchy stalowej o grubosci minimum 0.8 mm malowanej proszkowo wg palety RAL
- korpus wentylowany
- fronty wykonane z ptyty kompaktowej HPL, gr. 10mm - kolor
- kazda skrytka wyposazona w drazek z haczykami
- szafka na stelazu z tawka - siedzisko z listwami z drewna li$ciastego,
Szafki przystosowane do zamontowania elektrozamkéw niskonapigciowych
Szafki wyposazone w korytko kablowe umozliwiajace poprowadznie okablowania systemowego
20|kosz na odpady z pokrywg ze stali nierdzewnej, matowy, Cechy: - pojemnos¢ 27 litréw 1
- wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng
- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- tgczenia bokdw spawane i szlifowane Wymiary: szeroko$¢ 33,4 cm , wysoko$é 59,5 cm,
gtebokos¢ 16,5 cm
Certyfikaty jakos$ci materiatu gatunku 304L o numerach:
1) 506 336/002/E1 (01)
2) 507 856/001/E1 (01)
3) 414 578/002/A1 (01)
B) Atest Higieniczny stali nierdzewnej z dn. 27.06.2008 r. wystawiony przez Arcelor
Mittal Stainless Europe na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego nr
1935/2004 z dn. 27.10.2004 oraz Dyrektyw Nr 80/590/EEC i Nr 89/109/EEC
o terminie waznos$ci nieoznaczonym.
C) Atest Higieniczny HK/W/0213/01/2013 wystawiony przez PZH
1.63 [SZATNIA 19|szafa wnekowa na catg wysoko$¢ pomieszczenia,gteboko$é 40cm (w pom. 1.81 50cm) , drzwi z plyty laminowanej heban otwierane 6
w systemie,click on”, korpusy z ptyty laminowanej 18mm, wg detalu na Rysunku Nr TLW_PW_A_KO0_589; dotyczy wszystkich szatni
1.64 [INDYWIDUALNA 44|blat z ptyty pokrytej laminatem hpl gr. 38mm wykonany w technologi postforming gr 38 mm, kolor biaty oraz szafka pod blat z 2

KOSMETYKA

szufladami z ptyty laminowanej w kolorze heban, gr.1,8cm ,na catg szeroko$¢ $ciany ok. 280cm, szuflady bez gatek, otwierane w
systemie,click on”, korpusy szafek i potki z ptyty laminowanej 18mm, wg detalu Rysunek Nr TLW_PW_A_K0_588
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1.67

dozownik mydta w pitynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykonczenie matowe, montowany na $ciance bocznej przy
umywalce; Cechy: pojemno$¢ zbiornika 300 ml

- mydto uzupetniane z kanistra

- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego

- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego

- mocowany do $ciany

- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika
- zamykany na kluczyk, zamek ulokowany na $rodku przedniej czgsci podajnika
Wymiary: szeroko$¢ 6 cm

wysoko$é 21,2 cm

gtebokos¢ 11,3 cm

54

pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej, matowy Cechy: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 304, tatwa w
czyszczeniu, satynowe wykonczenie, tgczenia bokéw spawane i szlifowane.

- Pojemnos¢ ok. 500 szt. recznikéw papierowych.

- okienko do kontroli ilo$ci recznikow

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- taczenia bokéw spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

- obudowa i tylna $cianka wykonana ze stali nierdzewnej

- podajnik wykonany w petni ze stali nierdzewnej ( obudowa i tylna $cianka)

Szerokos¢ 25,5 cm

Wysokos$¢ 26,5 cm

Gteboko$¢ 12 cm

Certyfikaty jakos$ci materiatu gatunku 304L o numerach:

1) 506 336/002/E1 (01)

2) 507 856/001/E1 (01)

3) 414 578/002/A1 (01)

B) Atest Higieniczny stali nierdzewnej z dn. 27.06.2008 r. wystawiony przez Arcelor
Mittal Stainless Europe na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego nr
1935/2004 z dn. 27.10.2004 oraz Dyrektyw Nr 80/590/EEC i Nr 89/109/EEC
o terminie wazno$ci nieoznaczonym.

C) Atest Higieniczny HK/W/0213/01/2013 wystawiony przez PZH

31

fotel kosmetyczny z wysokiej jakosci skory, biaty, z elektroniczng regulacjg wysokosci siedziska oraz podnézka i oparcia,
zdejmowane podtokietniki i zagtéwek. Wyposazony w otwér na twarz. Regulacja fotela elektroniczna za pomoca pilota sterujgcego.
Dane techniczne: dlugo$¢ catkowita 179 -210cm szeroko$¢ - 85cm ( bez podiokietnikéw 61cm ) wysokos¢ 56-90cm  udzwig 220kg
waga 92kg,

S

taboret kosmetyczny kolor biaty, skdra, hydrauliczny z oparciem oraz profilowanym siedziskiem, na pigcioramiennej podstawie z
gumowymi kétkami

- petna regulacja kata nachylenia siedziska

- petna regulacja wysokosci oparcia

Wymiar:

- wymiary siedziska 32 x 35 cm

- wysoko$¢ min. 50 cm

- wysoko$¢ max. 64 ¢

pomocnik kosmetyczny, z ptyty hpl, kwasoodporny gr.1,8cm - okleina zewnetrzna kolor heban, stolik z czterema szufladami na
czterech kétkach gumowych, dodatkowe boczne drzwiczki z uchwytami na podzespoty urzadzen kosmetycznych oraz specjalne
otwory na kable zasilajgce. Szuflady bez gatek, otwierane w systemie,click on

Dane techniczne:

- 3 szuflady o wymiarach:

szeroko$¢: 20cm,

gtebokos¢: 24cm,

wysokosé: 6,5¢cm,

- 1 szuflada o wymiarach:

szeroko$¢:20cm,

gtebokos¢: 24cm,

wysokos$é: 14cm,

- 4 gumowe kutka,

- 2 szt otwieranych drzwiczek z 2 pétkami na podzespoty z 14 otworami o réznej wielkosci i ksztatcie,
- 2 dodatkowe kieszonki na drzwiczkach o wymiarach:

szerokos¢: 27cm,

gtebokos¢: 6¢cm,

wysokos$é: 5cm,

-wymiary podstawy:

szerokos¢: 57cm,

diugosc¢: 48cm,

20

kosz na odpady z pokrywa kosz okragty pedatowy na $mieci, pojemnos$¢ 33l, kolor czarny, stal nierdzewna malowana proszkowo,
kosz otwierany przyciskiem pedatowym, uchylna pokrywa, wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z blachy ocynkowanej, wysoko$é:
70cm, $rednica 38cm

1.70

INDYWIDUALNE
MASAZE

blat z ptyty pokrytej laminatem hpl gr. 38mm wykonany w technologi postforming gr 38 mm, kolor biaty oraz szafka pod blat z
szufladami z ptyty laminowanej w kolorze heban, gr.1,8cm ,na catg szeroko$¢ $ciany ok. 280cm, szuflady bez gatek, otwierane w
systemie,click on”, korpusy szafek i potki z ptyty laminowanej 18mm, wg detalu na Rysunku Nr TLW_PW_A_KO0_588

1.73

lezanka do masazu elektryczna regulacja wysokosci stotu, 4-sekcyjne toze regulacja wszystkich sekcji toza, 2 podtokietniki w sekcji
zagtoéwka, 2 otwory do oddychania z zatyczka, tapicerka z wysokiej jakosci skory ekologicznej kolor biaty, stelaz kolor grafitowy
RAL9004kotka gumowe,

dozownik mydta w pitynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykonczenie matowe, montowany na $ciance bocznej przy
umywalce; Cechy: pojemno$¢ zbiornika 300 ml

- mydto uzupetniane z kanistra

- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego

- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego

- mocowany do $ciany

- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika

- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm

wysoko$é 21,2 cm

gtebokos¢ 11,3 cm
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54

pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej, matowy Cechy: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 304, tatwa w
czyszczeniu, satynowe wykonczenie, tgczenia bokéw spawane i szlifowane.

- Pojemnos$¢ ok. 500 szt. recznikéw papierowych.

- Okienko do kontroli ilo$ci recznikow.

- Zabezpieczony z boku zamkiem bgbenkowym.

- Wymiary 298 x 298 x 120 mm

20

kosz na odpady z pokrykosz okragty pedatowy na $mieci, pojemnos$é 33l, kolor czarny, stal nierdzewna malowana proszkowo, kosz
otwierany przyciskiem pedatowym, uchylna pokrywa, wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z blachy ocynkowanej, wysokos$¢: 70cm,
$rednica 38cm

1.71, [LAZIENKA 57|wieszak podwdjny na reczniki ze stali nierdzewnej matowej, Cechy:
1.72, - wykonanyze stali nierdzewnej
1.78, - solidne mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu
1.79, - wymiary : gteboko$¢ 5,5 cm, $rdnica 5 cm
53[dozownik mydta w ptynie nascienny ze stali nierdzewnej, matowy, mocowany koto umywalki.
Cechy: - mydto uzupetniane z kanistra
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- taczenia bokéw spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- obudowa i tylna $cianka wykonana ze stali nierdzewnej
- tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydto w celu umycia - pojemnos¢ 0,8 L
Certyfikaty jakosci materiatu gatunku 304L o numerach:
1) 506 336/002/E1 (01)
2) 507 856/001/E1 (01)
3) 414 578/002/A1 (01)
B) Atest Higieniczny stali nierdzewnej wystawiony na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego nr
1935/2004 z dn. 27.10.2004 oraz Dyrektyw Nr 80/590/EEC i Nr 89/109/EEC
o terminie waznosci nieoznaczonym.
C) Atest Higieniczny HK/W/0213/01/2013 wystawiony przez PZH
55|pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, matowy Cechy:
- na jedng rolkg papieru toaletowego
- klapka ze stali nierdzewnej matowej
- tylna $cianka z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
Wymiary 11,5x11,5x11,5 cm
56|szczotka do wc z uchwytem ze stali nierdzewnej, Cechy :- uchwyt przykrecany do $ciany
- wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego,
- rgczka szczotki z klapg zapobiegajaca wydostawaniu sig zapachéw Szeroko$¢ 8 cm
Wysokos$¢ 39 cm
Gtebokos¢ 10,1 cm
20|kosz na odpady z pokrywg ze stali nierdzewnej, matowy , mocowany w przedsionku z umywalkami,
Cechy: - pojemnos¢ 27 litrow
- wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng
- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- taczenia bokéw spawane i szlifowane Wymiary: szeroko$¢ 33,4 cm , wysoko$¢ 59,5 cm,
gtebokos¢ 16,5 cm
Certyfikaty jakos$ci materiatu gatunku 304L o numerach:
1) 506 336/002/E1 (01)
2) 507 856/001/E1 (01)
3) 414 578/002/A1 (01)
B) Atest Higieniczny stali nierdzewnej wystawiony na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego nr
1935/2004 z dn. 27.10.2004 oraz Dyrektyw Nr 80/590/EEC i Nr 89/109/EEC
o terminie wazno$ci nieoznaczonym.
C) Atest Higieniczny HK/W/0213/01/2013 wystawiony przez PZH
54[Pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej matowej,
— wykonana ze stali nierdzewnej AlS| 304, tatwa w czyszczeniu, satynowe wykonczenie, tgczenia bokéw spawane i szlifowane.
- Pojemnos$¢ ok. 750 szt. recznikéw papierowych.
- Okienko do kontroli ilo$ci recznikdw.
- Zabezpieczony z boku zamkiem bgbenkowym.
1.77 [INDYWIDUALNE 44|blat z ptyty pokrytej laminatem hpl gr. 38 mm wykonany w technologi postforming gr 38 mm, kolor biaty oraz szafka pod blat z
OKLADY szufladami z ptyty laminowanej w kolorze heban, gr.1,8cm ,na catg szeroko$¢ $ciany ok. 280cm, szuflady bez gatek, otwierane w
systemie,click on”, korpusy szafek i potki z ptyty laminowanej 18mm, wg detalu na Rysunku Nr TLW_PW_A_KO0_588
llezanka do masazu elektryczna regulacja wysokosci stotu, 4-sekcyjne foze, regulacja wszystkich sekcji tozka za pomocg 7
sitownikéw, 2 podtokietniki w sekcji zagtéwka, sekcja zagtéwkowa regélowana za pomocy sprezyn gazowych 2 otwory do oddychania
z zatyczka, tapicerka z wysokiej jakosci skory ekologicznej kolor biaty, stelaz kolor grafitowy RAL9004kétka gumowe,
30
53|dozownik mydta w ptynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykonczenie matowe, montowany na $ciance bocznej przy
umywalce; Cechy: pojemnos¢ zbiornika 300 ml
- mydto uzupetniane z kanistra
- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego
- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego
- mocowany do $ciany
- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika
- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm
wysoko$é 21,2 cm
gtebokos¢ 11,3 cm
54|pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej, matowy Cechy: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 304, tatwa w

czyszczeniu, satynowe wykonczenie, tgczenia bokéw spawane i szlifowane.
- Pojemnos¢ ok. 500 szt. recznikéw papierowych.

- Okienko do kontroli ilo$ci recznikow.

- Zabezpieczony z boku zamkiem bgbenkowym.

- Wymiary 298 x 298 x 120 mm Marka referencyjna:
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20

kosz na odpady z pokrykosz okragty pedatowy na $mieci, pojemnos$¢ 33l, kolor czarny, stal nierdzewna malowana proszkowo, kosz
otwierany przyciskiem pedatowym, uchylna pokrywa, wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z blachy ocynkowanej, wysokos$¢: 70cm,
$rednica 38cm

1.80 |MASAZ DLA PAR 44|blat z ptyty pokrytej laminatem hpl gr. 38 mm wykonany w technologi postforming gr 38 mm, kolor biaty oraz szafka pod blat z
szufladami z ptyty laminowanej w kolorze heban, gr.1,8cm ,na catg szeroko$¢ $ciany ok. 280cm, szuflady bez gatek, otwierane w
systemie,click on”, korpusy szafek i potki z ptyty laminowanej 18mm, wg detalu na Rysunku Nr TLW_PW_A_KO0_588

30[llezanka do masazu elektryczna regulacja wysokosci stotu, 4-sekcyjne foze, regulacja wszystkich sekcji tozka za pomocg 7
sitownikéw, 2 podtokietniki w sekcji zagtéwka, sekcja zagtéwkowa regélowana za pomocy sprezyn gazowych 2 otwory do oddychania
z zatyczka, tapicerka z wysokiej jako$ci skory ekologicznej kolor biaty, stelaz kolor grafitowy RAL9004kétka gumowe,
53|dozownik mydta w plynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykonczenie matowe, montowany na $ciance bocznej przy
umywalce; Cechy: pojemnos¢ zbiornika 300 ml
- mydto uzupetniane z kanistra
- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego
- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego
- mocowany do $ciany
- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika
- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm
wysoko$¢ 21,2 cm
gtebokos¢ 11,3 cm
54| pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej, matowy Cechy: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AIS| 304, tatwa w
czyszczeniu, satynowe wykonczenie, fgczenia bokéw spawane i szlifowane.
- Pojemnos$¢ ok. 500 szt. recznikéw papierowych.
- Okienko do kontroli ilo$ci recznikdw.
- Zabezpieczony z boku zamkiem bgbenkowym.
- Wymiary 298 x 298 x 120 mm
20[kosz na odpady z pokrykosz okragty pedatowy na $mieci, pojemno$¢ 33|, kolor czarny, stal nierdzewna malowana proszkowo, kosz
otwierany przyciskiem pedatowym, uchylna pokrywa, wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z blachy ocynkowanej, wysokos$¢: 70cm,
$rednica 38cm

1.82 [LAZIENKA 57|wieszak podwdjny na reczniki ze stali nierdzewnej matowej , montowany obok umywalki na $cianie z drzwiam
Cechy: - wykonany ze stali nierdzewnej
- solidne mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu
- wymiary : gteboko$¢ 5,5 cm, $rdnica 5 cm

53|Dozownik na mydto o pojekmnoséci 0,3 |
Materiat obudowy: tworzywo ABS
Kolor obudowy: biaty z elementami transparentnymi
Wymiary: - wysoko$¢: 180 mm, - szeroko$¢: 82 mm, - gtebokos¢: 80 mm

55|metalowy pojemnik na papier toaletowy Cechy: - wykonany z blachy stalowej, malowany proszkowo
na biato, dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy roli 28 cm, zaopatrzony w okienko umozliwiajgce kontrolg ilosci papieru w
pojemniku, zamykany na kluczyk

56[wolnostojgca, duza szczotka toaletowa; wymiar :wysokos¢ 42,5cm, $rednica 12cm Cech: pojemnik z ociekaczem (tatwy w
czyszczeniu), szczotka w cato$ci wykonana z polipropylenu, konstrukcja odporna na diugotrwate dziatanie wody i typowych $rodkéw
chemicznych, obudowa szczotki wykonana z lakierowanej stali nierdzewnej i tworzywa, szczotka z mozliwoscig tatwej wymiany samej
szczotki w razie zuzycia,

20|kosz na odpady z pokrywg ze stali nierdzewnej, matowy , mocowany w przedsionku z umywalkami,
Cechy: - pojemnos¢ 27 litrow
- wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng
- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- taczenia bokéw spawane i szlifowane Wymiary: szeroko$¢ 33,4 cm , wysokos$¢ 59,5 cm,
gtebokos¢ 16,5 cm

54[Pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej matowej,
— wykonana ze stali nierdzewnej AIS| 304, tatwa w czyszczeniu, satynowe wykonczenie, fgczenia bokéw spawane i szlifowane.
- Pojemnos¢ ok. 750 szt. recznikéw papierowych.
- Okienko do kontroli ilosci recznikow.
- Zabezpieczony z boku zamkiem bgbenkowym. - Wymiary 298 x 448 x 120 mm

1.83 [POM. SOCJALNE 44|blat kuchenny o szer. 60cm, wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci 38 mm pokrytej laminatem HPL odpornym na
wysokg temperature i écieranie; kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie realizacji; blat wykonczony listwg przyblatows i
ksztattownikami koricowymi; otwér na zlewozmywak zabezpieczony przeciwwilgociowo, dt.290cm;

141|zlewozmywak jednokomorowy 50x80 cm, naktadany, prawy, gtadki, stal nierdzewna AISI| 304 ,z ociekaczem po prawej stronie,syfon
w komplecie, bateria zlewozmywakowa stojgca, materiat: chrom, montaz jednootworowy w zlewozmywaku, przytgcze elastyczne,
element sterujgcy: regulator ceramiczny @40, z napowietrzaczem, przeptyw wody [l/min]: 12, temperatura wody [°C] maks.: <90,
grupa akustyczna: Il, wylewka: obrotowa,dtugo$¢ wylewki [mm]: 190.
22|czajnik elektryczny, pojemnos¢ 1,5 |, moc grzatki (W)- 2200, grzatka ukryta ze stali nierdzewnej, pokrywa zatrzaskiwana, otwierana
przyciskiem, podstawa obrotowa, wyposazny we wskaznik poziomu wody; kolorystyka: stal nierdzewna.
69|meble kuchenne stojace, podblatowe, tgczna diugo$é 200cm:

- korpusy szafek stojgcych wykonane z ptyty laminowanej 18mm

- korpusy wyposazony w nézki z mozliwoscig regulacji poziomu oraz cokét z listwg uszczelniajgca,
- potki szafek stojgcych wykonane z ptyty laminowanej 18mm

- drzwi szafek stojgcych wykonane z ptyty laminowanej, kolor: heban;

- drzwi wyposazone w metalowe uchwyty mocowane w dwéch

punktach, uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium,

- szafka kuchenna stojgca 80 x 80 cm, (wys. x szer.)pod zlew, bez blatu — 1 sztuka
- szafka kuchenna stojgca 80 x 60 cm; (wys. x szer.) z 3 szufladami, z blatem - 2 sztuki [tgcznie ok 200 cm dt.]
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Krzesto ma by¢ w cato$ci wykonane z polipropylenu zbrojonego wiéknem szklanym i formowanego w technologii wtrysku
powietrznego . Cato$¢ ma by¢ odporna na zmienne warunku atmosferyczne i odporne na promieniowanie UV.

« Krzesto ma sie sztaplowac w ilosci min 8 szt. jednorazowo

* Krzesto ma by¢ na czterech nogach

« Oparcie i siedzisko majg stanowi¢ jedne giety element

« W siedzisku przy oparciu ma by¢ otwér prostokatny umozliwiajgcy przeniesienie krzesta a jednoczesnie w przypadku zalania wodg
ma stuzy¢ do odprowadzania wody

» Waga catego krzesta ma wynosi¢ 4,5 kg (+/-0,5kg)

» Wysokos$¢ catkowita 80cm (+/-1cm)

« Szerokos$¢ catkowita 47 cm (+/-1cm)

* Krzesto ma by¢ dostgpne w minimum 6 kolorach

Szafka ubraniowa skrytkowa z tawka,

Wymiar szafki: 80cm, 49cm, 180 cm (szafka 140 cm + 40 cm tawka).

- w module 4 schowki

-korpus wykonany z balchy stalowej o grubosci minimum 0.8 mm malowanej proszkowo wg palety RAL
- korpus wentylowany

- fronty wykonane z ptyty kompaktowej HPL, gr. 10mm - kolor

- kazda skrytka wyposazona w drazek z haczykami

- szafka na stelazu z tawkga - siedzisko z listwami z drewna li$ciastego,

Szafki przystosowane do zamontowania elektrozamkéw niskonapigciowych
Szafki wyposazone w korytko kablowe umozliwiajace poprowadznie okablowania systemowego

1.85

SAUNA FINSKA

o4

tawy wraz z oparciami ; zagtéwki; ruszt na posadzke; piec wraz ze sterownikiem np..: 34.G 21 kW ze sterownikiem DC 9000; kubetek
z chochlg; zegary; klepsydry

44

blat z ptyty pokrytej laminatem hpl gr. 38 mm wykonany w technologi postforming gr 2,8 cm, kolor biaty oraz szafka pod blat z
szufladami z ptyty laminowanej w kolorze heban, gr.1,8cm , szerokos¢ . 120x60 cm, 4x szuflada szer 60 wys.40 cm, szuflady bez
gatek, otwierane w systemie,click on”, korpusy szafek i potki z ptyty laminowanej 18mm,

54

pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej, matowy Cechy: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 304, tatwa w
czyszczeniu, satynowe wykonczenie, tgczenia bokéw spawane i szlifowane.

- Pojemnos¢ ok. 500 szt. recznikéw papierowych.

- Okienko do kontroli ilo$ci recznikéw.

- Zabezpieczony z boku zamkiem bgbenkowym.

- Wymiary 298 x 298 x 120 mm

20

kosz na odpady z pokrykosz okraglty pedatowy na $mieci, pojemno$¢ 33I, kolor czarny, stal nierdzewna malowana proszkowo, kosz
otwierany przyciskiem pedatowym, uchylna pokrywa, wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z blachy ocynkowanej, wysokos$¢: 70cm,
$rednica 38cm

57|

wieszak podwaéjny na reczniki ze stali nierdzewnej matowe;j, Cechy:
- wykonany ze stali nierdzewnej

- solidne wew. mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu

- wymiary : gtebokos$¢ 5,5 cm, $rdnica 5 cm

1.89

MAGAZYN

69

regaty magazynowe Cechy: Regaty metalowe malowane proszkowo ($rubowe), typ SIW przenoszace obciazenie 100 kg/potke |, gr.
blachy pétki min. 1,00 mm , gr. blachy stupa min. 40x40x 1,50 mm. Wymiar regatu wysoko$¢xszerokoécxgteboko$C: 2000x940x320
mm, kolor biaty RAL9003

1.90

FOYER

57|

wieszak podwaéjny na reczniki ze stali nierdzewnej matowe;j , Cechy:
- wykonany ze stali nierdzewnej

- solidne wew. mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu

- wymiary : gteboko$¢ 5,5 cm, $rdnica 5 cm

101

Lezaki

Produkt wykonany z polietylenu, ktéry moze zosta¢ poddany procesowi recyclingu w 100%.
Jest odporny na wysokie i niskie temperatury (-60°C do + 80°C), wigc mozna go zastosowa¢ we wnetrzach, jak i na $wiezym
powietrzu.

Waga: 17 kg.

Poduszki grubosci 8 cm

Antyposlizgowe n6zki.SILVERTEX

Winylowy materiat wykorzystywany do obi¢ z zastosowaniem do wnetrz oraz na $wiezym powietrzu.
Specjalna opcja dla wykonania obi¢

DANE TECHNICZNE

Kompozycja Vinyl

100%Polyester HiLoft

Waga 685 gr/m2

Zuzycie >300.000 cykli

Ognioodporno$¢ EN 1021 (Parts 1 - 2)

DIN 4102 B2 - NF P 92-503 / M2

UNE 23.727-90 IR/ M2 - IMO A.652 (16) annex 1, 8.2&8.3

Pekanie -23°C

Odpornos¢ na promieniowanie UV 1000 godzin

Faktor 7UV

Czyszczenie srodkami antybakteryjnymi Tak

Wykorzystanie na $wiezym powietrzu Tak Kolor czarny
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1.90 [STREFA RELAKSU 101|lezaki 10
Produkt wykonany z polietylenu, ktéry moze zosta¢ poddany procesowi recyclingu w 100%.
Jest odporny na wysokie i niskie temperatury (-60°C do + 80°C), wiec mozna go zastosowaé we wnetrzach, jak i na $wiezym
powietrzu.
Waga: 17 kg.
Poduszki grubosci 8 cm
Antyposlizgowe nézki.
Winylowy materiat wykorzystywany do obi¢ z zastosowaniem do wnetrz oraz na $wiezym powietrzu.
Specjalna opcja dla wykonania obi¢
DANE TECHNICZNE
Kompozycja Vinyl
100%Polyester HiLoft
Waga 685 gr/m2
Zuzycie >300.000 cykli
Ognioodpornos¢ EN 1021 (Parts 1 - 2)
DIN 4102 B2 - NF P 92-503 / M2
UNE 23.727-90 IR/ M2 - IMO A.652 (16) annex 1, 8.2&8.3
Pekanie -23°C
Odpornos¢ na promieniowanie UV 1000 godzin
Faktor 7UV
Czyszczenie $rodkami antybakteryjnymi Tak
Wykorzystanie na $wiezym powietrzu Tak Kolor czarny
141|zlewozmywak jednokomorowy 40x50 cm, wpuszczany, gtadki, stal nierdzewna aisi 304 1
syfon w komplecie, bateria zlewozmywakowa stojgca, materiat: chrom, montaz jednootworowy w zlewozmywaku, przytacze
elastyczne, element sterujgcy: regulator ceramiczny @40, z napowietrzaczem, przeptyw wody [I/min]: 12, temperatura wody [°C]
maks.: <90, grupa akustyczna: Il, wylewka: obrotowa,dtugos$¢ wylewki [mm]: 190.
55|metalowy pojemnik na papier toaletowy Cechy: - wykonany z blachy stalowej, malowany 1
proszkowo na biato, dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy roli 28 cm, zaopatrzony w okienko umozliwiajgce kontrole ilosci
papieru w pojemniku, zamykany na kluczyk, zamek ulokowany na $rodku przedniej czesci podajnika.
53|dozownik mydta w ptynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykonczenie matowe, montowany na $ciance bocznej przy 1
umywalce; Cechy: pojemno$¢ zbiornika 300 ml
- mydto uzupetniane z kanistra
- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego
- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego
- mocowany do $ciany
- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika
- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm
wysoko$é 21,2 cm
gtebokos¢ 11,3 cm
57|wieszak podwoéjny na reczniki ze stali nierdzewnej matowej , Cechy: 4
- wykonany ze stali nierdzewnej
- solidne wew. mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu
- wymiary : gteboko$¢ 5,5 cm, $rdnica 5 cm
36 Szczegotowy opis stanowi zat. nr 1a 1
Miynek do kawy profesjonalny z wyposazeniem dodatkowm (ugniatacz-stempel), Obudowa szaro-stalowa. Bardzo precyzyjny
Zzarnowy system mielenia. Zarna wykonane ze stali utwardzanej, co gwarantuje dokfadne i precyzyjne mielenie. Automatyczne
zatgczenie i zatrzymanie mielenia w zalezno$ci od ilo$ci zmielonej kawy w zbiorniku. Regulacja grubosci mielenia. Programowalna
ilos¢ kawy w zakresie 5-12 g. Dzwignia dozowania kawy z prawej strony. Ergonomiczny ubijak. Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Obroty: 1300 obr./min. Pojemno$¢ zbiornikéw: 2/0,6 kg. Wymiary: 140x210x420mm, Zasilanie elektr. (V/kW) 230/0,35; Pozycja
nr.17,5
39 Cisnieniowy ekspres do kawy, dwugrupowy profesjonalny, Kolor obudowy: czarne boki, front stalowy. Wszystkie powierzchnie 1
robocze wykonane ze stali nierdzewnej. Automatyczne uzupetnianie wody w bojlerze. Dla kazdej z grup mozliwe jest
zaprogramowanie czterech wielkosci porcji kawy. Panel sterujgcy programowalny do pojemnosci filizanek. Specjalny system
wydobycia ekstraktu kawowego,
niezaleznie od precyzji zmielenia ziarna. Podgrzewacz filizanek. Pompa poboru wody. Pompa ci$nieniowa. Miedziany bojler
wyposazony w wymienniki ciepta dla kazdej z grup. llo$¢ grup: 2. Pojemnos$¢ bojlera:13 |. Dysza pary - 2 szt., dysza do wody - 1 szt.
Wymiary: 760x580x460mm, Zasilanie elektr. (V/kW) 230/3,5; Pozycja nr.17,6
40 Kostkarka podblatowa, wydajnos¢ 50 kg/24h ; Wykonane ze stali nierdzewnej. Sterowanie elektromechaniczne. Wbudowany 1
pojemnik na I6d wykonany z tworzywa. Kostka petna, przezroczysta o wadze 20g. Model chtodzony wodg przeznaczony do
zabudowy. Wydajnos¢ 50 kg/dobe, pojemno$¢ zbiornika na 16d: 18 kg, zuzycie wody: 30 I./h. Wymiary: 529x538x796/921mm,
Zasilanie elektr. (V/kW) 230/0,64; Pozycja nr.17,8
36 Szczegotowy opis stanowi zat. nr 1a 1
Whyciskarka do cytruséw Zbiornik na sok ze stali nierdzewne;j. Sito odsgczajgce wykonane z poliweglanu. Cicha praca silnika.
Podstawa o unikalnym ksztalcie sierpa pozwala na umieszczanie réznorodnych pojemnikéw do zbierania soku. Stozek wyciskajgcy w
trzech réznych $rednicach zapewnia optymalne wykorzystanie cytruséw. Predko$é: 1800 obr./min. Wymiary: 260x254x470mm,
Zasilanie elektr. (V/kW) 230/0,3; Pozycja nr.17.9
36 Szczegotowy opis stanowi zat. nr 1a 1
Blender , Przeznaczenie: mrozone drinki, mrozone cocktaile, mrozone cappuccino, frappes, napoje mrozone na bazie instantow,
margarita. Czas przygotowania daiquri od 12 sekund. Setki cykli do samodzielnego programowania. Automatyczny wytgcznik pracy
ciggtej i pulsacyjnej. Poliweglanowy pojemnik. Czujnik sygnalizujacy brak pojemnika wraz z blokadg sprzegta. Port USB. Timer.
Obudowa zapewniajgca cichg prace urzadzenia. Duzy i fatwy w odczycie wyswietlacz. Sprzegto wykonane z wytrzymatej stali. Dwa
ostrza tngco-miazdzace wykonane z tytanu. System zapewniajgcy doktadne i jednolite zmiksowanie produktow. Stabilizacja
urzadzenia za pomocg systemu zapobiegajacemu przesuwaniu sie blendera. Pojemno$¢: 1,9 I.. Wymiary: 229x305x483mm,
Zasilanie elektr. (V/kW) 230/2,2; Pozycja nr.17.10
65 Chtodziarka podblatowa, 149I, obudowa biata, 4 pétki; Kolor obudowy: czarny, rodzaj materiatu wewnatrz: tworzywo sztuczne w 1
kolorze biatym. Drzwi petne. Odszranianie automatyczne. Sterowanie mechaniczne. Rodzaj materiatu potek: szkto satynowane, liczba
pdtek: 4. Pojemnos¢ catkowita: min. 149 |., klasa energetyczna A+., Wymiary: 554x623x820/850mm; Zasilanie elektr. (V/kW) 230/0,2;
Pozycja nr.17.13
68 Zamrazarka barowa nierdzewna 1 x drz. petne prawe z zamkiem, o$w. led; Wykonanie ze stali nierdzewnej. Sterowanie cyfrowe z 1

wys$wietlaczem temperatury. Przystosowana do temp. otoczenia +25°C. Wymuszony obieg powietrza. Automatyczne usuwanie
skroplin. Rozmrazanie gorgcymi gazami. Izolacja 50 mm. Demontowana, magnetyczna uszczelka drzwi. Ekologiczny czynnik
chtodniczy R404a. Ptaskie dno komory. Potki przestawne. Oswietlenie LED. Zakres temp. -20 + -10°C. Wyposazenie standardowe: 2
ruszty nierdzewne, zamek. Pojemnos$é: 110 I. lub np. 80 szt. kieliszkéw (@60 mm). llo$¢ drzwi: 1. Moc chiodnicza: 250 W. Wymiary:
613x516x840mm, Zasilanie elektr. (V/kW) 230/0,4; Pozycja nr.17.14
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Stanowisko komputerowe Kasa/BOK (Biuro Obstugi Klienta)

DVD-ROM, system operacyjny (64Bit)

- z monitorem o przekatnej ekranu 17 cali",

- z drukarka laserowg kolorowg A4 z funkcjg skanowania, kserowania, faksowania - min 2 MB RAM ; min 24 strony na min;
przystosowanie do podigczen LAN

-z UPS (cechy: , Zimny start mozliwo$¢ uruchomienia urzadzenia bez podtgczonej sieci zasilajacej,Filtr
telekomunikacyjny,Ergonomiczny wytacznik,Cztery gniazda wyjéciowe z podtrzymaniem awaryjnym, Synchronizacja z siecig,
Dzwiekowa sygnalizacja roztadowania baterii, Odporno$¢ na przecigzenia,Zabezpieczenie przed zwarciem)

- z pakietem programéw biurowychpodstawowych

kosz na odpady-kosz plastikowy, prostokatny, z pokrywa, kolor biaty, 420x280x550

blaty i szafki baru wg rysunku detali Rysunkéw nr: 573, 574, 587; korpusy wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18mm,

pdétka wg rysunku detali Rysunkéw nr: 573, 574, 587

Hocker z kubetkowym siedziskiem

+ Siedzisko i oparcie ma by¢ wykonane z jednego odlewu z bardzo wytrzymatego przezroczystego akrylu

« Ksztalt siedziska ma by¢ w formie kubetka z niewysokim oparciem

« Szerokos$¢ catkowita kubetka ma wynosi¢ 53cm (+/-1cm)

* Glgbokos¢ catkowita kubetka ma wynosi¢ 46 cm (+/- 1cm)

* W oparciu ma by¢ otwdr okragty o $rednicy 2-3cm, utatwiajgcy przenoszenie krzesta

« Siedzisko ma mie¢ regulowang wysoko$¢ (mechanizm pneumatyczny) w zakresie minimum 71-86cm

« Podstawa ma by¢ wykonana w postaci okragtego talerza wykonanego ze stali o $rednicy 40cm zapewniajgcg stabilno$¢ krzesta
» Noga krzesta ma posiada¢ podstawe na nogi uzytkownika

kosz plastikowy, przeznaczony do segregaciji odpadéw, prostokatny, z pokrywg wym. 42x28x55cm

1.93

SANARIUM

tawy wraz z oparciami ; zagtéwki; ruszt na posadzke; piec wraz ze sterownikiem 24 kW ze sterownikiem HCS9003; kubetek z
chochla; zegary; klepsydry

1.95

MAGAZYN

regaty magazynowe Cechy: Regaty metalowe malowane proszkowo ($rubowe), typ SIW przenoszace obciazenie 100 kg/potke |, gr.
blachy pétki min. 1,00 mm , gr. blachy stupa min. 40x40x 1,50 mm. Wymiar regatu wysoko$c¢xszeroko$éxgtebokosC: 2000x940x320
mm, kolor biaty RAL9003

1.97

WYPOCZYWALNIA

101

Lezak
Produkt wykonany z polietylenu, ktéry moze zosta¢ poddany procesowi recyclingu w 100%.
Jest odporny na wysokie i niskie temperatury (-60°C do + 80°C), wigc mozna go zastosowaé we wnetrzach, jak i na $wiezym
powietrzu.
Waga: 17 kg.
Poduszki grubosci 8 cm
Antyposlizgowe nézki metalowe , antykorozyjne.
Winylowy materiat wykorzystywany do obi¢ z zastosowaniem do wnetrz oraz na $wiezym powietrzu.
Specjalna opcja dla wykonania obi¢
DANE TECHNICZNE
Kompozycja Vinyl
100%Polyester HiLoft
Waga 685 gr/m2
Zuzycie >300.000 cykli
Ognioodporno$¢ EN 1021 (Parts 1 - 2)
DIN 4102 B2 - NF P 92-503 / M2
UNE 23.727-90 IR/ M2 - IMO A.652 (16) annex 1, 8.2&8.3
Pekanie -23°C
Odpornos$¢ na promieniowanie UV 1000 godzin
Faktor 7UV
Czyszczenie $rodkami antybakteryjnymi Tak
Wykorzystanie na $wiezym powietrzu Tak
wysokos$é: 42cm

Kolor biaty Dtugo$é: 204 cm, szerokos$é: 70 cm,

wieszak podwaéjny na reczniki ze stali nierdzewnej matowe;j, Cechy:
- wykonany ze stali nierdzewnej

- solidne wew. mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu

- wymiary : gtebokos$¢ 5,5 cm, $rdnica 5 cm

wneka z wbudowang szafkg z ptyty laminowanej heban, korpusy wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18mm, wg rysunku detalu rys nr
..577

1.98

MASAZ
CZTEROKOMOROWY

blat z ptyty pokrytej laminatem hpl gr. 38mm wykonany w technologi postforming gr 2,8 cm, kolor biaty oraz szafka pod blat z
szufladami z ptyty laminowanej w kolorze heban, gr.1,8cm , szerokos¢ .60x 100 cm, 4x szuflada szer 50cm wys.40, szuflady bez
gatek, otwierane w systemie,click on”, korpusy szafek i pétki z ptyty laminowanej 18mm,

pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej, matowy Cechy: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 304, tatwa w
czyszczeniu, satynowe wykonczenie, tgczenia bokéw spawane i szlifowane.

- Pojemnos$¢ ok. 500 szt. recznikéw papierowych.

- Okienko do kontroli ilo$ci recznikow.

- Zabezpieczony z boku zamkiem bgbenkowym.

- Wymiary 298 x 298 x 120 mm

kosz na odpady z pokrywg kosz okragty pedatowy na $mieci, pojemno$¢ 33|, kolor czarny, stal nierdzewna malowana proszkowo,
kosz otwierany przyciskiem pedatowym, uchylna pokrywa, wyjmowane, wewnegtrzne wiaderko z blachy ocynkowanej, wysokos$é:
70cm, $rednica 38cm

wieszak podwajny na reczniki ze stali nierdzewnej matowe;j, Cechy:
- wykonany ze stali nierdzewnej

- solidne wew. mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu

- wymiary : gtgbokos$¢ 5,5 cm, $rdnica 5 cm

1.100

MASAZ WIROWY

blat z ptyty pokrytej laminatem hpl gr. 38 mm wykonany w technologi postforming, gr 38 mm, kolor biaty oraz szafka pod blat z
szufladami z ptyty laminowanej w kolorze heban, gr.1,8cm , szerokos$¢ .60x 338 cm, 5x szuflada szer 60cm wys.40+20cm+20cm, 1x
szuflada szer ok 38cm wys.40+20cm+20cm, szuflady bez gatek, otwierane w systemie,click on”, korpusy szafek i potki z ptyty
laminowanej 18mm,
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1.101

54

pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej, matowy Cechy: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 304, tatwa w
czyszczeniu, satynowe wykonczenie, tgczenia bokéw spawane i szlifowane.

- Pojemnos$¢ ok. 500 szt. recznikéw papierowych.

- Okienko do kontroli ilo$ci recznikow.

- Zabezpieczony z boku zamkiem bgbenkowym.

- Wymiary 298 x 298 x 120 mm

20

kosz na odpady z pokrykosz okragty pedatowy na $mieci, pojemno$¢ 33, kolor czarny , stal nierdzewna malowana proszkowo, kosz
otwierany przyciskiem pedatowym, uchylna pokrywa, wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z blachy ocynkowanej, wysokos¢: 70cm,
$rednica 38cm

57|

wieszak podwaéjny na reczniki ze stali nierdzewnej matowe;j, Cechy:
- wykonany ze stali nierdzewnej

- solidne wew. mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu

- wymiary : gtebokos$¢ 5,5 cm, $rdnica 5 cm

1.103 |BICZE WODNE 53|dozownik mydta w plynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykonczenie matowe, montowany na $ciance bocznej przy

umywalce; Cechy: pojemno$¢ zbiornika 300 ml
- mydto uzupetniane z kanistra
- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego
- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego
- mocowany do $ciany
- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika
- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm
wysokos$¢ 21,2 cm
gtebokos¢ 11,3 cm

54|pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej, matowy Cechy: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 304, tatwa w
czyszczeniu, satynowe wykonczenie, tgczenia bokow spawane i szlifowane.
- Pojemnos$¢ ok. 500 szt. recznikdéw papierowych.
- Okienko do kontroli ilo$ci recznikdw.
- Zabezpieczony z boku zamkiem bgbenkowym.
- Wymiary 298 x 298 x 120 mm

20|kosz na odpady z pokrywa, kosz okragty pedatowy na $mieci, pojemnos¢ 33I, kolor czarny, stal nierdzewna malowana proszkowo,
kosz otwierany przyciskiem pedatowym, uchylna pokrywa, wyjmowane, wewngtrzne wiaderko z blachy ocynkowanej, wysokos$é:
70cm, $rednica 38cm

57|wieszak podwojny na reczniki ze stali nierdzewnej matowej, Cechy:
- wykonany ze stali nierdzewnej
- solidne wew. mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu
- wymiary : gtebokos$¢ 5,5 cm, $rdnica 5 cm

44|blat z ptyty pokrytej laminatem hpl gr. 38 mm wykonany w technologi postforming gr 38 mm, kolor biaty oraz szafka z szufladami pod
blat z ptyty hpl gr.2,8cm - okleina zewnetrzna hpl kolor heban; szeroko$¢ .60x259 cm, 4x szuflada szer 60cm wys.40+20cm+20cm,
pozostata cze$¢ potki otwarte, analogicznie do rysunku detalu 588, bez gatek, otwierane w systemie,click on”, korpusy szafek i potki
z ptyty laminowanej 18mm,

1.105 wC 57 wieszak podwdjny na reczniki ze stali nierdzewnej matowej , Cechy:

- wykonany ze stali nierdzewnej
- solidne wew. mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu
- wymiary : gtebokos¢ 5,5 cm, $rdnica 5 cm
dozownik mydta w plynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykorczenie matowe;
Cechy: pojemnos¢ zbiornika 300 ml
- mydto uzupetniane z kanistra
- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego
- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego
- mocowany do $ciany
- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika
- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm
wysokos$¢ 21,2 cm
gtebokos¢ 11,3 cm

53
pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, matowy Cechy:
- na jedng rolke papieru toaletowego
- klapka ze stali nierdzewnej matowej
- tylna $cianka z wysokiej jako$ci tworzywa sztucznego
Wymiary 11,5x11,5x11,5 cm

54
szczotka do wc z uchwytem ze stali nierdzewnej, Cechy :- uchwyt przykrecany do $ciany
- wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego,
- rgczka szczotki z klapg zapobiegajaca wydostawaniu sig zapachow
Wymiary: Szerokos¢ 8 cm, Wysokos$¢ 39 cm, Giebokos¢ 10,1 cm

56
kosz na odpady z pokrywg ze stali nierdzewnej, matowy, mocowany w przedsionku z umywalkami,
Cechy: - pojemnos¢ 27 litrow
- wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng
- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia
- taczenia bokéw spawane i szlifowane Wymiary: szeroko$¢ 33,4 cm , wysoko$¢ 59,5 cm,
gtebokos¢ 16,5 cm
Certyfikaty jakos$ci materiatu gatunku 304L o numerach:
1) 506 336/002/E1 (01)
2) 507 856/001/E1 (01)
3) 414 578/002/A1 (01)
B) Atest Higieniczny stali nierdzewnej wystawiony na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego nr
1935/2004 z dn. 27.10.2004 oraz Dyrektyw Nr 80/590/EEC i Nr 89/109/EEC
o terminie wazno$ci nieoznaczonym.
C) Atest Higieniczny HK/W/0213/01/2013 wystawiony przez PZH

20
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suszarka do rgk ze stali nierdzewnej, wykoniczenie matowe Cechy: - wigczana automatycznie
— obudowa ze stali matowej o grubosci min.1,9mm Szerokos$¢ 25,5 cm
Wysokos$¢ 30 cm

Gtebokos¢ 14 cm

moc znamionowa 1640 W

moc grzatki 1500W

Moc silnika 140W

Zabezpieczenie przed porazeniem Class Il

Zuzycie pradu 7A

Obudowa przymocowana do podstawy przy pomocy 4 $rub nimbusowych

Podstawa i spirala wiatraka wykonana z tworzywa ABS UL 94-V0z

Silnik indukcyjny, wysokiej trwato$ci, zawierajgcy termostat bezpieczenstwa

Silnik 2.800 obr./min

Niklowo-chromowy element grzewczy uruchamiajgcy wigcznik chronigcy suszarke przed przegrzaniem
Dwu-dystansowy (15/25 cm) czujnik elektroniczny

Turbina z pojedynczym wlotem

waga 4,25 kg

poziom hatasu 60 dB

bryzgoszczelnos¢ IP23

wydajnos¢ skuteczna 4 m*/min

wydajno$é nominalna 4,67 m*min

predko$é powietrza 65 km/h

temperatura powietrza* 52 °C

efektywny czas suszenia 38 s

*10 cm od wylotu,przy temp.
otoczenia 21 °C

1.106

SAUNA FINSKA

o4

tawa z oparciami ( abache-samba ); zagtéwki; ruszt na posadzke; piec wraz ze sterownikiem 34.G 27kW ze sterownikiem DC 9000;
zegary; klepsydry; kubetek z chochlg

1.107

HOL

57|

wieszak podwaéjny na reczniki ze stali nierdzewnej matowe;j , Cechy:
- wykonany ze stali nierdzewnej

- solidne wew. mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu

- wymiary : gteboko$¢ 5,5 cm, $rdnica 5 cm

1.108

WYPOCZYWALNIA

57|

wieszak podwajny na reczniki ze stali nierdzewnej matowej , Cechy:
- wykonany ze stali nierdzewnej

- solidne wew. mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu

- wymiary : gtgboko$¢ 5,5 cm, érdnica 5 cm

101

Lezak
Produkt wykonany z polietylenu, ktéry moze zosta¢ poddany procesowi recyclingu w 100%.
Jest odporny na wysokie i niskie temperatury (-60°C do + 80°C), wigc mozna go zastosowa¢ we wnetrzach, jak i na $wiezym
powietrzu.
Waga: 17 kg.
Poduszki grubosci 8 cm
Antyposlizgowe nézki, metalowe, antykorozyjne
Winylowy materiat wykorzystywany do obi¢ z zastosowaniem do wnetrz oraz na $wiezym powietrzu.
Specjalna opcja dla wykonania obi¢
DANE TECHNICZNE
Kompozycja Vinyl
100%Polyester HilLoft
Waga 685 gr/m2
Zuzycie >300.000 cykli
Ognioodpornos¢ EN 1021 (Parts 1 - 2)
DIN 4102 B2 - NF P 92-503 / M2
UNE 23.727-90 IR/ M2 - IMO A.652 (16) annex 1, 8.2&8.3
Pekanie -23°C
Odpornos¢ na promieniowanie UV 1000 godzin
Faktor 7UV
Czyszczenie $rodkami antybakteryjnymi Tak
Wykorzystanie na $wiezym powietrzu Tak Kolor biaty

TARAS PRZY SAUNIE
ZEWNETRZNEJ

101

Lezak
Produkt wykonany z polietylenu, ktéry moze zosta¢ poddany procesowi recyclingu w 100%.
Jest odporny na wysokie i niskie temperatury (-60°C do + 80°C), wigc mozna go zastosowaé we wnetrzach, jak i na $wiezym
powietrzu.
Waga: 17 kg.
Poduszki grubosci 8 cm
Antyposlizgowe nézki, metalowe, antykorozyjne.
Winylowy materiat wykorzystywany do obi¢ z zastosowaniem do wnetrz oraz na $wiezym powietrzu.
Specjalna opcja dla wykonania obi¢
DANE TECHNICZNE
Kompozycja Vinyl
100%Polyester HiLoft
Waga 685 gr/m2
Zuzycie >300.000 cykli
Ognioodporno$¢ EN 1021 (Parts 1 - 2)
DIN 4102 B2 - NF P 92-503 / M2
UNE 23.727-90 IR/ M2 - IMO A.652 (16) annex 1, 8.2&8.3
Pekanie -23°C
Odporno$¢ na promieniowanie UV 1000 godzin
Faktor 7UV
Czyszczenie $rodkami antybakteryjnymi Tak
Woykorzystanie na $wiezym powietrzu Tak Kolor biaty

33

Krzesto ma by¢ w catosci wykonane z polipropylenu zbrojonego wiéknem szklanym i formowanego w technologii wtrysku
powietrznego . Cato$¢ ma by¢ odporna na zmienne warunku atmosferyczne i odporne na promieniowanie UV.

« Krzesto ma sig sztaplowac w ilosci min 8 szt. jednorazowo

+ Krzesto ma by¢ na czterech nogach

« Oparcie i siedzisko majg stanowi¢ jedne giety element

« W siedzisku przy oparciu ma byé¢ otwér prostokatny umozliwiajgcy przeniesienie krzesta a jednocze$nie w przypadku zalania wodg
ma stuzy¢ do odprowadzania wody

» Waga catego krzesta ma wynosic 4,5 kg (+/-0,5kg)

* Wysokos$¢ catkowita 80cm (+/-1cm)

« Szerokos$¢ catkowita 47 cm (+/-1cm)

« Krzesto ma by¢ dostgpne w minimum 6 kolorach

100
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Stolik na zewnatrz kwadratowy 800x800x740h mm,
Nogi aluminium anodowane,
Blat polipropylen antystatyczny, odporny na promieniowanie UV

20)

kosz na odpady z pokrywg kosz okragty pedatowy na $mieci, pojemno$¢ 33l, kolor czarny, stal nierdzewna malowana proszkowo,
kosz otwierany przyciskiem pedatowym, uchylna pokrywa, wyjmowane, wewnegtrzne wiaderko z blachy ocynkowanej, wysoko$é:
70cm, $rednica 38cm

N

Fotel obrotowy,

« Krzesto ma mie¢ ksztatt eleganckiego kubetka, ktérego linie dodatkowo majg by¢ podkreslone wyrazistymi, precyzyjnymi
przeszyciami, dodatkowo akcentujgcymi styl mebla.

« Kubetek wykonany jest w technologii pianek wylewanych.

« Oparcie ma miekko przechodzi¢ w podtokietniki

« Podstawa talerzowa, lakierowana na kolor RAL 9006, obrotowa

* Wymiary (+/-2cm): wysoko$¢ catkowita 86cm, szeroko$é catkowita 67cm, gleboko$¢ 60cm

« Siedzisko ma posiada¢ dodatkowg poduche grubosci 3cm

2.05

POM. POMOCNICZE
/KONFERENCJA

26

Stot konferencyjny 360x140cm wys 74cm

« Blat ma by¢ wykonany z 3 ptyt MDF lub wiérowych o grubosci catkowitej (wraz z okleing) min 22mm

« Blat ma by¢ pokryty okleing naturalng — nie dopuszcza sie innego materiatu —

* Grubos$¢ okleiny ma by¢ minimum 0,60mm

« Konstrukcja ma by¢ stalowa sktadajgca si¢ ze stelaza poprowadzonego wzdtuz wszystkich bokéw oraz 4 nég mocowanych do stelaz
— nie bezposrednio do blatu

« Cata konstrukcja ma by¢ w kolorze RAL 9006

+ Nogi majg by¢ zakorczone stopami z czarnego tworzywa sztucznego

» Nogi majg by¢ okragte o $rednicy min 5cm

Krzesto konferencyjne

« Krzesto ma by¢ na czterech stalowych nogach o profilu okragtym, zakornczonych stopka z tworzywa sztucznego.

« Stopka ma by¢ mocowana do nogi przy pomocy ruchomego przegubu (przy odchyleniu sie wraz z krzestem, stopka pozostaje catg
swojg powierzchnig w kontakcie z podiozem). Ze wzgledéw estetycznych $rednica stopki nie moze przekracza¢ 25mm

« Konstrukcja ma byé stalowa wykonana z rur okragtych o $rednicy 18-20 mm, pokrytych farba proszkowg w kolorze RAL 9006

* Laczenia majg by¢ spawane (ze wzgledéw estetycznych nie dopuszcza sig konstrukcji gietej), ale spawy muszg by¢ ukryte,
niewidoczne

« Krzesto ma by¢ w wersji z podtokietnikiem

« Podtokietnik ma by¢ wyprowadzone z przedniej nogi pod katem 90 stopni (element musi by¢ spawany, nie dopuszcza si¢ gigcia
rury)

« Do rury stanowigcej konstrukcje podiokietnika przymocowany ma by¢ element z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego (ABS) w
kolorze czarnym stanowigcy wtasciwy podtokietnik. Grubo$¢ podiokietnika ma wyznacza¢ grubos$¢ rury konstrukcyjnej, ale nie moze
przekraczac¢ grubosci rury konstrukcyjnej. Szeroko$¢ catkowita podiokietnika wraz z elementem konstrukcyjnym ma wynosi ok. 65 mn
« Siedzisko i oparcie majg by¢ oddzielnymi elementami. Pomigdzy krawedzig oparcia a siedziskiem ma by¢ przerwa ok. 15cm

« Catkowita wysokos$¢ krzesta ma wynosi¢ 84cm (+/-2cm), catkowita szerokos¢ krzesta ma wynosi¢ 61cm (+/- 1cm),

« Siedzisko i oparcie (oparcie jest z dwdch stron tapicerowane) ma by¢ pokryte tapicerkg o sktadzie 95% naturalna wetna i 5% poliami

projektor multimedialny,Cechy: Technologia projekcji 3LCD,

Rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

Natezenie $wiatta biatego minimum 5.200 ANSI lumen — 3.952 ANSI lumen (tryb ekonomiczny)

Kontrast minimum 5000 : 1

Rozmiar ekranu 50 cale - 300 cale

Odlegtos¢ projekcji - system szerokokatny 1,4 m — 8,4 m; system tele 2,5 m—15m

Stosunek projekcji minimum 1,26 — 2,30:1

Wsp6tczynnik powigkszenia minimum 1 - 1,8

Korekcja geometrii obrazu - reczna obstuga pionowo: minimum + 25 °, reczna obstuga poziomo minimum + 27

Typ obiektywu — focus reczny; odlegto$é ogniskowa min. 21,28mm — 37,94 mm
Przesunigcie soczewki - reczna obstuga: pionowo min. + 65 %, poziomo min. + 28 %
Zywotno$é lampy (tryb normalny/eko) minimum 2.500/3.900 godzin

Rodzaj lampy minimum 380 W

Ztgcza

RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T),

Bezprzewodowa sie¢ LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja),

minimum 1 wejécie VGA,

minimum 1 wyj$cie VGA,

minimum 1 wejécie HDMI,

minimum 1 wejscie DisplayPort,

minimum 1 wej$cie sygnatu kompozytowego,

minimum 1 wejécie BNC,

minimum 1 wejécie S-Video,

minimum 1 stereofoniczne wyjécie audio mini-jack,

minimum 4 stereofoniczne wejscie audio mini-jack,

minimum 1 wyj$cie audio typu cinch

Tryb koloréw - dynamiczny, zdjecia, prezentacja, sSRGB, DICOM SIM

Poziom hatasu (tryb normalny/eko) - max 40 dB/33 dB

Gtosnik — moc minimum 7 W

Waga do 10 kg

Zawarto$¢ zestawu: pokrywa kabli, kabel komputerowy, zacisk przewodu HDMI, pokrywa obiektywu, kabel zasilajgcy, pilot z
bateriami, instrukcja obstugi (CD)

Gwarancja - 3 lata na projektor (15.000h) i rok na lampe (1.000h)

66

Chiodziarka podblatowa, 149 |, obudowa biata, 4 pétki; Kolor obudowy: biaty, rodzaj materiatu wewnatrz: tworzywo sztuczne w
kolorze biatym. Drzwi petne. Odszranianie automatyczne. Sterowanie mechaniczne. Rodzaj materiatu pétek: szkto satynowane, liczba
potek: 4. Pojemnos¢ catkowita: min. 149 |., klasa energatyczna A+. Wymiary: 554x623x820/850mm, Zasilanie elektr. (V/kW): 230/02;
Pozycja: 18.3

39

Przelewowy ekspres do kawy z warnikiem, wydajnos¢ 14| kawy/h ; Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej oraz tworzywa
sztucznego. Kolor: czarny. Sygnat akustyczny informujacy o zakoriczeniu procesu parzenia. Czujnik ,wykrywania” dzbanka —
uniemozliwia zaparzanie kawy bez ,obecnosci” dzbanka pod koszykiem filtra. Wskaznik zakamienienia. 2 ptyty grzewcze do
utrzymywania kawy w odpowiedniej temperaturze. Wbudowany warnik wody. Czas podgrzania wody — 11 min. W wyposazeniu: 2
szklane dzbanki o poj. 1,8 I. Przytacze wody. Wydajnos¢: 14 I./h (kawa) / 16 I/h (woda). Czas zaparzania: 8 min. (dzbanek); Wymiary:
420x380x625mm, Zasilanie elektr. (V/kW): 230/3,35; Pozycja: 18.4

Strona 44




214

KONFERENCJA

11[System krzeset goscinno-konferencyjnych ma by¢ przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publicznej z 100
elastycznym oparciem. Krzesta maja posiada¢ certyfikat zgodno$ci z normami dotyczacymi jakosci: PN-EN 16139 (lub réwnowazna)
wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujacag posiadajgca akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytaciji). Dokument nalezy
zatgczy¢ do oferty.

» Wszystkie krzesta muszg sig sztaplowac w ilo$ci min 10szt jednorazowo

« Krzesta majg wystepowac jako tapicerowane tylko na siedzisku lecz z widoczng sklejkg pomiedzy siedziskiem a oparciem (przerwa
wysokosci 10cm), z tapicerkg tylko na siedziska

+ Konstrukcja ma by¢ wykonana jest z profili stalowych okragtych o érednicy 18-20mm malowana proszkowo na kolor szary

« Wszystkie elementy konstrukcyjne majg by¢ spawane a nie giete, wszystkie spawy majg by¢ wykonane w sposéb niewidoczny
(gtadkie i niewystajace poza obrys profilu).

« Przednie nogi majg by¢ prostopadte do siedziska i umieszczone w taki sposéb, aby nie wychodzity poza obrys siedziska.

« Tylne nogi majg wysunigte na zewnatrz (na boki) od siedziska tak, aby przy ustawieniu krzeset w rzedy stanowity dystans pomigdzy
« Stopki majg by¢ zakoriczone naktadkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczajacymi posadzke,

« Stelaz ma by¢ mocowany do siedziska w taki sposéb, ze od strony osoby siedzacej niewidoczne sg $ruby taczace (widoczna lita skie]
« Do stelaza majg by¢ przymocowane filcowe ostonki zabezpieczajace stelaz i siedzisko przed zarysowaniem przy sztaplowaniu

« Siedzisko i oparcie ma by¢ wykonane z jednego kawatka ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach sklejki,

« Sklejka uzyta do produkcji ma by¢ w cato$ci z drewna bukowego lub brzozowego (nie jest to buk odbarwiany na kolor brzozy),

« W standardzie sklejka ma by¢ zabezpieczona wysokiej jakosci lakierem bezbarwnym, odpornym na promienie UV. Dodatkowo moze
« Sklejka na siedzisku i miejscu przejscia (zagiecia) siedziska w oparcie ma mie¢ grubo$¢ min 10 mm.

+ Oparcie ma mie¢ grubo$¢ maksymalnie 7mm tak, aby oparcie byto elastyczne, sprezyste i komfortowe.

« Ze wzgledu na design, ksztalt siedziska i oparcia ma by¢ prostokatny o takiej samej szeroko$ci siedziska i oparcia,

« Podtokietniki majg by¢ wyprowadzone s3 tylnej nogi — stanowi¢ jej naturalne przedtuzenie i wykonane z jednego elementu metaloweg
« Podtokietniki maja by¢ wykonane ze sklejki o takiej samej grubosci jak siedzisko, klejone i przykrecane do stalowej konstrukcji

* Tapicerka ma mie¢ sktad 95% naturalna wetna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymatosci na $cieranie (powyzej 200 ty$ cykli w skali M
« Krzesta majg by¢ tapicerowane tylko od strony osoby siedzacej, w taki sposéb, aby widoczna byta boczna krawedz sklejki siedziska if

32|"Stét prostokatny, ramowy o wymiarach 180/60 cm, regulacja wysokosci w zakresie 65-85 cm. Blat wykonany z ptyty wiérowej 4
tréjwarstwoej minimum grubosci 22 mm, pokryty laminatem HPL o grubo$ci minimum 0,4 mm w kolorze biatym. Krawedz biurka ma
by¢ trwale zabezpieczona doklejkg ABS o grubosci minimum 1,0 mm. Konstrukcja ma sktadac¢ sie ze stelaza poprowadzonego
wzdtuz zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu oraz nég z ptynng regulacjg wysokos$ci. Cato$¢ ma by¢ w kolorze RAL 9006. Nogi majg
by¢ okragte o grubosci 40-45mm (+/-3mm). « Stelaz ma by¢ wykonany z zamknigtego profilu stalowego o przekroju prostokata 3,5cm
x 2,0cm. Ze wzgledow jakosciowych rama stelaza nie jest spawana (tgczenia wykonane sg przy pomocy mimosroddw), zapewniajac
tym samym jednorodnos$¢ konstrukcji.

« Nogi biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzieki jest zwigkszona wytrzymato$¢ i trwato$¢ mebla oraz tatwosé
przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilnosci i jakosci

« Gniazda mocowania ndg w stelazu muszg by¢ wykonane z metalu (optymalnie powinien to by¢ odlew zeliwny lub aluminiowy),
okragty, idealnie spasowany ze $rednicg nogi tak, aby po przykreceniu nogi nie byto Zadnej szczeliny i noga byta sztywna w gniezdzie |
Biurko powinno by¢ wyposazone w front panel wykonany z ptyty laminowanej w kolorze blatu biurka

Biurka i stoly maja by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznos$ci publicznej. W obrebie syste

12|projektor multimedialny,Cechy: Technologia projekcji 3LCD, 1
Rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Natezenie $wiatta biatego minimum 5.200 ANSI lumen — 3.952 ANSI lumen (tryb ekonomiczny)

Kontrast minimum 5000 : 1

Rozmiar ekranu 50 cale - 300 cale

Odlegtos¢ projekcji - system szerokokatny 1,4 m — 8,4 m; system tele 25 m —15m

Stosunek projekcji minimum 1,26 — 2,30:1

Wspétczynnik powigkszenia minimum 1 - 1,8

Korekcja geometrii obrazu - reczna obstuga pionowo: minimum + 25 °, reczna obstuga poziomo minimum + 27

12| Typ obiektywu — focus reczny; odlegto$¢ ogniskowa min. 21,28mm — 37,94 mm

Przesuniecie soczewki - reczna obstuga: pionowo min. + 65 %, poziomo min. + 28 %
Zywotno$¢ lampy (tryb normalny/eko) minimum 2.500/3.900 godzin
Rodzaj lampy minimum 380 W

Ztgcza
RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T),
Bezprzewodowa sie¢ LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja),
minimum 1 wejécie VGA,
minimum 1 wyj$cie VGA,
minimum 1 wejécie HDMI,
minimum 1 wej$cie DisplayPort,
minimum 1 wejécie sygnatu kompozytowego,
minimum 1 wejscie BNC,
minimum 1 wejscie S-Video,
minimum 1 stereofoniczne wyjécie audio mini-jack,
minimum 4 stereofoniczne wej$cie audio mini-jack,
minimum 1 wyj$cie audio typu cinch

12| Tryb koloréw - dynamiczny, zdjecia, prezentacja, sRGB, DICOM SIM

Poziom hatasu (tryb normalny/eko) - max 40 dB/33 dB

Gtosnik — moc minimum 7 W

Waga do 10 kg

Zawarto$¢ zestawu: pokrywa kabli, kabel komputerowy, zacisk przewodu HDMI, pokrywa obiektywu, kabel zasilajgcy, pilot z
bateriami, instrukcja obstugi (CD)

Gwarancja - 3 lata na projektor (15.000h) i rok na lampe (1.000h)

Strona 45




215

KONFERENCJA

11[System krzeset goscinno-konferencyjnych ma by¢ przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publicznej z 116
elastycznym oparciem. Krzesta maja posiada¢ certyfikat zgodno$ci z normami dotyczacymi jakosci: PN-EN 16139 (lub réwnowazna)
wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujacag posiadajgca akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytaciji). Dokument nalezy
zatgczy¢ do oferty.

» Wszystkie krzesta muszg sig sztaplowac w ilo$ci min 10szt jednorazowo

« Krzesta majg wystepowac jako tapicerowane tylko na siedzisku lecz z widoczng sklejkg pomiedzy siedziskiem a oparciem (przerwa
wysokosci 10cm), z tapicerkg tylko na siedziska

+ Konstrukcja ma by¢ wykonana jest z profili stalowych okragtych o érednicy 18-20mm malowana proszkowo na kolor szary

« Wszystkie elementy konstrukcyjne majg by¢ spawane a nie giete, wszystkie spawy majg by¢ wykonane w sposéb niewidoczny
(gtadkie i niewystajace poza obrys profilu).

« Przednie nogi majg by¢ prostopadte do siedziska i umieszczone w taki sposéb, aby nie wychodzity poza obrys siedziska.

« Tylne nogi majg wysunigte na zewnatrz (na boki) od siedziska tak, aby przy ustawieniu krzeset w rzedy stanowity dystans pomigdzy
« Stopki majg by¢ zakoriczone naktadkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczajacymi posadzke,

« Stelaz ma by¢ mocowany do siedziska w taki sposéb, ze od strony osoby siedzacej niewidoczne sg $ruby taczace (widoczna lita skie]
« Do stelaza majg by¢ przymocowane filcowe ostonki zabezpieczajace stelaz i siedzisko przed zarysowaniem przy sztaplowaniu

« Siedzisko i oparcie ma by¢ wykonane z jednego kawatka ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach sklejki,

« Sklejka uzyta do produkcji ma by¢ w cato$ci z drewna bukowego lub brzozowego (nie jest to buk odbarwiany na kolor brzozy),

« W standardzie sklejka ma by¢ zabezpieczona wysokiej jakosci lakierem bezbarwnym, odpornym na promienie UV. Dodatkowo moze
« Sklejka na siedzisku i miejscu przejscia (zagiecia) siedziska w oparcie ma mie¢ grubo$¢ min 10 mm.

+ Oparcie ma mie¢ grubo$¢ maksymalnie 7mm tak, aby oparcie byto elastyczne, sprezyste i komfortowe.

« Ze wzgledu na design, ksztalt siedziska i oparcia ma by¢ prostokatny o takiej samej szeroko$ci siedziska i oparcia,

« Podtokietniki majg by¢ wyprowadzone s3 tylnej nogi — stanowi¢ jej naturalne przedtuzenie i wykonane z jednego elementu metaloweg
« Podtokietniki maja by¢ wykonane ze sklejki o takiej samej grubosci jak siedzisko, klejone i przykrecane do stalowej konstrukcji

* Tapicerka ma mie¢ sktad 95% naturalna wetna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymatosci na $cieranie (powyzej 200 ty$ cykli w skali M
« Krzesta majg by¢ tapicerowane tylko od strony osoby siedzacej, w taki sposéb, aby widoczna byta boczna krawedz sklejki siedziska if

26| Stot konferencyjny ma by¢ mobilny — na kétkach z blokadg jazdy. Stot ma by¢ wykonany w technologii zapewniajacej jego stabilnos¢ 1
oraz tatwo$¢ sktadania. Sktadanie i przewozenie stotu musi odbywac sig w taki sposéb, aby mogta go dokona¢ jedna osoba. Stoty
muszg posiada¢ atest (lub certyfikat) potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg PN-EN 15372 w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania.
Dokument musi by¢ wystawiony przez niezalezna jednostke badawcza uprawniong do badania mebli posiadajgcg akredytacje PCA.
Dokument nalezy zatgczy¢ do oferty.
« Blat ma by¢ wykonany z MDF grubo$ci min 18mm, krawedz mocno wyoblona, lakierowana bezbarwnym lakierem odpornym na
zarysowania i promienie UV.
« Narozniki blatu majg by¢ zaokraglone — promien ok. 1-2cm.
« Blat ma by¢ pokryty laminatem HPL grubo$ci min 0,40mm jasnoszary.
« Stét ma by¢ na czterech nogach wykonanych z rur stalowych o $rednicy 40-50mm w kolorze RAL 9006, zakonczonych kétkami,
kazde kotko posiada blokade jazdy.
« Nogi maja by¢ mocowane do stelaza, a stelaz mocowany ma by¢ do blatu
« W blacie maja by¢ wykonane sg dwa otwory wspomagajgce blokowanie roztozonego stotu, ktdre po roztozeniu stotu zostajg automat
« System skfadania ma posiada¢ specjalng blokade uniemozliwiajaca przypadkowe roztozenie stotu
« Konstrukcja stelaza ma posiada¢ specjalny system sktadania pozwalajacy na tatwe i szybkie ztozenie/roztozenie stotu. System sktad
« Stét po ztozeniu ma byé¢ stabilny i nie wymaga Zzadnych dodatkowych podpér.
* Wymiary stotu: 70x150cm wysokos¢ 72cm, wymiary stotu po ztozeniu: wysoko$¢ do 100cm, gtebokos¢ do 22cm
» Waga stotu 25-35kg.

12|Projektor multimedialny lub réwnowazny Cechy: Technologia projekcji 3LCD, 1

Rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

Natezenie $wiatta biatego minimum 5.200 ANSI lumen — 3.952 ANSI lumen (tryb ekonomiczny)
Kontrast minimum 5000 : 1

Rozmiar ekranu 50 cale - 300 cale

Odlegtos¢ projekcji - system szerokokatny 1,4 m — 8,4 m; system tele 2,5 m —15m
Stosunek projekcji minimum 1,26 — 2,30:1

Wspétczynnik powigkszenia minimum 1 - 1,8

Korekcja geometrii obrazu - reczna obstuga pionowo: minimum + 25 °, reczna obstuga poziomo minimum + 27
Typ obiektywu — focus reczny; odlegto$¢ ogniskowa min. 21,28mm — 37,94 mm
Przesuniecie soczewki - reczna obstuga: pionowo min. + 65 %, poziomo min. + 28 %
Zywotno$é lampy (tryb normalny/eko) minimum 2.500/3.900 godzin

Rodzaj lampy minimum 380 W

Ztacza

RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T),

Bezprzewodowa sie¢ LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja),

minimum 1 wejécie VGA,

minimum 1 wyjscie VGA,

minimum 1 wejécie HDMI,

minimum 1 wejécie DisplayPort,

minimum 1 wejécie sygnatu kompozytowego,

minimum 1 wejécie BNC,

minimum 1 wejécie S-Video,

minimum 1 stereofoniczne wyjscie audio mini-jack,

minimum 4 stereofoniczne wejscie audio mini-jack,

minimum 1 wyjécie audio typu cinch

Tryb koloréw - dynamiczny, zdjecia, prezentacja, sRGB, DICOM SIM

Poziom hatasu (tryb normalny/eko) - max 40 dB/33 dB

Gtosnik — moc minimum 7 W

Waga do 10 kg

Zawarto$¢ zestawu: pokrywa kabli, kabel komputerowy, zacisk przewodu HDMI, pokrywa obiektywu, kabel zasilajgcy, pilot z bateriami
Gwarancja - 3 lata na projektor (15.000h) i rok na lampe (1.000h)
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2.17 |KONFERENCJA 11[System krzeset goscinno-konferencyjnych ma by¢ przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publicznej z 53
elastycznym oparciem. Krzesta maja posiada¢ certyfikat zgodno$ci z normami dotyczacymi jakosci: PN-EN 16139 (lub réwnowazna)
wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujacag posiadajgca akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytaciji). Dokument nalezy
zatgczy¢ do oferty.

» Wszystkie krzesta muszg sig sztaplowac w ilo$ci min 10szt jednorazowo

« Krzesta majg wystepowac jako tapicerowane tylko na siedzisku lecz z widoczng sklejkg pomiedzy siedziskiem a oparciem (przerwa

wysokosci 10cm), z tapicerkg tylko na siedziska

+ Konstrukcja ma by¢ wykonana jest z profili stalowych okragtych o érednicy 18-20mm malowana proszkowo na kolor szary

« Wszystkie elementy konstrukcyjne majg by¢ spawane a nie giete, wszystkie spawy majg by¢ wykonane w sposéb niewidoczny

(gtadkie i niewystajace poza obrys profilu).

« Przednie nogi majg by¢ prostopadte do siedziska i umieszczone w taki sposéb, aby nie wychodzity poza obrys siedziska.

« Tylne nogi majg wysunigte na zewnatrz (na boki) od siedziska tak, aby przy ustawieniu krzeset w rzedy stanowity dystans pomigdzy

« Stopki majg by¢ zakoriczone naktadkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczajacymi posadzke,

« Stelaz ma by¢ mocowany do siedziska w taki sposéb, ze od strony osoby siedzacej niewidoczne sg $ruby taczace (widoczna lita skie]

« Do stelaza majg by¢ przymocowane filcowe ostonki zabezpieczajace stelaz i siedzisko przed zarysowaniem przy sztaplowaniu

« Siedzisko i oparcie ma by¢ wykonane z jednego kawatka ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach sklejki,

« Sklejka uzyta do produkcji ma by¢ w cato$ci z drewna bukowego lub brzozowego (nie jest to buk odbarwiany na kolor brzozy),

« W standardzie sklejka ma by¢ zabezpieczona wysokiej jakosci lakierem bezbarwnym, odpornym na promienie UV. Dodatkowo moze

« Sklejka na siedzisku i miejscu przejscia (zagiecia) siedziska w oparcie ma mie¢ grubo$¢ min 10 mm.

+ Oparcie ma mie¢ grubo$¢ maksymalnie 7mm tak, aby oparcie byto elastyczne, sprezyste i komfortowe.

« Ze wzgledu na design, ksztalt siedziska i oparcia ma by¢ prostokatny o takiej samej szeroko$ci siedziska i oparcia,

« Podtokietniki majg by¢ wyprowadzone s3 tylnej nogi — stanowi¢ jej naturalne przedtuzenie i wykonane z jednego elementu metaloweg

« Podtokietniki maja by¢ wykonane ze sklejki o takiej samej grubosci jak siedzisko, klejone i przykrecane do stalowej konstrukcji

* Tapicerka ma mie¢ sktad 95% naturalna wetna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymatosci na $cieranie (powyzej 200 ty$ cykli w skali M

« Krzesta majg by¢ tapicerowane tylko od strony osoby siedzacej, w taki sposéb, aby widoczna byta boczna krawedz sklejki siedziska if
26| Stot konferencyjny ma by¢ mobilny — na kétkach z blokada jazdy. Stot ma by¢ wykonany w technologii zapewniajacej jego stabilnos¢ 1

oraz tatwo$¢ sktadania. Sktadanie i przewozenie stotu musi odbywac sig w taki sposéb, aby mogta go dokona¢ jedna osoba. Stoty

muszg posiada¢ atest (lub certyfikat) potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg PN-EN 15372 w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania.

Dokument musi by¢ wystawiony przez niezalezna jednostke badawczg uprawniong do badania mebli posiadajgca akredytacje PCA.

Dokument nalezy zatgczy¢ do oferty.

« Blat ma by¢ wykonany z MDF grubosci min 18mm, krawedz mocno wyoblona, lakierowana bezbarwnym lakierem odpornym na

zarysowania i promienie UV.

« Narozniki blatu majg by¢ zaokraglone — promien ok. 1-2cm.

« Blat ma by¢ pokryty laminatem HPL grubo$ci min 0,40mm jasnoszary.

« Stét ma by¢ na czterech nogach wykonanych z rur stalowych o $rednicy 40-50mm w kolorze RAL 9006, zakonczonych kétkami,

kazde kotko posiada blokade jazdy.

» Nogi maja by¢ mocowane do stelaza, a stelaz mocowany ma by¢ do blatu

« W blacie maja by¢ wykonane sg dwa otwory wspomagajgce blokowanie roztozonego stotu, ktdre po roztozeniu stotu zostajg automat

« System skfadania ma posiada¢ specjalng blokade uniemozliwiajaca przypadkowe roztozenie stotu

« Konstrukcja stelaza ma posiada¢ specjalny system sktadania pozwalajacy na tatwe i szybkie ztozenie/roztozenie stotu. System sktad

« Stét po ztozeniu ma by¢ stabilny i nie wymaga zadnych dodatkowych podpér.

* Wymiary stotu: 70x150cm wysokos¢ 72cm, wymiary stotu po ztoZeniu: wysoko$¢ do 100cm, gtebokos¢ do 22cm

» Waga stotu 25-35kg.

2.19 |POM. BIUROWE 19|Szafa ubraniowa 60/44/204 3
Szafy majg by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publicznej. Szafy maja posiada¢
certyfikat zgodnosci z normg dotyczaca jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2 wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujacg posiadajgcg akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Certyfikat nalezy zatgczy¢ do oferty. Ze wzgledu na jakos¢,
wytrzymatos$¢ i powtarzalno$¢ szafy majg by¢ klejone i $ciskane na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w catosci
transportowane do miejsca uzytkowania. Jest to zabieg technologiczny, ktéry nadaje duzg sztywnos$¢ catej konstrukgji, oraz eliminuje
wszelkie dodatkowe ztgcza np. za pomoca wkretow meblowych, zwigkszajac w ten sposob estetyke mebla. Zamawiajgcy nie
dopuszcza, aby szafa miata jakiekolwiek tgczenia za pomoca konfirmantéw i mimos$rodow.

» Obudowa i drzwi majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej, grubosci 18mm
« Plecy wykonane z ptyty wiérowej tréjwarstwowej, grubosci min 12 mm
» Wszystkie ptyty majg by¢ laminowane, wykonczone tzw. melaming
» Wszystkie widoczne krawedzie majg by¢ oklejone listwg PCV lub PP w kolorze piyty
« Szafy maja by¢ wyposazone w cokét z tworzywa sztucznego wysokosci 8 cm w kolorze RAL 9006 ze zintegrowanymi regulatorami w,
« Szafy majg posiadac ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakoriczonych plastikowymi talerzyka
+ Szafa ubraniowa ma by¢ wyposazona w dwie pétki oraz uchwyt na wieszaki zamocowany od spodu do gérnej potki.
19|Szafa ubraniowa 60/44/204 3

Szafy majg by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publicznej. Szafy maja posiada¢
certyfikat zgodnosci z normg dotyczacy jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2 wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujgca posiadajgcq akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Certyfikat nalezy zatgczy¢ do oferty. Ze wzgledu na jakos¢,
wytrzymatos$c¢ i powtarzalnos¢ szafy majg byc klejone i $ciskane na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w catosci
transportowane do miejsca uzytkowania. Jest to zabieg technologiczny, ktory nadaje duzg sztywnos$¢ catej konstrukgji, oraz eliminuje
wszelkie dodatkowe ztgcza np. za pomoca wkretéw meblowych, zwigkszajgc w ten sposéb estetyke mebla. Zamawiajgcy nie
dopuszcza, aby szafa miata jakiekolwiek tgczenia za pomoca konfirmantéw i mimos$rodéw.

« Obudowa i drzwi majg by¢ wykonane z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, grubosci 18mm

« Plecy wykonane z ptyty wiérowej trojwarstwowej, grubosci min 12 mm

» Wszystkie ptyty majg by¢ laminowane, wykoriczone tzw. melaming

» Wszystkie widoczne krawedzie majg by¢ oklejone listwg PCV lub PP w kolorze ptyty

« Szafy maja by¢ wyposazone w cokdt z tworzywa sztucznego wysokosci 8 cm w kolorze RAL 9006 ze zintegrowanymi regulatorami wi
+ Szafy majg posiada¢ ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakonczonych plastikowymi talerzykat
« Szafa ubraniowa ma by¢ wyposazona w dwie potki oraz uchwyt na wieszaki zamocowany od spodu do gérnej potki.
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Fotel obrotowy ma posiada¢ certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujgca posiadajgcq akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytaciji). Dokument nalezy zatagczy¢ do oferty. Fotel obrotowy ma
spetnia¢ zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

« Podstawa ma by¢ pigcioramienna z bardzo wytrzymatego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, z kétkami jezdnymi

« Oparcie i siedzisko musi by¢ potgczone widocznym estetycznym tgcznikiem, bedgcym integralna cze$cig catego mechanizmu, w
taczniku musi znajdowac sie element w ktérym mozna umiescic¢ kartke z personalizacjg fotele (np. dziat ktéry dysponuje fotelem)

* Regulacja wysoko$ci ma by¢ w zakresie minimum 400 — 500mm (nie dopuszcza sig rozwigzan w ktérych zakres zaczyna sig np. od
410mm)

« Regulacja wysokosci oparcia w zakresie min 5¢cm

+ Fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny z automatycznym dopasowaniem sity odchylenia do wagi uzytkownika (tzw. mechanizm
samowazacy).

« Podtokietniki majg mie¢ naktadki z migkkiego poliuretanu (PU),

« Podtokietniki majg by¢ przykrecane przy pomocy $ruby imbusowej od spodu siedziska w specjalne gniazdo pozwalajgce na ptynne r
« Podtokietniki majag posiada¢ skokowa regulacje wysokosci w zakresie do 10cm

* Oparcie musi wysoko$¢ min 55cm, a jego szeroko$¢ min 40cm

« Fotel ma by¢ tapicerowany skérg naturalng w kolorze czarnym.

o

Stét prostokatny, ramowy o wymiarach 100/80 cm, regulacja wysokosci w zakresie 65-85 cm. Blat wykonany z ptyty wiérowej
tréjwarstwoej minimum grubosci 22 mm, pokryty laminatem HPL o grubosci minimum 0,4 mm w kolorze biatym. Krawedz biurka ma
by¢ trwale zabezpieczona doklejkg ABS o grubosci minimum 1,0 mm. Konstrukcja ma sktada¢ sie ze stelaza poprowadzonego
wzdtuz zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu oraz nég z ptynng regulacjg wysokos$ci. Cato$¢ ma by¢ w kolorze RAL 9006. Nogi majg
by¢ okragte o grubosci 40-45mm (+/-3mm). « Stelaz ma by¢ wykonany z zamknigtego profilu stalowego o przekroju prostokata 3,5cm
x 2,0cm. Ze wzgledow jakosciowych rama stelaza nie jest spawana (tgczenia wykonane sg przy pomocy mimosroddw), zapewniajac
tym samym jednorodno$¢ konstrukcji.

« Nogi biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzieki jest zwigkszona wytrzymato$¢ i trwato$¢ mebla oraz tatwosé
przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilnosci i jakosci

+ Gniazda mocowania ndg w stelazu musza by¢ wykonane z metalu (optymalnie powinien to by¢ odlew zeliwny lub aluminiowy),
okragty, idealnie spasowany ze $rednicg nogi tak, aby po przykreceniu nogi nie byto zadnej szczeliny i noga byta sztywna w gniezdzie |
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Kontener mobilny

System konteneréw ma stanowi¢ uzupetnienie systemow biurek, stotow i szaf. Kontenery ma posiada¢ wysoko$¢ dostosowang do
schowania pod biurko. System konteneréw ma posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych: PN-
EN 14073-2 wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujaca posiadajacq akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacii).
Dokument nalezy zataczy¢ do oferty. Kolorystyka i uzyte materiaty maja by¢ spdjne z kolorystyka i materiatami uzytymi do produkcji
zaréwno biurek i stotow jak i szaf. Kontenery maja by¢ wykonane w technologii zapewniajgcej dtugoletnig trwato$¢ w warunkach
intensywnej eksploatacji w obiektach uzytecznosci publicznej.

« Kontenery maja by¢ w catosci wykonane z ptyty wiérowej

» Obudowa i fronty maja by¢ wykonane sg ptyty wiérowej grubosci 18mm, plecy kontenera z ptyty widrowej grubosci 12mm

» Wszystkie widoczne krawedz sg trwale zabezpieczona doklejkg PCV lub PP w kolorze ptyty

« Kontenery majg by¢ wyposazone w kétka z tworzywa sztucznego o $rednicy 65mm, dwa przednie majg posiada¢ blokade jazdy.

« Kontenery majg posiada¢ zamek centralny z wktadka patentowa, blokujacy jednoczesnie wszystkie szuflady. Zamek i klucz majg pog
» Wktady szuflad majg by¢ wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego — dopuszczalne obcigzenie szuflad do 25 kg kazda

+ Prowadnice szuflad majg by¢ tozyskowane, zapewniajgce wysuw szuflad w zakresie 90%.

« Kontener ma mie¢ 3 szuflady, gérna szuflada zawsze ma by¢ piérnikiem

« Kontener ma posiada¢ zabezpieczenie przed wysunigciem dwoch lub wiecej szuflad jednoczesnie (nie dotyczy pidrnika)

« Kontener nie moze posiadac¢ uchwytdw, zamiast tego pomiedzy szufladami a bokami kontenera ma by¢ przerwa pozwalajgca swobo

©

telefon z funkcjg faxu - przystosowany do gniazd LAN; na papier normalny A4 o gramaturze np.. 80gr; zasobnik 200 kartek

2

Stolik okragty fi 80 cm, ramowy regulacja wysoko$ci w zakresie 65-85 cm. Blat wykonany z ptyty widrowej tréjwarstwoej minimum
grubosci 22 mm, pokryty laminatem HPL o grubo$ci minimum 0,4 mm w kolorze biatym. Krawedz biurka ma by¢ trwale
zabezpieczona doklejkg ABS o grubosci minimum 1,0 mm. Konstrukcja ma sktada¢ si¢ ze stelaza poprowadzonego wzdtuz
zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu oraz nég z ptynna regulacjg wysokosci. Cato$¢ ma by¢ w kolorze RAL 9006. Nogi majg by¢
okragte o grubosci 40-45mm (+/-3mm). « Stelaz ma by¢ wykonany z zamknigtego profilu stalowego o przekroju prostokata 3,5cm x
2,0cm. Ze wzgledéw jakosciowych rama stelaza nie jest spawana (fgczenia wykonane sg przy pomocy mimosrodéw), zapewniajac
tym samym jednorodno$¢ konstrukcji.

« Nogi biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzieki jest zwigkszona wytrzymato$¢ i trwato$¢ mebla oraz tatwosé
przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilnosci i jakosci

« Gniazda mocowania nég w stelazu muszg by¢ wykonane z metalu (optymalnie powinien to by¢ odlew Zeliwny lub aluminiowy),
okragly, idealnie spasowany ze $rednica nogi tak, aby po przykreceniu nogi nie byto zadnej szczeliny i noga byta sztywna w gniezdzie.|
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System krzeset go$cinno-konferencyjnych ma by¢ wykonany w technologii zapewniajgcej wysoki komfort uzytkowania wraz z bardzo
wysoka jakoscig wykonania. Ma by¢ przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publicznej. Krzesta maja
posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi bezpieczenstwa uzytkowania: PN-EN 16139 (lub norma réwnowazna)
wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujacg posiadajgcg akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytaciji). Dokument nalezy
zatgczy¢ do oferty.

« Krzesto ma by¢ na czterech stalowych nogach o profilu okragtym, zakonczonych stopka z tworzywa sztucznego.

+ Stopka ma by¢ mocowana do nogi przy pomocy ruchomego przegubu (przy odchyleniu si¢ wraz z krzestem, stopka pozostaje catg
swojg powierzchnig w kontakcie z podiozem). Ze wzgledéw estetycznych $rednica stopki nie moze przekracza¢ 25mm

« Konstrukcja ma by¢ stalowa wykonana z rur okragtych o $rednicy 18-20 mm, pokrytych farba proszkowag w kolorze RAL 9006

« Laczenia majg by¢ spawane (ze wzgledow estetycznych nie dopuszcza sie konstrukcji gietej), ale spawy muszg by¢ ukryte,
niewidoczne

« Krzesto ma by¢ w wersji z podtokietnikiem

« Podtokietnik ma by¢ wyprowadzone z przedniej nogi pod katem 90 stopni (element musi by¢ spawany, nie dopuszcza sig gigcia rury,
« Do rury stanowigcej konstrukcje podtokietnika przymocowany ma by¢ element z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego (ABS) w kolol
« Siedzisko i oparcie majg by¢ oddzielnymi elementami. Pomigdzy krawedzig oparcia a siedziskiem ma by¢ przerwa ok. 15cm

« Catkowita wysoko$¢ krzesta ma wynosi¢ 84cm (+/-2cm), catkowita szeroko$¢ krzesta ma wynosi¢ 61cm (+/- 1cm),

« Siedzisko i oparcie (oparcie jest z dwoch stron tapicerowane) ma by¢ pokryte tapicerkg o sktadzie 95% naturalna wetna i 5% poliami

2.20

SEKRETARIAT

blat kuchenny o szer. 60cm, wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci 38 mm pokrytej laminatem hpl odpornym na wysokg
temperature i $cierani; kolor do uzgodnienia z zamawiajagcym na etapie realizacii; blat wykonczony listwg przyblatowa i
ksztattownikami koricowymi; otwér na zlewozmywak zabezpieczony przeciwwilgociowo, dt.260cm;

czajnik elektryczny, pojemno$¢ 1,5 |, moc grzatki (W)- 2200, grzatka ukryta ze stali nierdzewnej, pokrywa zatrzaskiwana, otwierana
przyciskiem, podstawa obrotowa, wyposazny we wskaznik poziomu wody; kolorystyka: stal nierdzewna.

meble kuchenne stojgce, podblatowe, fgczna dt. 190cm:

- korpusy szafek stojgcych wykonane z ptyty laminowanej 18mm

- korpusy wyposazony w nézki z mozliwoscig regulacji poziomu oraz cokét z listwg uszczelniajaca,
- potki szafek stojacych wykonane z ptyty laminowanej 18mm

- drzwi szafek stojgcych wykonane z ptyty laminowanej, kolor: heban;

-drzwi wyposazone w metalowe uchwyty mocowane w dwéch

punktach, uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium,

- szafka kuchenna stojgca 80 x 60 cm, (wys. x szer.) pod zlew, bez blatu — 1 sztuka
- szafka kuchenna stojaca 80 x 80 cm; (wys. x szer.) z 3 szufladami, z blatem - 1 sztuka
- szafka kuchenna stojgca 80 x 50 cm; (wys. x szer.) jednodrzwiowa, z blatem - 1 sztuka

3

Szafa aktowa metalowa. Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostate
elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi skrzydtowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym. Szafa
posiada cztery przestawne co 25 mm poétki. wymiary szafy: 1990/1200/435 mm, kolor RAL 9004

J

Szafa aktowa metalowa. Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostate
elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi skrzydtowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym. Szafa
posiada cztery przestawne co 25 mm pétki. wymiary szafy: 1990/1200/435 mm, kolor RAL 9004

Zestaw komputerowy

DVD-ROM, system operacyjny (64Bit)

- z monitorem o przekatnej ekranu 17 cali”,

- z drukarka laserowg kolorowg A4 z funkcjg skanowania, kserowania, faksowania - min 2 MB RAM ; min 24 strony na min;
przystosowanie do podtgczen LAN

-z UPS (cechy: , Zimny start mozliwos$¢ uruchomienia urzadzenia bez podtaczonej sieci zasilajacej, Filtr
telekomunikacyjny,Ergonomiczny wytgcznik,Cztery gniazda wyj$ciowe z podtrzymaniem awaryjnym, Synchronizacja z siecia,
Dzwiekowa sygnalizacja roztadowania baterii, Odporno$¢ na przecigzenia,Zabezpieczenie przed zwarciem)

- z pakietem programéw biurowych podstawowych

~

Fotel obrotowy ma posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujgca posiadajgcq akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytaciji). Dokument nalezy zataczy¢ do oferty. Fotel obrotowy ma
spetnia¢ zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

» Podstawa ma by¢ pigcioramienna z bardzo wytrzymatego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, z kétkami jezdnymi

« Oparcie i siedzisko musi by¢ potaczone widocznym estetycznym tgcznikiem, bedgcym integralna czescig catego mechanizmu, w
taczniku musi znajdowac sig element w ktérym mozna umiesci¢ kartke z personalizacjg fotele (np. dziat ktéry dysponuje fotelem)

* Regulacja wysokos$ci ma by¢ w zakresie minimum 400 — 500mm (nie dopuszcza sig rozwigzan w ktérych zakres zaczyna sig np. od
410mm)

» Regulacja wysokosci oparcia w zakresie min 5¢cm

« Fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny z automatycznym dopasowaniem sity odchylenia do wagi uzytkownika (tzw. mechanizm
samowazacy).

« Podtokietniki majg mie¢ naktadki z migkkiego poliuretanu (PU),

« Podtokietniki majg by¢ przykrecane przy pomocy $ruby imbusowej od spodu siedziska w specjalne gniazdo pozwalajace na ptynne rd
« Podtokietniki majg posiada¢ skokowg regulacje wysokosci w zakresie do 10cm

o

Stot prostokatny, ramowy o wymiarach 120/80 cm, regulacja wysokosci w zakresie 65-85 cm. Blat wykonany z ptyty widrowej
tréjwarstwoej minimum grubos$ci 22 mm, pokryty laminatem HPL o grubosci minimum 0,4 mm w kolorze biatym. Krawedz biurka ma
by¢ trwale zabezpieczona doklejkg ABS o grubosci minimum 1,0 mm. Konstrukcja ma sktadac¢ sie ze stelaza poprowadzonego
wzdtuZ zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu oraz nég z ptynng regulacjg wysokosci. Cato$¢ ma by¢ w kolorze RAL 9006. Nogi majg
by¢ okragte o grubosci 40-45mm (+/-3mm). « Stelaz ma by¢ wykonany z zamknigtego profilu stalowego o przekroju prostokata 3,5cm
x 2,0cm. Ze wzgledoéw jakosciowych rama stelaza nie jest spawana (fgczenia wykonane sg przy pomocy mimosrodéw), zapewniajac
tym samym jednorodno$¢ konstrukcji.

« Nogi biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzieki jest zwigkszona wytrzymato$¢ i trwato$¢ mebla oraz tatwosé
przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilnosci i jakosci

* Gniazda mocowania nég w stelazu muszg by¢ wykonane z metalu (optymalnie powinien to by¢ odlew Zeliwny lub aluminiowy),
okragly, idealnie spasowany ze $rednica nogi tak, aby po przykrgceniu nogi nie byto zadnej szczeliny i noga byta sztywna w gniezdzie.|
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Stolik okragty fi 80 cm, ramowy regulacja wysoko$ci w zakresie 65-85 cm. Blat wykonany z ptyty wiérowej tréjwarstwoej minimum
grubosci 22 mm, pokryty laminatem HPL o grubo$ci minimum 0,4 mm w kolorze biatym. Krawedz biurka ma by¢ trwale
zabezpieczona doklejkg ABS o grubosci minimum 1,0 mm. Konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza poprowadzonego wzdtuz
zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu oraz nég z ptynna regulacjg wysokosci. Cato$¢ ma by¢ w kolorze RAL 9006. Nogi majg by¢
okragte o grubosci 40-45mm (+/-3mm). « Stelaz ma by¢ wykonany z zamknigtego profilu stalowego o przekroju prostokata 3,5cm x
2,0cm. Ze wzgledéw jakosciowych rama stelaza nie jest spawana (tgczenia wykonane sg przy pomocy mimosrodéw), zapewniajac
tym samym jednorodnos$¢ konstrukgji.

+ Nogi biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzigki jest zwiekszona wytrzymato$¢ i trwato$¢ mebla oraz tatwos¢
przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilno$ci i jakosci

« Gniazda mocowania nég w stelazu muszg by¢ wykonane z metalu (optymalnie powinien to by¢ odlew zeliwny lub aluminiowy),
okragty, idealnie spasowany ze $rednica nogi tak, aby po przykreceniu nogi nie byto Zadnej szczeliny i noga byta sztywna w gniezdzie |

System krzeset goscinno-konferencyjnych ma by¢ wykonany w technologii zapewniajgcej wysoki komfort uzytkowania wraz z bardzo
wysokg jakoscig wykonania. Ma by¢ przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publicznej. Krzesta maja
posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi bezpieczenstwa uzytkowania: PN-EN 16139 (lub norma réwnowazna)
wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujaca posiadajgcg akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytaciji). Dokument nalezy
zatgczy¢ do oferty.

« Krzesto ma by¢ na czterech stalowych nogach o profilu okragtym, zakoriczonych stopka z tworzywa sztucznego.

« Stopka ma by¢ mocowana do nogi przy pomocy ruchomego przegubu (przy odchyleniu sie wraz z krzestem, stopka pozostaje catg
swojg powierzchnig w kontakcie z podiozem). Ze wzgledéw estetycznych $rednica stopki nie moze przekracza¢ 25mm

+ Konstrukcja ma by¢ stalowa wykonana z rur okragtych o srednicy 18-20 mm, pokrytych farba proszkowa w kolorze RAL 9006

« Laczenia majg by¢ spawane (ze wzgledéw estetycznych nie dopuszcza sie konstrukcji gietej), ale spawy muszg by¢ ukryte,
niewidoczne

« Krzesto ma by¢ w wersji z podtokietnikiem

« Podtokietnik ma by¢ wyprowadzone z przedniej nogi pod katem 90 stopni (element musi by¢ spawany, nie dopuszcza sie giecia rury;
« Do rury stanowigcej konstrukcje podtokietnika przymocowany ma by¢ element z wysokiej jako$ci tworzywa sztucznego (ABS) w kolol
« Siedzisko i oparcie majg by¢ oddzielnymi elementami. Pomigdzy krawedzig oparcia a siedziskiem ma by¢ przerwa ok. 15cm

« Catkowita wysokos$¢ krzesta ma wynosi¢ 84cm (+/-2cm), catkowita szerokos$¢ krzesta ma wynosi¢ 61cm (+/- 1cm),

« Siedzisko i oparcie (oparcie jest z dwoch stron tapicerowane) ma by¢ pokryte tapicerkg o sktadzie 95% naturalna wetna i 5% poliami

©

telefon z funkcja faxu Tryby pracy urzadzenia: Skaner/Kopiarka/Telefaks
Podajnik ADF max 20 stron

Wyswietlacz LCD: 16 znakéw / 2 linie

Szybko$¢ drukowania i kopiowania: Do 24 str./min

Ksigzka telefoniczna: 100 + 6

Automatyczny podajnik dokumentéw: 20 arkuszy

Pojemnos¢ kasety na papier: 250 arkuszy + 1 arkusz z podajnika manualnego
Pojemnos$¢ pamigci: 32 Mb
Szybko$¢ drukowania: do 24 str./min
Rozdzielczo$¢ drukowania: 600 x 600 dpi
Emulacja: GDI
Szybko$¢ kopiowania*1: do 24 kopii / min
Rozdzielczo$¢ kopiowania: Do 600 x 600 dpi
Wielokrotne kopiowania: do 99 kopOQii
Skalowanie: 25 % - 400 % (z krokiem co 1%)
Funkcje kopiowania: Szybkie kopiowanie identyfikatoréw, N-na-1, Rozdzielanie N-na-1, Plakat, Powtarzanie obrazu
Skanowanie monochromatyczne/kolorowe: Tak / Tak
Rozdzielczo$¢ skanowania: do 600 x 1200 dpi (optyczna)
do 9600 x 9600 dpi (interpolowana)
Funkcje skanowania: Skanowanie do PC (tylko przez USB)
Kompatybilno$¢: Super G3 33,6 kb/s
Wysytanie faksow: reczne z szyby lub z podajnika ADF
PC FAKS: wysytanie i odbieranie dokumentéw faksowych za pomocg komputera (Oprogramowanie Multi-Function Station)
Pojemnos¢ pamigci: 3,5 MB
Ksigzka telefoniczna: 100 + 6 stacji
Wybieranie jednoprzyciskowe: 6 stacji
Przetgczanie telefon/faks: Tak
Lokalny: USB 2.0 Hi-Speed
Obstugiwane formaty papieru: A4 / Letter / Legal *1 / B5(JIS) / B5(1SO) / 16K / 216 mm x 330 mm *1 /216 mm x 340 mm *2
Wymiary (szer. x gtgb. x wys.): 420 mm x 432 mm x 305 mm
Masa: Okoto 12 kg

szafa pancerna, kolor biaty. Wymiar: 1500x600x440mm
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Szafa ubraniowa 60/44/204

Szafy majg by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publicznej. Szafy maja posiada¢
certyfikat zgodnosci z normg dotyczaca jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2 wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujgca posiadajgca akredytacjg PCA (Polskie Centrum Akredytaciji). Certyfikat nalezy zatgczy¢ do oferty. Ze wzgledu na jakos$¢,
wytrzymatos$¢ i powtarzalno$¢ szafy majg by¢ klejone i $ciskane na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w catosci
transportowane do miejsca uzytkowania. Jest to zabieg technologiczny, ktéry nadaje duzg sztywnos$¢ catej konstrukgji, oraz eliminuje
wszelkie dodatkowe ztgcza np. za pomoca wkretow meblowych, zwigkszajac w ten sposob estetyke mebla. Zamawiajgcy nie
dopuszcza, aby szafa miata jakiekolwiek tgczenia za pomocg konfirmantéw i mimosrodow.

« Obudowa i drzwi majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej, grubosci 18mm

« Plecy wykonane z ptyty wiérowej tréjwarstwowej, grubosci min 12 mm

« Wszystkie ptyty majg by¢ laminowane, wykonczone tzw. melaming

» Wszystkie widoczne krawedzie majg by¢ oklejone listwg PCV lub PP w kolorze ptyty

« Szafy maja by¢ wyposazone w cokét z tworzywa sztucznego wysokosci 8 cm w kolorze RAL 9006 ze zintegrowanymi regulatorami w,
- Szafy majg posiadac ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakonczonych plastikowymi talerzyka
+ Szafa ubraniowa ma by¢ wyposazona w dwie pétki oraz uchwyt na wieszaki zamocowany od spodu do gérnej potki.

2.21

POKOJ KIEROWNIKA

Stét prostokatny, ramowy o wymiarach 100/80 cm, regulacja wysoko$ci w zakresie 65-85 cm. Blat wykonany z ptyty wiérowej
tréjwarstwoej minimum grubos$ci 22 mm, pokryty laminatem HPL o grubo$ci minimum 0,4 mm w kolorze biatym. Krawedz biurka ma
by¢ trwale zabezpieczona doklejkg ABS o grubosci minimum 1,0 mm. Konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza poprowadzonego
wzdtuz zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu oraz nég z ptynng regulacjg wysokosci. Cato$¢ ma by¢ w kolorze RAL 9006. Nogi majg
by¢ okragte o grubosci 40-45mm (+/-3mm). « Stelaz ma by¢ wykonany z zamknigtego profilu stalowego o przekroju prostokata 3,5cm
x 2,0cm. Ze wzgleddw jakosciowych rama stelaza nie jest spawana (tgczenia wykonane sg przy pomocy mimosrodéw), zapewniajgc
tym samym jednorodnos$¢ konstrukgji.

« Nogi biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzieki jest zwigkszona wytrzymato$¢ i trwato$¢ mebla oraz tatwosé
przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilno$ci i jakosci

«+ Gniazda mocowania ndg w stelazu muszg by¢ wykonane z metalu (optymalnie powinien to by¢ odlew zeliwny lub aluminiowy),
okragty, idealnie spasowany ze $rednica nogi tak, aby po przykreceniu nogi nie byto Zadnej szczeliny i noga byta sztywna w gniezdzie |

Fotel obrotowy ma posiada¢ certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujaca posiadajaca akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytaciji). Dokument nalezy zatgczy¢ do oferty. Fotel obrotowy ma
spetnia¢ zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

» Podstawa ma by¢ pigcioramienna z bardzo wytrzymatego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, z kétkami jezdnymi

« Oparcie i siedzisko musi by¢ potgczone widocznym estetycznym tgcznikiem, bedgcym integralna cze$cig catego mechanizmu, w
taczniku musi znajdowac sie element w ktorym mozna umiescic¢ kartke z personalizacjg fotele (np. dziat ktéry dysponuje fotelem)

» Regulacja wysokos$ci ma by¢ w zakresie minimum 400 — 500mm (nie dopuszcza sie rozwigzan w ktérych zakres zaczyna sig np. od
410mm)

« Regulacja wysokosci oparcia w zakresie min 5¢cm

+ Fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny z automatycznym dopasowaniem sity odchylenia do wagi uzytkownika (tzw. mechanizm
samowazacy).

« Podtokietniki majg mie¢ naktadki z migkkiego poliuretanu (PU),

« Podtokietniki majg by¢ przykrecane przy pomocy $ruby imbusowej od spodu siedziska w specjalne gniazdo pozwalajgce na ptynne r
« Podtokietniki majag posiada¢ skokowa regulacje wysokosci w zakresie do 10cm

« Oparcie musi wysoko$¢ min 55cm, a jego szeroko$¢ min 40cm

« Fotel ma by¢ tapicerowany skérg naturalng w kolorze czarnym.

telefon z funkcjg faxu Tryby pracy urzadzenia: Skaner/Kopiarka/Telefaks
Podajnik ADF max 20 stron

Wyswietlacz LCD: 16 znakoéw / 2 linie

Szybko$¢ drukowania i kopiowania: Do 24 str./min

Ksigzka telefoniczna: 100 + 6

Automatyczny podajnik dokumentéw: 20 arkuszy

Pojemnos¢ kasety na papier: 250 arkuszy + 1 arkusz z podajnika manualnego
Pojemnos$¢ pamigci: 32 Mb
Szybko$¢ drukowania: do 24 str./min
Rozdzielczo$¢ drukowania: 600 x 600 dpi
Emulacja: GDI
Szybko$¢ kopiowania*1: do 24 kopii / min
Rozdzielczo$¢ kopiowania: Do 600 x 600 dpi
Wielokrotne kopiowania: do 99 kopOii
Skalowanie: 25 % - 400 % (z krokiem co 1%)
Funkcje kopiowania: Szybkie kopiowanie identyfikatoréw, N-na-1, Rozdzielanie N-na-1, Plakat, Powtarzanie obrazu
Skanowanie monochromatyczne/kolorowe: Tak / Tak
Rozdzielczo$¢ skanowania: do 600 x 1200 dpi (optyczna)
do 9600 x 9600 dpi (interpolowana)
Funkcje skanowania: Skanowanie do PC (tylko przez USB)
Kompatybilno$¢: Super G3 33,6 kb/s
Wysytanie fakséw: reczne z szyby lub z podajnika ADF
PC FAKS: wysytanie i odbieranie dokumentéw faksowych za pomocg komputera (Oprogramowanie Multi-Function Station)
Pojemno$¢ pamigci: 3,5 MB
Ksigzka telefoniczna: 100 + 6 stacji
Wybieranie jednoprzyciskowe: 6 stacji
Przetgczanie telefon/faks: Tak
Lokalny: USB 2.0 Hi-Speed
Obstugiwane formaty papieru: A4 / Letter / Legal *1 / B5(JIS) / B5(1SO) / 16K / 216 mm x 330 mm *1 /216 mm x 340 mm *2
Wymiary (szer. x gtgb. x wys.): 420 mm x 432 mm x 305 mm
Masa: Okoto 12 kg
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Stolik okragty fi 80 cm, ramowy regulacja wysoko$ci w zakresie 65-85 cm. Blat wykonany z ptyty wiérowej tréjwarstwoej minimum
grubosci 22 mm, pokryty laminatem HPL o grubo$ci minimum 0,4 mm w kolorze biatym. Krawedz biurka ma by¢ trwale
zabezpieczona doklejkg ABS o grubosci minimum 1,0 mm. Konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza poprowadzonego wzdtuz
zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu oraz nég z ptynna regulacjg wysokosci. Cato$¢ ma by¢ w kolorze RAL 9006. Nogi majg by¢
okragte o grubosci 40-45mm (+/-3mm). « Stelaz ma by¢ wykonany z zamknigtego profilu stalowego o przekroju prostokata 3,5cm x
2,0cm. Ze wzgledéw jakosciowych rama stelaza nie jest spawana (tgczenia wykonane sg przy pomocy mimosrodéw), zapewniajac
tym samym jednorodnos$¢ konstrukgji.

+ Nogi biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzigki jest zwiekszona wytrzymato$¢ i trwato$¢ mebla oraz tatwos¢
przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilno$ci i jakosci

« Gniazda mocowania nég w stelazu muszg by¢ wykonane z metalu (optymalnie powinien to by¢ odlew zeliwny lub aluminiowy),
okragty, idealnie spasowany ze $rednica nogi tak, aby po przykreceniu nogi nie byto Zadnej szczeliny i noga byta sztywna w gniezdzie |

4 System krzeset goscinno-konferencyjnych ma by¢ wykonany w technologii zapewniajgcej wysoki komfort uzytkowania wraz z bardzo
wysoka jakoscig wykonania. Ma by¢ przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publicznej. Krzesta maja
posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi bezpieczenstwa uzytkowania: PN-EN 16139 (lub norma réwnowazna)
wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujacg posiadajaca akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytaciji). Dokument nalezy
zatgczy¢ do oferty.

« Krzesto ma by¢ na czterech stalowych nogach o profilu okragtym, zakoriczonych stopka z tworzywa sztucznego.

« Stopka ma by¢ mocowana do nogi przy pomocy ruchomego przegubu (przy odchyleniu si¢ wraz z krzestem, stopka pozostaje catg
swojg powierzchnig w kontakcie z podiozem). Ze wzgledéw estetycznych $rednica stopki nie moze przekracza¢ 25mm

« Konstrukcja ma by¢ stalowa wykonana z rur okragtych o $rednicy 18-20 mm, pokrytych farba proszkowg w kolorze RAL 9006

« Lgczenia majg by¢ spawane (ze wzgledéw estetycznych nie dopuszcza sie konstrukcji gietej), ale spawy muszg by¢ ukryte,
niewidoczne

* Krzesto ma by¢ w wersji z podtokietnikiem

« Podtokietnik ma by¢ wyprowadzone z przedniej nogi pod katem 90 stopni (element musi by¢ spawany, nie dopuszcza sig gigcia rury;
« Do rury stanowigcej konstrukcje podtokietnika przymocowany ma by¢ element z wysokiej jako$ci tworzywa sztucznego (ABS) w kolol
« Siedzisko i oparcie majg by¢ oddzielnymi elementami. Pomigdzy krawedzig oparcia a siedziskiem ma by¢ przerwa ok. 15cm

« Catkowita wysokos$¢ krzesta ma wynosi¢ 84cm (+/-2cm), catkowita szerokos¢ krzesta ma wynosi¢ 61cm (+/- 1cm),

« Siedzisko i oparcie (oparcie jest z dwdch stron tapicerowane) ma by¢ pokryte tapicerkg o sktadzie 95% naturalna wetna i 5% poliami

19 Szafa ubraniowa 60/44/204
Szafy majg by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publicznej. Szafy maja posiada¢
certyfikat zgodnosci z normg dotyczaca jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2 wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujacg posiadajaca akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Certyfikat nalezy zatgczy¢ do oferty. Ze wzgledu na jakosc,
wytrzymatos$¢ i powtarzalno$¢ szafy majg by¢ klejone i $ciskane na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w catosci
transportowane do miejsca uzytkowania. Jest to zabieg technologiczny, ktéry nadaje duzg sztywnos$¢ catej konstrukgji, oraz eliminuje
wszelkie dodatkowe ztgcza np. za pomoca wkretéw meblowych, zwigkszajgc w ten sposob estetyke mebla. Zamawiajacy nie
dopuszcza, aby szafa miata jakiekolwiek tgczenia za pomoca konfirmantéw i mimosrodow.

» Obudowa i drzwi majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej, grubosci 18mm
« Plecy wykonane z ptyty wiérowej tréjwarstwowej, grubos$ci min 12 mm
« Wszystkie ptyty majg by¢ laminowane, wykonczone tzw. melaming
+ Wszystkie widoczne krawedzie majg by¢ oklejone listwg PCV lub PP w kolorze ptyty
« Szafy maja by¢ wyposazone w cokét z tworzywa sztucznego wysokosci 8 cm w kolorze RAL 9006 ze zintegrowanymi regulatorami
« Szafy majg posiada¢ ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakonczonych plastikowymi talerzykat
« Szafa ubraniowa ma by¢ wyposazona w dwie potki oraz uchwyt na wieszaki zamocowany od spodu do gérnej potki.
17 Szafa aktowo - ubraniowa o wymiarach: szer. 120cm, gt. 44.5cm, wys. 147cm z drzwiami przesuwnymi.
Szafa wykonana z ptyty laminowanej grubo$ci 18mm, plecy #12mm, pétki z ptyty grubo$ci 25mm,
Paiki konstrukcyjne wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu lub wyszarpnigciu z mozliwos$cig regulacji co 32mm.
Pionowy podziat szafy - jedna czg$¢ aktowa, druga wyposazona w wysuwany wieszak na ubrania.
Szafa na stelazu metalowym, wyposazonym w metalowe regulatory stuzace do poziomowania w zakresie +15mm.
Szafa wyposazona w zamek z dwoma kluczami tamanymi.
Drzwi na prowadnicach aluminiowych, wyposazone w uchwyty o rozstawie 160mm, montowane pionowo.
Szafa musi posiada¢ atest higieniczny na caty mebel (nie na jej sktadowe)
44 System konteneréw ma stanowi¢ uzupetnienie systemow biurek, stotéw i szaf. Kontenery ma posiada¢ wysoko$¢ dostosowang do

schowania pod biurko. System konteneréw ma posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych: PN-
EN 14073-2 wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujaca posiadajgca akredytacjg PCA (Polskie Centrum Akredytacji).
Dokument nalezy zatgczy¢ do oferty. Kolorystyka i uzyte materiaty maja by¢ spéjne z kolorystyka i materiatami uzytymi do produkcji
zaréwno biurek i stotéw jak i szaf. Kontenery maja by¢ wykonane w technologii zapewniajgcej dtugoletnig trwato$¢ w warunkach
intensywnej eksploatacji w obiektach uzytecznosci publicznej.

« Kontenery maja by¢ w cato$ci wykonane z ptyty widrowej

« Obudowa i fronty maja by¢ wykonane sg ptyty wiérowej grubosci 18mm, plecy kontenera z ptyty wiérowej grubosci 12mm

« Wszystkie widoczne krawedz sg trwale zabezpieczona doklejkg PCV lub PP w kolorze ptyty

« Kontenery majg by¢ wyposazone w kotka z tworzywa sztucznego o $rednicy 65mm, dwa przednie majg posiadac blokade jazdy.
« Kontenery majg posiada¢ zamek centralny z wktadkq patentowa, blokujacy jednoczesnie wszystkie szuflady. Zamek i klucz majg poq
» Wktady szuflad majg by¢ wykonane z wysokiej jakos$ci tworzywa sztucznego — dopuszczalne obcigzenie szuflad do 25 kg kazda

« Prowadnice szuflad majg by¢ tozyskowane, zapewniajace wysuw szuflad w zakresie 90%.

+ Kontener ma mie¢ 3 szuflady, gérna szuflada zawsze ma by¢ piérnikiem

« Kontener ma posiada¢ zabezpieczenie przed wysunigciem dwodch lub wigcej szuflad jednoczes$nie (nie dotyczy pidrnika)

« Kontener nie moze posiada¢ uchwytéw, zamiast tego pomiedzy szufladami a bokami kontenera ma by¢ przerwa pozwalajgca swobo
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szczotka do wc z uchwytem ze stali nierdzewnej, Cechy :- uchwyt przykrecany do $ciany

- wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego,

- rgczka szczotki z klapg zapobiegajacg wydostawaniu si¢ zapachow Szeroko$é
8cm

Wysokos$¢ 39 cm

Gtebokos¢ 10,1 cm

55

pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, matowy Cechy:
- na jedna rolke papieru toaletowego

- klapka ze stali nierdzewnej matowej

- tylna $cianka z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego

Szerokos$é 11,5 cm

Wysokos¢ 11,5 cm

Gtebokos¢ 11,5 cm

53]

dozownik mydta w plynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykonczenie matowe;

Cechy: pojemnos¢ zbiornika 300 ml

- mydto uzupetniane z kanistra

- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego

- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego

- mocowany do $ciany

- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika

- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm
wysoko$é 21,2 cm

gtebokos¢ 11,3 cm

20)

kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym; pojemnos¢ 12L

Cechy: ;Kosz wykonany ze stal nierdzewna lakierowana w kolorze biatym; szczelne zamkniecie pokrywy z funkcjg "zawsze otwarte";
kosz wyposazony w wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem; niewidoczne mocowanie worka; stalowy pedat; nie rysujaca podstawa
bezpieczna dla podtogi; uchwyt do przenoszenia np; Wymiary wysokos$¢ 39, $rednica 15 cm, waga 1,79 kg.:

54

suszarka montowana na $ciang, biata,

Automatyczny wytgcznik czasowy (8min.)

Automatyczne wigczanie po zdjeciu koricéwki z uchwytu
Obrotowa koricéwka rury zabezpieczona przed nagrzewaniem
Rura rozciggliwa do dt.1,2m

t atwy montaz bez potrzeby otwierania obudowy

2 warianty podtgczenia elektrycznego:

- bezposrednio z sieci elektrycznej

- poprzez elastyczny przewod z wtyczkg

Obudowa spetnia norme 1P24
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szczotka do wc z uchwytem ze stali nierdzewnej, Cechy :- uchwyt przykrecany do $ciany
- wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego,

- rgczka szczotki z klapg zapobiegajaca wydostawaniu sie zapachow

Szerokos$¢ 8 cm

Wysokos$¢ 39 cm

Gtebokos¢ 10,1 cm

57|

wieszak podwdjny na reczniki ze stali nierdzewnej matowej , Cechy:
- wykonany ze stali nierdzewnej

- solidne wew. mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu

- wymiary : gtgboko$¢ 5,5 cm, $rdnica 5 cm

D01-D18

-1.3.SYPIALNIA

142

Komoda - Szafa nocna z szufladg i pétkg zamykang drzwiami rozwieranymi. Korpus ptyta laminowana, fronty fornir naturalny, kolor:
heban Prowadnice szuflad metalowe na rolkach. Drzwi szafy i szuflada wyposazone

w metalowe uchwyty mocowane w dwaéch punktach. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej

lub aluminium. Plecy szafy wykonane z co najmniej 12 mm ptyty wiérowej. Wymiar

szafy 30x50x50cm (gt. x szer. x wys.)

40

133]

t 6zko dwuosobowe 160 x 200cm Rama t6zka wykonana z profili metalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 9004. Obudowa
ramy wykonana z forniru naturalnego, kolor: heban. Materac typu bonell (sprezynowy) o wymiarach 200x160x20, obtozony piankg
poliuretanowg o zwigkszonej sprezystosci, od géry wzmocniony warstwg filcu.t.6zko wyposazone z zagtéwkiem.

136

Telewizor LED. Przekatna telewizora 36 cali z zestawem do montarzu na $cianie ”. Klasa energetyczna telewizora A, min 100 Hz
minimum A. Telewizor powinien posiada¢ bezprzewodowy pilot. Telewizor powinien posiada¢

mozliwo$¢ podigczenia urzagdzen zewnetrznych, tj. DVD, zestaw kina domowego, dekoder

telewizji satelitarnie itp. Kolor telewizora czarny

System fonii-Stereo

Moc gto$nikéw-10

llo$¢ gtosnikow-2 gtosniki

Zastosowane technologie: Dolby Digital Plus , Dolby Digital , Dolby Pulse , S-Master , Nicam

Funkcje dzwieku: Tryb muzyka , Tryb standardowy , Tryb gry, Tryb kino , Tryb sport

Inne: S-Force Front Surround 3D , Gto$énik Clear Phase

Tuner analogowy i cyfrowy- DVB-T , DVB-C , DVB-S2, DVB-T2, DVB-S

Funkcje obrazu- PAP

Funkcje sieciowe (internetowe)-Przegladarka internetowa

Nagrywanie na USB, Sleep Timer, Wi-Fi Direct , TV SideView , Blokada rodzicielska , Tre$ci DLNA:
MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/WEBM/3GPP/mp3/WMA/
LPCM/JPEG/MPO

Szafa ubraniowa ( z kpl wieszakéw) podwdjna z drzwiami rozwieranymi wykonana z forniru naturalnego, kolor: heban.
Drzwi szafy wyposazone w metalowy uchwyt mocowany w dwéch punktach. Uchwyt

wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium. Plecy szafy wykonane z co najmniej 12 mm

ptyty widrowej laminowanej. Wymiary szafy 60x240x140 (gt. x szer. x wys.).

Lustro z aluminiowa ramkg 200x80 cm. Mocowanie lustra do $ciany powinno by¢ niewidoczne

146

Narzuta na tézko 200x220 cm, grafitowa, bez zdobien, sktad: 100% poliester

18

146

Posciel satynowa 200x220 cm, biata, bez zdrobien, sktad: 100 % baweina

146

Koc 200x220 cm, grafitowy, bez zdrobien, sktad 60% bawetna, 40 % wetna

18
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144|Poduszki szt. 2 biata, bez zdrobien, 70x80 cm , Sktad tkaniny: 52% poliester, 48% bawetna, Wypetnienie poduszek: 100% poliester 21
(kulki poliestrowe)
Kotdra szt. 1, 200x220, biata, bez zdobien, wypetnienie i pokrycie:wtdkno poliestrowe
D01-D18[-1.4.POKOJ 134 t 6zko jednoosobowe 90 x 200cm. Rama t6zka wykonana z profili metalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 9004. Obudowa 58
ramy wykonana z forniru naturalnego, kolor: heban. Materac typu bonell (sprezynowy) o wymiarach 200x90x20, obtozony piankg
poliuretanowg o zwigkszonej sprezystosci, od géry wzmocniony warstwa filcu. t6zka wyposazone w zagtéwki.
19 Szafa ubraniowa ( z kpl wieszakéw) podwdjna z drzwiami rozwieranymi wykonana z forniru naturalnego, kolor: heban. 36
Drzwi szafy wyposazone w metalowy uchwyt mocowany w dwéch punktach. Uchwyt
wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium. Plecy szafy wykonane z co najmniej 12 mm
ptyty widrowej laminowanej. Wymiary szafy 60x120x200 (gt. x szer. x wys.).
51 Lustro z aluminiowa ramkg 200x80 cm. Mocowanie lustra do $ciany powinno byé¢ niewidoczne 16
146 Narzuta na t6zko 140 x 200 cm, grafitowa, bez zdobien, sktad: 100% poliester 52
146 Posciel satynowa 140x200 cm, biata, bez zdrobien, sktad: 100% baweina 88
146 Koc 140x200 cm, grafitowy, bez zdrobien sktad 60% bawetna, 40 % weina 36
145 Poduszki, biata, bez zdrobien, 70x80 cm , Sktad tkaniny: 52% poliester, 48% bawetna, Wypetnienie poduszek: 100% poliester (kulki 52
poliestrowe)
145 Kotdra, 140x200, biata, bez zdobien, wypetnienie i pokrycie:wiékno poliestrowe 52
D01-D18|-2.1.KORYTARZ 138(Szafa ubraniowa pojedyncza z drzwiami rozwieranymi wykonana z forniru naturalnego, kolor: heban. Drzwi szafy wyposazone w 18
metalowy uchwyt mocowany w dwéch punktach. Uchwyt
wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium. Plecy szafy wykonane z co najmniej 12 mm
ptyty widrowej laminowanej. Wymiary szafy 172x85x270 cm (gt. x szer. x wys).
D18 56|szczotka do wc z uchwytem ze stali nierdzewnej, Cechy :- uchwyt przykrecany do $ciany 18
- wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego,
- rgczka szczotki z klapg zapobiegajaca wydostawaniu sig zapachow
Szerokos$¢ 8 cm
Wysokos$¢ 39 cm
Gtebokos¢ 10,1 cm
55[pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, matowy Cechy: 18
- na jedna rolke papieru toaletowego
- klapka ze stali nierdzewnej matowe;j
- tylna $cianka z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
Wymiary: 11,5x11,5x11,5 cm
53|dozownik mydta w plynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykonczenie matowe; 20
Cechy: pojemnos¢ zbiornika 300 ml
- mydto uzupetniane z kanistra
- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego
- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego
- mocowany do $ciany
- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika
- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm
wysokos$¢ 21,2 cm
gtebokos¢ 11,3 cm
20[kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym; pojemnos$¢ 12L 15
Cechy: ;Kosz wykonany ze stal nierdzewna lakierowana w kolorze biatym; szczelne zamkniecie pokrywy z funkcjg "zawsze otwarte";
kosz wyposazony w wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem; niewidoczne mocowanie worka; stalowy pedat; nie rysujaca podstawa
bezpieczna dla podtogi; uchwyt do przenoszenia np; Wymiary wysoko$¢ 39, $rednica 15 cm, waga 1,79 kg.:
52|suszarka montowana na $ciang, biata, 12
Automatyczny wytgcznik czasowy (8min.)
Automatyczne wigczanie po zdjeciu koncowki z uchwytu
Obrotowa koncowka rury zabezpieczona przed nagrzewaniem
Rura rozciagliwa do dt.1,2m
tatwy montaz bez potrzeby otwierania obudowy
2 warianty podtgczenia elektrycznego:
- bezposrednio z sieci elektrycznej
- poprzez elastyczny przewod z wtyczky
Obudowa spetnia norme IP24
57|wieszak podwojny na reczniki ze stali nierdzewnej matowe;j , Cechy: 10
- wykonany ze stali nierdzewnej
- solidne wew. mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu
- wymiary : gtgbokos$¢ 5,5 cm, $rdnica 5 cm
D01-D18[-2.3. P.DZIENNY+ 44|blat kuchenny o szer. 60cm, wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci 38 mm pokrytej laminatem HPL odpornym na 18
ANEKS KUCH. wysoka temperature i $cierani; kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie realizacji; blat wykonczony listwg przyblatowa i
ksztattownikami korcowymi; otwér na zlewozmywak zabezpieczony przeciwwilgociowo, dt.220cm;
141|zlewozmywak jednokomorowy 40x50 cm, wpuszczany, gtadki, stal nierdzewna aisi 304, bateria zliewozmywakowa stojgca, materiat: 16
chrom, montaz jednootworowy w zlewozmywaku, przytgcze elastyczne, element sterujgcy: regulator ceramiczny @40, z
napowietrzaczem, przeptyw wody [I/min]: 12, temperatura wody [°C] maks.: 90, grupa akustyczna: Il, wylewka: obrotowa,dtugos$é
wylewki [mm]: 190.
66|chtodziarko - zamrazarka do zabudowy, podblatowa, klasa min. A, poziom hatasu [dB] 37, pojemno$¢ 97L, sterowanie mechaniczne, 12

rozmrazanie automatyczne, zdolno$¢ utrzymania temperatury 13h. Wymiary max: 81,5x56x55 cm (wys x szer x gt)
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Plyta grzejna do zabudowy ceramiczna o szerokos$ci 57.5 cm, z 4 polami grzewczymi, o mocy catkowitej 7000 W, z wtasnym
sterowaniem elektronicznym oraz wskaznikiem opadania ciepta. Wyposazone w timer oraz wyswietlacz LCD.

Pole 1 Info Moc [W]: 1200, Srednica [mm]: 145

Pole 2 Info Moc [W]: 1200, Srednica [mm]: 145

Pole 3 Info Moc [W]: 2200, Pole poszerzane dwustrefowe, Srednica [mm]: 120/210

Pole 4 Info Moc [W]: 2400, Pole brytfanna, Srednica [mm]: 170/265

N
N

czajnik elektryczny, pojemno$¢ 1,5 |, moc grzatki (W)- 2200, grzatka ukryta ze stali nierdzewnej, pokrywa zatrzaskiwana, otwierana
przyciskiem, podstawa obrotowa, wyposazny we wskaznik poziomu wody; kolorystyka: stal nierdzewna.

139

meble kuchenne stojace, podblatowe, fgczna dtugos¢ 160cm:

- korpusy szafek stojgcych wykonane z ptyty laminowanej 18mm

- korpusy wyposazony w nézki z mozliwoscig regulacji poziomu oraz cokét z listwg uszczelniajaca,
- potki szafek stojacych wykonane z ptyty laminowanej 18mm

- drzwi szafek stojgcych wykonane z ptyty laminowanej, kolor: heban

-drzwi wyposazone w metalowe uchwyty mocowane w dwéch

punktach, uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium,

- szafka kuchenna stojgca 80 x 60 cm, (wys. x szer.)pod zlew, bez blatu — 1 sztuka

- szafka kuchenna stojgca 80 x 60 cm; (wys. x szer.) z 3 szufladami, z blatem - 1 sztuka

- szafka kuchenna stojgca 80 x 40 cm; (wys. x szer.) jedno drzwiowa, z blatem - 1 sztuka

meble kuchenne wiszace, tgczna dtugosé 220cm,

- korpus i potki wewnetrzne szafek wiszacych wykonane z plyty laminowanej 18mm

- wewnatrz szafek zamontowane dwie potki;

- szafka wiszaca wyposazona w regulowane uchwyty do zamocowarn na listwie metalowej przytwierdzonej do $ciany;
- drzwi szafek wiszgcych wykonane z ptyty laminowanej, kolor: heban;

- drzwi wyposazone w metalowe uchwyty mocowane w dwoch

punktach, uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium,

- szafka kuchenna wiszgca 70 x 60 cm; (wys. X szer.) - 3 sztuki
- szafka kuchenna wiszaca 70 x 40 cm; (wys. x szer.) - 1 sztuka

20

Stét prostokatny, ramowy o wymiarach 160/80 cm, regulacja wysokosci w zakresie 65-85 cm. Blat wykonany z ptyty wiérowej
tréjwarstwoej minimum grubosci 22 mm, pokryty laminatem HPL o grubo$ci minimum 0,4 mm w kolorze biatym. Krawedz biurka ma
by¢ trwale zabezpieczona doklejkg ABS o grubosci minimum 1,0 mm. Konstrukcja ma sktadac¢ sie ze stelaza poprowadzonego
wzdtuz zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu oraz nég z ptynng regulacjg wysokos$ci. Cato$¢ ma by¢ w kolorze RAL 9006. Nogi majg
by¢ okragte o grubosci 40-45mm (+/-3mm). « Stelaz ma by¢ wykonany z zamknigtego profilu stalowego o przekroju prostokata 3,5cm
x 2,0cm. Ze wzgledow jakosciowych rama stelaza nie jest spawana (tgczenia wykonane sg przy pomocy mimosroddw), zapewniajac
tym samym jednorodnos$¢ konstrukcji.

« Nogi biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzieki jest zwigkszona wytrzymato$¢ i trwato$¢ mebla oraz tatwosé
przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilnosci i jakosci

« Gniazda mocowania ndg w stelazu muszg by¢ wykonane z metalu (optymalnie powinien to by¢ odlew zeliwny lub aluminiowy),
okragty, idealnie spasowany ze $rednicg nogi tak, aby po przykreceniu nogi nie byto Zadnej szczeliny i noga byta sztywna w gniezdzie |

33

Krzesto ma by¢ w catosci wykonane z polipropylenu zbrojonego wiéknem szklanym i formowanego w technologii wtrysku
powietrznego . Cato$¢ ma by¢ odporna na zmienne warunku atmosferyczne i odporne na promieniowanie UV.

« Krzesto ma sig sztaplowac w ilosci min 8 szt. jednorazowo

+ Krzesto ma by¢ na czterech nogach

« Oparcie i siedzisko majg stanowi¢ jedne giety element

» W siedzisku przy oparciu ma byé¢ otwér prostokatny umozliwiajgcy przeniesienie krzesta a jednocze$nie w przypadku zalania wodg
ma stuzy¢ do odprowadzania wody

» Waga catego krzesta ma wynosic 4,5 kg (+/-0,5kg)

* Wysokos$¢ catkowita 80cm (+/-1cm)

« Szeroko$¢ catkowita 47 cm (+/-1cm)

« Krzesto ma by¢ dostgpne w minimum 6 kolorach

100

38

komplet wyposazenia kuchni nadajacy sie do mycia w zmywarkach, biate, ceramiczne, bez zdobien, gtadkie :
- talerz gteboki

- talerz deserowy

- talerz obiadowy

- miska, biate, ceramiczne, bez zdobien, gtadkie

- kubek

- szklanka, bez zdobien, gtadkie

- komplet sztuécow dla 1os. (ndz, widelec, tyzka, tyzeczka)

20

pojemnik na odpady z uchylng pokrywa, wykonany z tworzywa sztucznego o pojemnosci min. 60 litréw, biaty;

44

suszarka stojgca kuchenna o szer. min 40 cm, -Wyjmowana taca zbiera wode z suszarki do naczyn.

-Miejsce na duze talerze, takze o $red. do 32 cm; Czesci gtdwne: stal, Epoksydowalpoliestrowa powtoka
proszkowa

Czesci pozostate: stal, powtoka niklowa, Powtoka proszkowa

Stopka: tworzywo polipropylenowe, tworzywo EVA (kopolimer etylenu z octanem winylu)

Wkret: stal, galwanizowane

20

32

Stét prostokatny ramowy o wymiarach 80x60 cm, wysoko$é 72 cm, blat wykonany z ptyty obustronnie laminowanej w kolorze heban o
klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu. Stelaz malowany proszkowo na
kolor RAL 9005. Nogi kwadratowe 50x50 mm, powinny posiada¢ stopki umozliwiajgce poziomowanie biurka w zakresie +15 mm.
Rama o przekroju 40x20 mm, mocowana fabrycznie do blatu, na catym jego obrysie w odlegtosci 3 cm od krarca blatu, nie spawana.
Rama $cisle przylegajgca do blatu, nie pozostawiajac przes$witu miedzy blatem i ramg. Nogi montowane do ramy za pomocg
tréjkatnych tacznikéw metalowym, odlewanych, umozliwiajgcych tatwy demontaz montaz stotu.

Stot musi posiadac atest potwierdzajacy spetnienie norm wytrzymatosciowych oraz atest higieniczny na caty meble (nie na sktadowe
stotu).
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Telewizor LED. Przekatna telewizora 36 cali z zestawem do montazu na $cianie ". Klasa energetyczna telewizora A, min 100 HZ
minimum A. Telewizor powinien posiada¢ bezprzewodowy pilot. Telewizor powinien posiada¢

mozliwo$¢ podigczenia urzadzen zewngtrznych, tj. DVD, zestaw kina domowego, dekoder

telewizji satelitarnie itp. Kolor telewizora czarny

132

+ Sofa ma mie¢ prostg geometryczng forme, ma stanowi¢ kontrast pomigdzy masywnoscig siedzisk a minimalnym rozmiarem nézek,
co dodaje im lekkosci oraz bardzo doktadnym wykonaniem detali.

« Podstawa ma by¢ w ksztatcie ramy poprowadzonej wzdtuz catej podstawy i zakoriczonej nézkami wysokosci ok 10cm
« Podstawa ma by¢ wykonana z profili stalowych, o przekroju kwadratowym, ok 2x2cm, chromowanych,

+ Boki sofy majg by¢ stanowi¢ podtokietniki szerokosci ok 10-14cm

« Oparcie ma lekko pochylone do tytu

« Siedzisko i oparcie majg stanowi¢ dwie poduchy wydzielajgce miejsce do siedzenia

« Obicie sofy ma by¢ z tkaniny o sktadzie min 90% naturalna wetna i wytrzymatosci min 200 ty$ cykli w skali Martindala.
* Wymiary (+/- 5mm):

Wysokos$¢ catkowita 750mm

Szerokos$¢ catkowita 1570mm

Gtebokosc¢ catkowita 890mm

Wysokos$¢ siedziska 460mm

Szeroko$¢ siedziska 1300mm

D01-D18

-2.4.POKOJ

142

Komoda - Szafa nocna z szufladg i pétkg zamykang drzwiami rozwieranymi. Korpus ptyta laminowana, fronty fornir naturalny, kolor:
heban Prowadnice szuflad metalowe na rolkach. Drzwi szafy i szuflada wyposazone

w metalowe uchwyty mocowane w dwaéch punktach. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej

lub aluminium. Plecy szafy wykonane z co najmniej 12 mm ptyty wiérowej. Wymiar

szafy 30x50x50cm (gt. x szer. x wys.)

30

136

Telewizor LED. Przekatna telewizora 36 cali z zestawem do montazu na $cianie”. Klasa energetyczna telewizora A, min 100 Hz
minimum A. Telewizor powinien posiada¢ bezprzewodowy pilot. Telewizor powinien posiada¢

mozliwo$¢ podigczenia urzadzen zewngtrznych, tj. DVD, zestaw kina domowego, dekoder

telewizji satelitarnie itp. Kolor telewizora czarny

Szafa ubraniowa ( z kpl wieszakéw) podwdjna z drzwiami rozwieranymi wykonana z forniru naturalnego, kolor: heban.
Drzwi szafy wyposazone w metalowy uchwyt mocowany w dwéch punktach. Uchwyt

wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium. Plecy szafy wykonane z co najmniej 12 mm

ptyty widrowej laminowanej. Wymiary szafy 60x140x200 (gt. x szer. x wys.).

20

51

Lustro z aluminiowa ramkg 200x80 cm. Mocowanie lustra do $ciany powinno by¢ niewidoczne

146

Narzuta na t6zko 200x220 cm, grafitowa, bez zdobien, sktad: 100% poliester

14

o)

Posciel satynowa 200x220 cm, biata, bez zdrobien, sktad 100% bawetna

146

Koc 200x220 cm, grafitowy, bez zdrobien, sktad 60% bawetna, 40 % wetna

144

Poduszki szt. 2 biata, bez zdrobien, 70x80 cm , Sktad tkaniny: 52% poliester, 48% bawetna, Wypetnienie poduszek: 100% poliester
(kulki poliestrowe)
Kotdra szt. 1, 200x220, biata, bez zdobien, wypetnienie i pokrycie:wtdkno poliestrowe

D19-
D27,D33

-3.1.KORYTARZ

138

Szafa ubraniowa podwdjna z drzwiami rozwieranymi wykonana z forniru naturalnego, kolor: heban.
Drzwi szafy wyposazone w metalowy uchwyt mocowany w dwéch punktach. Uchwyt

wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium. Plecy szafy wykonane z co najmniej 12 mm

ptyty widrowej laminowane. Wymiary szafy 60x190x270 cm (gt. x szer. x wys).

56

szczotka do wc z uchwytem ze stali nierdzewnej, Cechy :- uchwyt przykrecany do $ciany
- wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego,

- rgczka szczotki z klapg zapobiegajaca wydostawaniu sig zapachow

Szerokos$¢ 8 cm

Wysokos$¢ 39 cm

Gtebokos¢ 10,1 cm

55

pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, matowy Cechy:
- na jedna rolke papieru toaletowego

- klapka ze stali nierdzewnej matowej

- tylna $cianka z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego

Szerokos$é 11,5 cm

Wysokos¢ 11,5 cm

Gtebokos¢ 11,5 cm

53]

dozownik mydta w plynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykoriczenie matowe;

Cechy: pojemnos¢ zbiornika 300 ml

- mydto uzupetniane z kanistra

- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego

- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego

- mocowany do $ciany

- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika

- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm
wysoko$é 21,2 cm

gtebokos¢ 11,3 cm

20

kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym; pojemnos$é 12L

Cechy: ;Kosz wykonany ze stal nierdzewna lakierowana w kolorze biatym; szczelne zamkniecie pokrywy z funkcjg "zawsze otwarte";
kosz wyposazony w wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem; niewidoczne mocowanie worka; stalowy pedat; nie rysujgca podstawa
bezpieczna dla podtogi; uchwyt do przenoszenia np; Wymiary wysokos$¢ 39, $rednica 15 cm, waga 1,79 kg.
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suszarka montowana na $ciang, biata,

Automatyczny wytgcznik czasowy (8min.)

Automatyczne wigczanie po zdjgciu koricdwki z uchwytu
Obrotowa koncéwka rury zabezpieczona przed nagrzewaniem
Rura rozciggliwa do dt.1,2m

tatwy montaz bez potrzeby otwierania obudowy

2 warianty podtgczenia elektrycznego:

- bezposrednio z sieci elektrycznej

- poprzez elastyczny przewod z wtyczky

Obudowa spetnia norme IP24

56

szczotka do wc z uchwytem ze stali nierdzewnej, Cechy :- uchwyt przykrecany do $ciany
- wyjmowany wkiad z tworzywa sztucznego,

- rgczka szczotki z klapg zapobiegajacg wydostawaniu si¢ zapachéw Szeroko$¢ 8 cm

Wysokos$¢ 39 cm

Gtebokos¢ 10,1 cm

57|

wieszak podwdjny na reczniki ze stali nierdzewnej matowej , Cechy:
- wykonany ze stali nierdzewnej

- solidne mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu

- wymiary : gtebokos$¢ 5,5 cm, $rdnica 5 cm

D19-
D27,D33

-3.3. P.DZIENNY+
ANEKS KUCH.

44

blat kuchenny o szer. 60cm, wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o grubo$ci 38 mm pokrytej laminatem HPL odpornym na
wysoka temperature i $cierani; kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie realizacji; blat wykonczony listwg przyblatowa i
ksztattownikami koricowymi; otwér na zlewozmywak zabezpieczony przeciwwilgociowo, dt.200cm;

141

zlewozmywak jednokomorowy 40x50 cm, wpuszczany, gtadki, stal nierdzewna aisi 304

syfon w komplecie, bateria zlewozmywakowa stojgca, materiat: chrom, montaz jednootworowy w zlewozmywaku, przytacze
elastyczne, element sterujgcy: regulator ceramiczny @40, z napowietrzaczem, przeptyw wody [I/min]: 12, temperatura wody [°C]
maks.: <90, grupa akustyczna: Il, wylewka: obrotowa,dtugo$¢ wylewki [mm]: 190.

66

chiodziarko - zamrazarka do zabudowy, podblatowa, klasa min. A, poziom hatasu [dB] 37, pojemnos$¢ 97L, sterowanie mechaniczne,
rozmrazanie automatyczne, zdolno$¢ utrzymania temperatury 13h. Wymiary max: 81,5x56x55 cm (wys x szer x gt)

140)

Plyta grzejna do zabudowy ceramiczna o szerokosci 57.5 cm, z 4 polami grzewczymi, o mocy catkowitej 7000 W, z wtasnym
sterowaniem oraz wskaznikiem opadania ciepta.

22

czajnik elektryczny, pojemnos¢ 1,5-1,8 |, moc grzatki (W)- 2200, grzatka ukryta ze stali nierdzewnej, pokrywa zatrzaskiwana,
otwierana przyciskiem, podstawa obrotowa, wyposazny we wskaznik poziomu wody; kolorystyka: stal nierdzewna.

139

meble kuchenne stojgce, podblatowe, faczna diugo$¢ 140cm:

- korpusy szafek stojgcych wykonane z ptyty laminowanej 18mm

- korpusy wyposazony w nozki z mozliwoscig regulacji poziomu oraz cokot z listwg uszczelniajaca;
- potki szafek stojacych wykonane z ptyty laminowanej 18mm

- drzwi szafek stojgcych wykonane z ptyty laminowanej, kolor: heban;

-drzwi wyposazone w metalowe uchwyty mocowane w dwéch

punktach, uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium,

- szafka kuchenna stojgca 80 x 60 cm, (wys. x szer.)pod zlew, bez blatu — 1 sztuka

- szafka kuchenna stojgca 80 x 50 cm; (wys. x szer.) z 3 szufladami, z blatem - 1 sztuka

- szafka kuchenna stojgca 80 x 30 cm; (wys. x szer.) jedno drzwiowa, z blatem - 1 sztuka

meble kuchenne wiszace, tgczna diugo$é 200cm,

- korpus i pétki wewnetrzne szafek wiszacych wykonane z ptyty laminowanej, kolor: heban;

- wewnatrz szafek zamontowane dwie potki;

- szafka wiszgca wyposazona w regulowane uchwyty do zamocowan na listwie metalowej przytwierdzonej do $ciany;
- drzwi szafek wiszgcych wykonane z ptyty laminowanej, kolor: heban;

- drzwi wyposazone w metalowe uchwyty mocowane w dwéch

punktach, uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium,

- szafka kuchenna wiszgca 70 x 60 cm; (wys. x szer.) - 2 sztuki
- szafka kuchenna wiszgca 70 x 50 cm; (wys. x szer.) - 1 sztuka
- szafka kuchenna wiszaca 70 x 30 cm; (wys. x szer.) - 1 sztuka [razem ok. 200 cm dtugosci,]

[
]

Stét prostokatny, ramowy o wymiarach 100/80 cm, regulacja wysokosci w zakresie 65-85 cm. Blat wykonany z ptyty wiérowej
tréjwarstwoej minimum grubosci 22 mm, pokryty laminatem HPL o grubo$ci minimum 0,4 mm w kolorze biatym. Krawedz biurka ma
by¢ trwale zabezpieczona doklejkg ABS o grubosci minimum 1,0 mm. Konstrukcja ma sktadac¢ sie ze stelaza poprowadzonego
wzdtuz zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu oraz nég z ptynng regulacjg wysokos$ci. Cato$¢ ma by¢ w kolorze RAL 9006. Nogi majg
by¢ okragte o grubosci 40-45mm (+/-3mm). « Stelaz ma by¢ wykonany z zamknigtego profilu stalowego o przekroju prostokata 3,5cm
x 2,0cm. Ze wzgledow jakosciowych rama stelaza nie jest spawana (tgczenia wykonane sg przy pomocy mimosroddw), zapewniajac
tym samym jednorodnos$¢ konstrukcji.

« Nogi biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzieki jest zwigkszona wytrzymato$¢ i trwato$¢ mebla oraz tatwosé
przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilnosci i jakosci

« Gniazda mocowania ndg w stelazu muszg by¢ wykonane z metalu (optymalnie powinien to by¢ odlew zeliwny lub aluminiowy),
okragty, idealnie spasowany ze $rednica nogi tak, aby po przykreceniu nogi nie byto zadnej szczeliny i noga byta sztywna w gniezdzie |

Krzesto ma by¢ w catosci wykonane z polipropylenu zbrojonego wiéknem szklanym i formowanego w technologii wtrysku
powietrznego . Cato$¢ ma by¢ odporna na zmienne warunku atmosferyczne i odporne na promieniowanie UV.

« Krzesto ma sig sztaplowa¢ w ilo$ci min 8 szt. jednorazowo

« Krzesto ma by¢ na czterech nogach

+ Oparcie i siedzisko majg stanowic¢ jedne giety element

* W siedzisku przy oparciu ma by¢ otwér prostokatny umozliwiajacy przeniesienie krzesta a jednoczesnie w przypadku zalania wodg
ma stuzy¢ do odprowadzania wody

« Waga catego krzesta ma wynosic¢ 4,5 kg (+/-0,5kg)

* Wysokos$¢ catkowita 80cm (+/-1cm)

 Szerokos$¢ catkowita 47 cm (+/-1cm)

« Krzesto ma by¢ dostgpne w minimum 6 kolorach

40
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38| 10
komplet wyposazenia kuchni nadajacy si¢ do mycia w zmywarkach, biate, ceramiczne, bez zdobien, gtadkie :
- talerz gteboki
- talerz deserowy
- talerz obiadowy
- miska, biate, ceramiczne, bez zdobien, gtadkie
- kubek
- szklanka, bez zdobien, gtadkie
- komplet sztuécéw 16 sztuk ,bez zdobien
20|pojemnik na odpady z uchylng pokrywa, wykonany z tworzywa sztucznego o pojemnosci min. 60 litréw, biaty; 10
44suszarka stojgca kuchenna o szer. min 40 cm, -Wyjmowana taca zbiera wode z suszarki do naczyn. 12
-Miejsce na duze talerze, takze o $red. do 32 cm; Czesci gtéwne: stal, Epoksydowa/poliestrowa powtoka
proszkowa
Czesci pozostate: stal, powtoka niklowa, Powtoka proszkowa
Stopka: tworzywo polipropylenowe, tworzywo EVA (kopolimer etylenu z octanem winylu)
Wkret: stal, galwanizowane
21|Stolik kawowy z blatem fornirowanym. 14
Podstawa stolika metalowa, wykonanan z profili 25x25mm, malowana na kolor RAL9005. Rama stolika lutowana.
Wymiary stotu 80 x 80 x39 cm.
135|szafka telewizyjna, podstawa wykonana jako konstrukcja metalowa z nogami o profilu kwadratowym, postawa pomalowana 20
proszkowo na kolor (RAL 9004); blat wykonany z forniru naturalnego, kolor: heban;. Wymiary stotu 100 x 50 x 45 cm;
136| Telewizor LED. Przekatna telewizora 36 cali”. Klasa energetyczna telewizora A, min 100Hz 10
minimum A. Telewizor powinien posiada¢ bezprzewodowy pilot. Telewizor powinien posiada¢
mozliwo$¢ podigczenia urzadzen zewngtrznych, tj. DVD, zestaw kina domowego, dekoder
telewizji satelitarnie itp. Kolor telewizora czarny
132+ Sofa ma mie¢ prostg geometryczng forme, ma stanowi¢ kontrast pomiedzy masywnoscig siedzisk a minimalnym rozmiarem nézek, 10
co dodaje im lekkosci oraz bardzo doktadnym wykonaniem detali.
» Podstawa ma by¢ w ksztatcie ramy poprowadzonej wzdtuz catej podstawy i zakoriczonej nézkami wysokosci ok 10cm
« Podstawa ma by¢ wykonana z profili stalowych, o przekroju kwadratowym, ok 2x2cm, chromowanych,
« Boki sofy majg by¢ stanowi¢ podtokietniki szerokosci ok 10-14cm
« Oparcie ma lekko pochylone do tytu
« Siedzisko i oparcie majg stanowi¢ dwie poduchy wydzielajgce miejsce do siedzenia
+ Obicie sofy ma by¢ z tkaniny o sktadzie min 90% naturalna wetna i wytrzymato$ci min 200 ty$ cykli w skali Martindala.
« Wymiary (+/- 5mm):
Wysokos¢ catkowita 750mm
Szeroko$¢ catkowita 1570mm
Gteboko$¢ catkowita 890mm
Wysokos¢ siedziska 460mm
Szeroko$¢ siedziska 1300mm
D19- |-3.4. POKOJ 134|t.6zko jednoosobowe 90 x 200cm . Rama fézka wykonana z profili metalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 9004. Obudowa 42
D27,D33 ramy wykonana z forniru naturalnego, kolor: heban. Materac typu bonell (sprezynowy) o wymiarach 200x90x20, obtozony piankg
poliuretanowg o zwigkszonej sprezystosci, od géry wzmocniony warstwg filcu.tézko wyposazone w zagtéwek.
136 Telewizor LED. Przekatna telewizora 36 cali z zestawem do montazu na $cianie”. Klasa energetyczna telewizora 10
minimum A, min 100 Hz. Telewizor powinien posiada¢ bezprzewodowy pilot. Telewizor powinien posiada¢
mozliwo$¢ podigczenia urzadzen zewnetrznych, tj. DVD, zestaw kina domowego, dekoder
telewizji satelitarnie itp. Kolor telewizora czarny
19|Szafa ubraniowa ( z kpl wieszakéw) podwéjna z drzwiami rozwieranym wykonana z forniru naturalnego, kolor: heban. 14
Drzwi szafy wyposazone w metalowy uchwyt mocowany w dwéch punktach. Uchwyt
wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium. Plecy szafy wykonane z co najmniej 12 mm
ptyty wiérowej laminowanej. Wymiary szafy 60x280x200 (gt. x szer. x wys.).
51|[Lustro z aluminiowa ramkg 200x80 cm. Mocowanie lustra do $ciany powinno by¢ niewidoczne 10
146|Narzuta na t6zko 140 x 220 cm, grafitowa, bez zdobien, sktad: 100% poliester 20
146|Posciel satynowa 140x200 cm, biata, bez zdrobien, sktad: 100% bawetna 20
146|Koc 140x220 cm, grafitowy, bez zdrobien sktad 60% bawetna, 40 % weina 20
145|Poduszki, biata, bez zdrobien, 70x80 cm , Sktad tkaniny: 52% poliester, 48% bawetna, Wypetnienie poduszek: 100% poliester (kulki 36
poliestrowe)
145[Kotdra, 140x200, biata, bez zdobien, wypetnienie i pokrycie:wtdkno poliestrowe 36
D28N- |-3.1.KORYTARZ 56[szczotka do wc z uchwytem ze stali nierdzewnej, Cechy :- uchwyt przykrecany do $ciany 5
D32N - wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego,
- rgczka szczotki z klapg zapobiegajaca wydostawaniu sig zapachéw
55[Metalowy chromowany uchwyt papieru toaletowego dla niepetnosprawnych , z zaciskiem do montazu na poreczy, 5
57|wieszak narozny ze stali nierdzewnej na zastong prysznicowg z zastong, kolor zastonki biaty. Wieszak wyposazony w dodatkowe 3
mocowaniem stropowym min. 50 cm. Wymiary 90x90x50cm.
51|lustro uchylne z uchwytami, stal nierdzewna , Zakres regulacji kata nachylenia Ost - 22 st, 5
53|dozownik mydta w ptynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykonczenie matowe; 8

Cechy: pojemnos¢ zbiornika 300 ml

- mydto uzupetniane z kanistra

- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego

- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego

- mocowany do $ciany

- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika

- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm
wysoko$¢ 21,2 cm

gtebokos¢ 11,3 cm

Strona 58




kosz na odpady z pokrywg ze stali nierdzewnej, matowy , Cechy: - pojemno$¢ 27 litréw
- wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng

- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- taczenia bokéw spawane i szlifowane Wymiary: szeroko$¢ 33,4 cm , wysoko$é 59,5 cm,
gtebokos¢ 16,5 cm

52

suszarka montowana na $ciang, biata,

Automatyczny wytgcznik czasowy (8min.)

Automatyczne wigczanie po zdjeciu korncéwki z uchwytu
Obrotowa koncowka rury zabezpieczona przed nagrzewaniem
Rura rozciagliwa do dt.1,2m

tatwy montaz bez potrzeby otwierania obudowy

2 warianty podtgczenia elektrycznego:

- bezposrednio z sieci elektrycznej

- poprzez elastyczny przewdd z wtyczkg

Obudowa spetnia norme |P24

57|

wieszak podwdjny na reczniki ze stali nierdzewnej matowej , Cechy:
- wykonany ze stali nierdzenej

- solidne wew. mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu

- wymiary : gteboko$¢ 5,5 cm, $rdnica 5 cm

D28N-
D32N

-3.3.
P.DZIENNY+ANEKS
KUCH.

14

blat kuchenny o szer. 60cm, wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci 38 mm pokrytej laminatem HPL odpornym na
wysoka temperature i $cierani; kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie realizacji; blat wykonczony listwg przyblatowa i
ksztattownikami korcowymi; otwér na zlewozmywak zabezpieczony przeciwwilgociowo, dt.200cm;

141

zlewozmywak jednokomorowy 40x50 cm, wpuszczany w blat, gtadki, stal nierdzewna aisi 304, minimalna szeroko$¢ szafki [mm]: 450,
bateria zlewozmywakowa stojgca, materiat: chrom, montaz jednootworowy w zlewozmywaku, przytgcze elastyczne, element
steriacy- requlatar caramiczny GIA0 7 nanawietrzaczem nrzenhay wady [I/minl- 12 temnaratiira wady [°C1 maks - <90 arina

66

chtodziarko - zamrazarka do zabudowy, podblatowa, klasa min. A, poziom hatasu [dB] 37, pojemnos$¢ 97L, sterowanie mechaniczne,
rozmrazanie automatyczne, zdolno$¢ utrzymania temperatury 13h. Wymiary max: 81,5x56x55 cm (wys x szer x gt)

14

o

Plyta grzejna do zabudowy ceramiczna o szerokos$ci 57.5 cm, z 4 polami grzewczymi, o mocy catkowitej 7000 W, z wtasnym
sterowaniem oraz wskaznikiem opadania ciepta. Pole 1- Moc [W]: 1200, Srednica
[mm]: 145

Pole 2 - Moc [W]: 1200, Srednica [mm]: 145

Pole 3 - Moc [W]: 2200, Pole poszerzane dwustrefowe, Srednica [mm]: 120/210

Pole 4 - Moc [W]: 2400, Pole brytfanna, Srednica [mm]: 170/265

22

czaijnik elektryczny, pojemnosé 1,5 |, moc grzatki (W)- 2200, grzatka ukryta ze stali nierdzewnej, pokrywa zatrzaskiwana, otwierana
przyciskiem, podstawa obrotowa, wyposazny we wskaznik poziomu wody; kolorystyka: stal nierdzewna.

Meble kuchenne wiszace, taczna dtugosé 200 cm,

- korpus i potki wewnetrzne szafek wiszacych wykonane z ptyty laminowanej 18mm

- wewnatrz szafek zamontowane dwie potki;

- szafka wiszgca wyposazona w regulowane uchwyty do zamocowan na listwie metalowej przytwierdzonej do $ciany;
- drzwi szafek wiszgcych wykonane z ptyty laminowanej, kolor: heban;

- drzwi wyposazone w metalowe uchwyty mocowane w dwéch

punktach, uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium,

- szafka kuchenna wiszgca 80x80.cm (wys. x szer.) - 1 sztuka - szafka kuchenna wiszaca 80x60. cm; (wys. x szer.) -2 sztuki
meble kuchenne stojgce, podblatowe, tgczna dtugos¢ 140cm:

- korpusy szafek stojgcych wykonane z ptyty laminowanej 18mm

- korpusy wyposazony w nézki z mozliwoscig regulacji poziomu oraz cokét z listwg uszczelniajaca,

- potki szafek stojgcych wykonane z ptyty laminowanej

- drzwi szafek stojgcych wykonane z ptyty laminowanej, kolor: heban

-drzwi wyposazone w metalowe uchwyty mocowane w dwdch punktach, uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium,
- szafka kuchenna stojgca 80 x 60 cm, (wys. x szer.)pod zlew, bez blatu — 1 sztuka

- szafka kuchenna stojgca 80 x 50 cm; (wys. x szer.) z 3 szufladami, z blatem - 1 sztuka

- szafka kuchenna stojgca 80 x 30 cm; (wys. x szer.) jedno drzwiowa, z blatem - 1 sztuka

Stot prostokatny, ramowy o wymiarach 100/80 cm, regulacja wysokosci w zakresie 65-85 cm. Blat wykonany z ptyty widrowej
tréjwarstwoej minimum grubosci 22 mm, pokryty laminatem HPL o grubosci minimum 0,4 mm w kolorze biatym. Krawedz biurka ma
by¢ trwale zabezpieczona doklejkg ABS o grubosci minimum 1,0 mm. Konstrukcja ma sktadac¢ sie ze stelaza poprowadzonego
wzdtuz zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu oraz nég z ptynng regulacjg wysokos$ci. Cato$¢ ma by¢ w kolorze RAL 9006. Nogi majg
by¢ okragte o grubosci 40-45mm (+/-3mm). « Stelaz ma by¢ wykonany z zamknigtego profilu stalowego o przekroju prostokata 3,5cm
x 2,0cm. Ze wzgledow jakosciowych rama stelaza nie jest spawana (tgczenia wykonane sg przy pomocy mimosroddw), zapewniajac
tym samym jednorodno$¢ konstrukcji.

« Nogi biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzieki jest zwigkszona wytrzymato$¢ i trwato$¢ mebla oraz tatwosé
przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilnosci i jakosci

+ Gniazda mocowania ndg w stelazu musza by¢ wykonane z metalu (optymalnie powinien to by¢ odlew zeliwny lub aluminiowy),
okragty, idealnie spasowany ze $rednica nogi tak, aby po przykreceniu nogi nie byto zadnej szczeliny i noga byta sztywna w gniezdzie |
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33|Krzesto ma by¢ w cato$ci wykonane z polipropylenu zbrojonego wtéknem szklanym i formowanego w technologii wtrysku 20
powietrznego . Cato$¢ ma by¢ odporna na zmienne warunku atmosferyczne i odporne na promieniowanie UV.
« Krzesto ma sie sztaplowac w ilosci min 8 szt. jednorazowo
* Krzesto ma by¢ na czterech nogach
« Oparcie i siedzisko majg stanowi¢ jedne giety element
« W siedzisku przy oparciu ma by¢ otwér prostokatny umozliwiajgcy przeniesienie krzesta a jednoczesnie w przypadku zalania wodg
ma stuzy¢ do odprowadzania wody
» Waga catego krzesta ma wynosi¢ 4,5 kg (+/-0,5kg)
» Wysokos$¢ catkowita 80cm (+/-1cm)
« Szerokos$¢ catkowita 47 cm (+/-1cm)
* Krzesto ma by¢ dostgpne w minimum 6 kolorach
38| 5
komplet wyposazenia kuchni nadajacy si¢ do mycia w zmywarkach, biate, ceramiczne, bez zdobien, gtadkie :
- talerz gteboki
- talerz deserowy
- talerz obiadowy
- miska, biate, ceramiczne, bez zdobien, gtadkie
- kubek
- szklanka, bez zdobien, gtadkie
- komplet sztuécéw 16 sztuk ,bez zdobien
20|pojemnik na odpady z uchylng pokrywa, wykonany z tworzywa sztucznego o pojemnosci min. 60 litrow, biaty; 5
44]suszarka stojgca kuchenna o szer. min 40 cm, -Wyjmowana taca zbiera wode z suszarki do naczyn. 7
-Miejsce na duze talerze, takze o éred. do 32 cm; Czesci gtdwne: stal, Epoksydowalpoliestrowa powtoka
proszkowa
Czesci pozostate: stal, powtoka niklowa, Powtoka proszkowa
Stopka: tworzywo polipropylenowe, tworzywo EVA (kopolimer etylenu z octanem winylu)
Whkret: stal, galwanizowane
32| Stét prostokatny, ramowy o wymiarach 80/60 cm, regulacja wysoko$ci w zakresie 65-85 cm. Blat wykonany z ptyty wiérowej 5
tréjwarstwoej minimum grubos$ci 22 mm, pokryty laminatem HPL o grubo$ci minimum 0,4 mm w kolorze biatym. Krawedz biurka ma
by¢ trwale zabezpieczona doklejkg ABS o grubosci minimum 1,0 mm. Konstrukcja ma sktadac sie ze stelaza poprowadzonego
wzdtuz zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu oraz nég z ptynng regulacjg wysokos$ci. Cato$¢ ma by¢ w kolorze RAL 9006. Nogi majg
by¢ okragte o grubosci 40-45mm (+/-3mm). « Stelaz ma by¢ wykonany z zamknigtego profilu stalowego o przekroju prostokata 3,5cm
x 2,0cm. Ze wzgledéw jakosciowych rama stelaza nie jest spawana (tgczenia wykonane sg przy pomocy mimosrodéw), zapewniajac
tym samym jednorodnos$¢ konstrukgji.
+ Nogi biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzigki jest zwiekszona wytrzymato$¢ i trwato$¢ mebla oraz tatwos¢
przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilno$ci i jakosci
« Gniazda mocowania nég w stelazu muszg by¢ wykonane z metalu (optymalnie powinien to by¢ odlew zeliwny lub aluminiowy),
okragty, idealnie spasowany ze $rednicg nogi tak, aby po przykreceniu nogi nie byto Zadnej szczeliny i noga byta sztywna w gniezdzie |
135|szafka telewizyjna, podstawa wykonana jako konstrukcja metalowa z nogami o profilu kwadratowym, postawa pomalowana 13
proszkowo na kolor (RAL 9004); blat wykonany z forniru naturalnego, kolor: heban;. Wymiary stotu 100 x 50 x 45 cm;
136 Telewizor LED. Przekatna telewizora 36 cali”. Klasa energetyczna telewizora 5
minimum A, min 100 Hz. Telewizor powinien posiada¢ bezprzewodowy pilot. Telewizor powinien posiada¢
mozliwo$¢ podigczenia urzadzen zewngtrznych, tj. DVD, zestaw kina domowego, dekoder
telewizji satelitarnie itp. Kolor telewizora czarny
132[+ Sofa ma mie¢ prostg geometryczng forme, ma stanowi¢ kontrast pomiedzy masywnoscig siedzisk a minimalnym rozmiarem nézek, 5
co dodaje im lekko$ci oraz bardzo doktadnym wykonaniem detali.
» Podstawa ma by¢ w ksztatcie ramy poprowadzonej wzdtuz catej podstawy i zakoriczonej nézkami wysokosci ok 10cm
« Podstawa ma by¢ wykonana z profili stalowych, o przekroju kwadratowym, ok 2x2cm, chromowanych,
« Boki sofy majg by¢ stanowi¢ podfokietniki szerokosci ok 10-14cm
+ Oparcie ma lekko pochylone do tytu
« Siedzisko i oparcie majg stanowi¢ dwie poduchy wydzielajgce miejsce do siedzenia
« Obicie sofy ma by¢ z tkaniny o sktadzie min 90% naturalna wetna i wytrzymato$ci min 200 ty$ cykli w skali Martindala.
« Wymiary (+/- 5mm):
Wysokos$¢ catkowita 750mm
Szerokos$¢ catkowita 1570mm
Gtebokos¢ catkowita 890mm
Wysokos$¢ siedziska 460mm
Szeroko$¢ siedziska 1300mm
33|Krzesto wykonane z polipropylenu wzmacnianego wiéknem szklanym. W gornej czesci tylnej duzy uchwyt do tatwego podnoszenia i 20
przemieszczania, nadajagc mu wyrazisty charakter. Dzigki stozkowemu ksztattowi n6zek jest lekka i elegancka, ale wytrzymata i
nieodksztatcalny. Krzesto powinno posiada¢ wymiary: szeroko$é: 495 mm, wysoko$¢: 830 mm, gleboko$¢: 560 mm, wysokos$é
siedziska: 460 mm.
D28N- [-3.4. POKOJ 142 Komoda - Szafa nocna z szufladg i pétkg zamykang drzwiami rozwieranymi wykonana z forniru naturalnego, kolor: heban. 13
D32N Prowadnice szuflad metalowe na rolkach. Drzwi szafy i szuflada wyposazone
w metalowe uchwyty mocowane w dwaéch punktach. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej
lub aluminium. Plecy szafy wykonane z co najmniej 12 mm ptyty wiérowej. Wymiar
szafy 30x50x50cm (gt. x szer. x wys.)
136 Telewizor LED. Przekatna telewizora 36 cali” z zestawem do montazu na $cianie. Minim 100 Hz, Klasa energetyczna telewizora 4
minimum A. Telewizor powinien posiada¢ bezprzewodowy pilot. Telewizor powinien posiadac¢
mozliwo$¢ podigczenia urzagdzen zewnetrznych, tj. DVD, zestaw kina domowego, dekoder
telewizji satelitarnie itp. Kolor telewizora czarny
51 Lustro z aluminiowa ramkg 200x80 cm. Mocowanie lustra do $ciany powinno byé¢ niewidoczne 5
146 Narzuta na t6zko 200x220 cm, grafitowa, bez zdobien, sktad: 100% poliester 14
146 Posciel satynowa 200x220 cm, biata, bez zdrobien, sktad: 100 % baweina 5
146 Koc 200x220 cm, grafitowy, bez zdrobien sktad 60% bawetna, 40 % weina 5
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Poduszki szt. 2 biata, bez zdrobien, 70x80 cm , Sktad tkaniny: 52% poliester, 48% bawetna, Wypetnienie poduszek: 100% poliester
(kulki poliestrowe)
Kotdra szt. 1, 200x220, biata, bez zdobien, wypetnienie i pokrycie:wtdkno poliestrowe
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56

szczotka do wc z uchwytem ze stali nierdzewnej, Cechy :- uchwyt przykrecany do $ciany

- wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego,

- rgczka szczotki z klapg zapobiegajaca wydostawaniu sig zapachow Szeroko$¢ 8
cm

Wysokos$¢ 39 cm

Gtebokos¢ 10,1 cm

55

pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, matowy Cechy:
- na jedna rolke papieru toaletowego

- klapka ze stali nierdzewnej matowe;j

- tylna $cianka z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego

Wymiary: 11,5x11,5x11,5 cm

53]

dozownik mydta w plynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykorczenie matowe, mocowany pomigdzy umywalkami;
Cechy: pojemnos¢ zbiornika 300 ml

- mydto uzupetniane z kanistra

- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego

- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego

- mocowany do $ciany

- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika

- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm

wysoko$¢ 21,2 cm

gtebokos¢ 11,3 cm

20

kosz metalowy na odpady z pokrywg ze stali nierdzewnej , wykoriczenie matowe, otwierany przyciskiem pedatowym, zlokalizowany w
kabinie wc; pojemno$¢ 12L

Cechy: ;Kosz wykonany ze stali nierdzewnej w wykonczeniu matowym; szczelne zamknigcie pokrywy z funkcjq "zawsze otwarte";
kosz wyposazony w wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem; niewidoczne mocowanie worka; stalowy pedat; nierysujgca podstawa
bezpieczna dla podtogi; uchwyt do przenoszenianp; Wymiary wysoko$¢ 40, gtebokos¢ 34 cm, Srednica 25 cm, waga 1,79 kg.:

54

pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej, matowy Cechy: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, fatwa w
czyszczeniu, satynowe wykonczenie, tgczenia bokéw spawane i szlifowane.

- Pojemnos¢ ok. 500 szt. recznikéw papierowych.

- Okienko do kontroli ilosci recznikow.

- Zabezpieczony z boku zamkiem bgbenkowym.

- Wymiary 298 x 298 x 120 mm
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Metalowy uchwyt papieru toaletowego dla niepetnosprawnych , z zaciskiem do montazu na porgczy, materiat: stal chromowana

53]

dozownik mydta w plynie nascienny ze stali nierdzewnej, wykonczenie matowe;

Cechy: pojemnos¢ zbiornika 300 ml

- mydto uzupetniane z kanistra

- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego

- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego

- mocowany do $ciany

- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika

- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm
wysokos¢ 21,2 cm

gtebokos¢ 11,3 cm

56

szczotka do wc z uchwytem ze stali nierdzewnej, Cechy :- uchwyt przykrecany do $ciany
- wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego,

- rgczka szczotki z klapg zapobiegajaca wydostawaniu sig zapachow

Szerokos$¢ 8 cm

Wysokos$¢ 39 cm

Gtebokos¢ 10,1 cm

5

lustro uchylne z uchwytami, stal nierdzewna , Zakres regulacji kata nachylenia 0o - 220,

20)

kosz na odpady z pokrywg ze stali nierdzewnej, matowy , mocowany w przedsionku z umywalkami,
Cechy: - pojemnos$¢ 27 litrow

- wyposazony w zdejmowang pokrywe z uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng

- mozliwo$¢ zamocowania do $ciany

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- taczenia bokéw spawane i szlifowane

gtebokos¢ 16,5 cm

Certyfikaty jakos$ci materiatu gatunku 304L o numerach:

1) 506 336/002/E1 (01)

2) 507 856/001/E1 (01)

3) 414 578/002/A1 (01)

B) Atest Higieniczny stali nierdzewnej z dn. 27.06.2008 r. wystawiony przez Arcelor
Mittal Stainless Europe na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego nr
1935/2004 z dn. 27.10.2004 oraz Dyrektyw Nr 80/590/EEC i Nr 89/109/EEC

o terminie waznosci nieoznaczonym.

C) Atest Higieniczny HK/W/0213/01/2013 wystawiony przez PZH

Wymiary: szeroko$¢ 33,4 cm , wysoko$é 59,5 cm,

pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej, matowy Cechy: obudowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, fatwa w
czyszczeniu, satynowe wykonczenie, tgczenia bokow spawane i szlifowane.

- Pojemnos$¢ ok. 500 szt. recznikéw papierowych.

- Okienko do kontroli ilo$ci recznikdw.

- Zabezpieczony z boku zamkiem bgbenkowym.

- Wymiary 298 x 298 x 120 mm
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szczotka do wc z uchwytem ze stali nierdzewnej, Cechy :- uchwyt przykrecany do $ciany

- wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego,

- rgczka szczotki z klapg zapobiegajacg wydostawaniu si¢ zapachow Szerokos¢ 8
cm

Wysokos$¢ 39 cm

Gtebokos¢ 10,1 cm

pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, matowy Cechy:
- na jedna rolke papieru toaletowego

- klapka ze stali nierdzewnej matowej

- tylna $cianka z wysokiej jako$ci tworzywa sztucznego

Szerokos$é 11,5 cm

Wysokos¢ 11,5 cm

Gtebokos¢ 11,5 cm

dozownik mydta w plynie nascienny ze stali nierdzewnej, mocowany pomiedzy umywalkami wykoriczenie matowe;
Cechy: pojemnos¢ zbiornika 300 ml

- mydto uzupetniane z kanistra

- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego

- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego

- mocowany do $ciany

- mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika

- zamykany na kluczyk Wymiary: szeroko$¢ 6 cm

wysoko$é 21,2 cm

gtebokos¢ 11,3 cm

kosz metalowy na odpady z pokrywa ze stali nierdzewnej , wykoriczenie matowe, otwierany przyciskiem pedatowym, zlokalizowany w
kabinie wc; pojemno$¢ 12L

Cechy: ;Kosz wykonany ze stali nierdzewnej w wykonczeniu matowym; szczelne zamknigcie pokrywy z funkcjq "zawsze otwarte";
kosz wyposazony w wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem; niewidoczne mocowanie worka; stalowy pedat; nierysujgca podstawa
bezpieczna dla podtogi; uchwyt do przenoszenianp; Wymiary wysoko$¢ 40, gtebokos¢ 34 cm, Srednica 25 cm, waga 1,79

Krzesto ma by¢ w catosci wykonane z polipropylenu zbrojonego wiéknem szklanym i formowanego w technologii wtrysku
powietrznego . Cato$¢ ma by¢ odporna na zmienne warunku atmosferyczne i odporne na promieniowanie UV.

* Krzesto ma sig sztaplowac w ilosci min 8 szt. jednorazowo

« Krzesto ma by¢ na czterech nogach

« Oparcie i siedzisko majg stanowic¢ jedne giety element

« W siedzisku przy oparciu ma by¢ otwdr prostokatny umozliwiajgcy przeniesienie krzesta a jednoczesnie w przypadku zalania wodg
ma stuzy¢ do odprowadzania wody

» Waga catego krzesta ma wynosi¢ 4,5 kg (+/-0,5kg)

« Wysokos¢ catkowita 80cm (+/-1cm)

 Szerokos¢ catkowita 47 cm (+/-1cm)

« Krzesto ma by¢ dostgpne w minimum 6 kolorach

D43
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69

regaty magazynowe Cechy: Regaty metalowe malowane proszkowo ($rubowe), typ SIW przenoszace obcigzenie 100 kg/potke |, gr.
blachy pétki min. 1,00 mm , gr. blachy stupa min. 40x40x 1,50 mm. Wymiar regatu wysokoséxszeroko$cxgtebokosC: 2000x940x320
mm, kolor biaty RAL9003

61

wozek do przewozenia $rodkow czystosci

D47

-2. MAG. BIELIZNY
BRUDNEJ

61

Woézek na bielizng brudng profesjonalny typu hotelowego

69

regaty magazynowe Cechy: Regaty metalowe malowane proszkowo ($rubowe), typ SIW przenoszace obcigzenie 100 kg/pétke , gr.
blachy pétki min. 1,00 mm , gr. blachy stupa min. 40x40x 1,50 mm. Wymiar regatu wysokoséxszeroko$cxgtebokosC: 2000x940x320
mm, kolor biaty RAL9003
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Woézek na bielizne czystg , profesjonalny, typu hotelowego

69)

regaly magazynowe Cechy: Regaty metalowe malowane proszkowo ($rubowe), typ SIW przenoszace obcigzenie 100 kg/pétke , gr.
blachy pétki min. 1,00 mm , gr. blachy stupa min. 40x40x 1,50 mm. Wymiar regatu wysokoséxszeroko$cxgtebokosC: 2000x940x320
mm, kolor biaty RAL9003
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wolnostojgca, duza szczotka toaletowa

Cech: pojemnik z ociekaczem (fatwy w czyszczeniu), szczotka w catosci wykonana z polipropylenu, konstrukcja odporna na
dtugotrwate dziatanie wody i typowych $rodkéw chemicznych, obudowa szczotki wykonana z lakierowane;j stali nierdzewne;j i
tworzywa, szczotka z mozliwoscig tatwej wymiany samej szczotki w razie zuzycia, Wysoko$¢ 42,5 cm Srednica 12 cm

53]

dozownik mydta w ptynie w kolorze biatym; Cechy: pojemno$¢ zbiornika 170 ml; mydio uzupetniane z kanistra; zamykany na kluczy,
wymiary: szeroko$¢ 5 cm, wysoko$¢ 14 cm, gteboko$¢ 7 cm.

55

metalowy pojemnik na papier toaletowy Cechy: - wykonany z blachy stalowej, malowany proszkowo
na biato, dostosowany do papieru o maksymalnej $rednicy roli 28 cm, zaopatrzony w okienko umozliwiajace kontrolg ilo$ci papieru w
pojemniku, zamykany na kluczyk, zamek ulokowany na $rodku przedniej cze$ci podajnika

57|

wieszak podwdjny na reczniki ze stali nierdzewnej matowej , Cechy:
- wykonany ze stali nierdzewnej
- solidne wew. mocowanie $cienne wykonane z mosigdzu

20)

kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym; pojemnos¢ 12L

Cechy: ;Kosz wykonany ze stal nierdzewna lakierowana w kolorze biatym; szczelne zamkniecie pokrywy z funkcjg "zawsze otwarte";
kosz wyposazony w wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem; niewidoczne mocowanie worka; stalowy pedat; nie rysujaca podstawa
bezpieczna dla podtogi; uchwyt do przenoszenia np; Wymiary wysokos$¢ 39, érednica 15 cm, waga 1,79 kg.:
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Krzesto wykonane z polipropylenu wzmacnianego wiéknem szklanym. W gérnej czg$ci tylnej duzy uchwyt do tatwego podnoszenia i
przemieszczania, nadajac mu wyrazisty charakter. Dzieki stozkowemu ksztattowi nézek jest lekka i elegancka, ale wytrzymata i
nieodksztatcalny. Krzesto powinno posiada¢ wymiary: szeroko$¢: 495 mm, wysokos$¢: 830 mm, glebokos$¢: 560 mm, wysokos$é
siedziska: 460 mm.

84

Pom.biurowe,
administracyjne, domki

Telefon; Telefony IP
Parametr Wymagania
Kompatybilny z centralg telefoniczng Zamawiajgcego- Tak
Obstugiwane kodeki
G.711 - alaw, ulaw - 64 Kbps; G.729 - G.729A - 8 Kbps, ramka10ms; G.726 - AAL2 - 16/24/32/40 Kbp
Regulacja gto$nosci dzwonka - Tak
Minimalna ilo$¢ przyciskéw funkcyjnych przedstawiajgcych status potgczen - 3
Panel umozliwiajgcy nawigacje po menu oraz tatwiejszy dostep do ksigzki adresowe - Tak
Wysokiej jakosci mikrofon - Tak
Identyfikator oczekujacych wiadomosci i sygnalizacja zmiany stanu linii - Tak
Podswietlany wyswietlacz - Min. 3,5 calowy
Ksigzka telefoniczna - Do 100 wpiséw
Whbudowane przyciski Conference, Transfer, Hold, Drop, Hold
llo$¢ szt dla TERM Warminskich - 38
CENTRALA TELEFONICZNA:
Jednostka gtéwna Open Scape Business X8 — wersja rack 19”
Skrzynia rozbudowy
1 port LAN — zdalne programowanie centrali
8 portéw analogowych miejskich
8 portéw pod ustuge ISDN 2B+D
64 porty wewnetrzne analogowe z prezentacjg CLIP
40 portéw wewnetrznych cyfrowych do aparatow OpenStage
Licencje na porty wewngtrzne analogowe i systemowe — 100 sztuk
48 kanatéw rozmowych w sieci LAN IP (SIP, H323)
System Unified Communication — zintegrowany system UC
Zapowiedz stowna wielokanatowa i wielopoziomowa
Taryfikacja IP na 100tys rekordéw — system billingowy (dostep po sieci)
Centrala powinna obstugiwac telefony:
Telefon systemowy OpenStage 40T - awizo (1 szt.)
Telefon systemowy OpenStage 15T (35 szt.)
Oprogramowanie CTIl — My portal for Desktop — 25 sztuk
Zintegrowana Poczta gtosowa na wszystkie kanaty rozmowne — 25 skrzynek Zasilanie awaryjne — bezobstugowy zintegrowany zestaw

38

Sale konferwncyjne na |
pietrze

Ekran;

1.1 URZADZENIE MUSI BYC UZIEMIONE.

1.2 Deklaracja zgodnosci CE

Ekrany projekcyjne muszg by¢ ce zgodnie z gtdwnymi wymogami bezpieczenstwa

zawartymi w Dyrektywie 98/79/WE

Ekrany projekcyjne: Wyzej wymienione produkty pozostajg w zgodnos$ci z wymogami

Dyrektyw Europejskich,

a w szczeg6lnosci z normami:

PN-EN 55014-1:2007(U)

PN-EN 50082-1:1997

PN-EN 60335-1:2004 PN-EN 61000-3-2:2007 PN-EN 61000-3-3:199

IEC 60335-2-97:2007

Ekran projekcyjny rozwijany silnikiem elektrycznym zaprojektowany z myslg o zastosowaniu w instalacjach
projekcyjnych do celéw biznesowych.

Obudowa ekranu wykonana powinna by¢ z aluminium .

Ekran kompletny x 1 ( wymiaty ok 270 cm szer x 165 cm wysokosci) ; waga maks do 20 kg

Wiacznik nascienny x 1*)

Uchwyty montazowe ,Akcesoria montazowe - wg potrzeb; Sterownik ekranu ;Klucz regulacyjny x 1
;Instrukcja uzytkownika x 1

") wyposazenie standardowe ekranéw z wbudowanym systemem zdalnego sterowania +RCX (dopuszcza sig
2.2 Dane techniczne

Powierzchnia projekcyjna Matt White (MWP) - tkanina pokryta dwustronnie winylem, spodnia strona w kolor,
Elektryczny silnik tubowy pradu przemiennego: Napiecie zasilania: 220-240V AC 50 Hz, 125 W Pobér pradu
- Ekran montowany na uchwytach do sufitu ; dlugo$¢ dostosowac do pomieszczenai

Pomieszczene ochrony,
pom administratora

Gablota na klucze (haczyki metalowe ocynkowane - ok. 100 szt)

-4 kpl.

drzwi oszklone, przezroczyste, dwuskrzydtowe (szkto bezpieczne)

wymiary: szeroko$¢ ok. 180 cm, wysoko$¢ 130 cm (lub zblizone — odpowiednie do pojemnosci kluczy),
gtebokos¢: ok.15 cm;

zamykana na kluczyk (2 szt kluczykéw tj. 1+ 1 zapas) ;

kolor: jasnoszary
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Pomieszczenia - Dla Kolorowa kserokopiarka z funkcjg wydruku sieciowego, skanowania, podajnikiem oraz dupleksem o parametrach wskazanych 5
obstugi TERM ponizej: Predkos¢ drukowania i kopiowania-30 kopii/A4 na minute mono i kolor 16 kopii/A3 na minutg mono i kolor drukowanie i
kopiowanie dwustronne z petng predkoscig
Proces kopiowania- 4 moduty obrazowe, system dwusktadnikowego wywotywania
Kopiowanie wielokrotne : 1 - 999
Rozdzielczo$¢ min. 600 dpi , min 8bit na kanat
Predko$¢ wykonania pierwszej kopii mono - 7 sek
Predko$¢ wykonania pierwszej kopii kolor - 9 sek
Zoom : 25 - 400% , krokowo co 1%
Pamig¢ - min. 256 Mb RAM
Format oryginatéw : A5 R - A3
Gramatura papieru : 64- 280 g/m2
Sortowanie elektroniczne - TAK
Miesigczne obcigzenie - 10 000 str
Jezyk opisu strony : XPS,PCL 6, Emulacja PostSkrip
Interfejsy : 10/100/1000 BaseT (IPv6), High-Speed USB 2.0, WLAN 1 (IEEE802.11 b/g), Bluetooth
Predko$¢ skanowania : do 50 str / min
Funkcje skanowania : skanowanie do USB,e-mail, pliku (SMB, FTPS,IPX/SPX, lokalnie, skanowanie Web Services (push/pull),
skanowanie na skrzynke (e-Filing)
Kasety - kasety dwie o pojemnosci min 400 str kazda
Podajnik reczny - TAK, min 100 ark
Szafka - orygin pod urzadzenie
Kody departamentowe i uzytkownikéw - 900
Tonery, tonery startowe - czarny 30 000 str. A4 kolory 25 000 str. A4 ,A3
Oprogramowanie dodatkowe -zapewniajgce monitoring wszystkich urzgdzen wielofunkcyjnych w sieci, powinno zapewni¢ monitoring u
Gwarancja - min 36 miesiecy
Inne - automatyczny, dwustronny podajnik oryginatow(100 arkuszy) i automatyczne odwracanie kopii (dupleks)
Dodatkowo - w cene urzgdzenia nalezy wliczyé: optate recyklingowa, dowodz do siedziby 2]
16
Pom herbaciarni, Serwis kawowy na 12 oséb, z porcelana oparty na bazie kwadratu i prostokata lub kota. Dodatkowo kazdy element posiada¢ powinien 40
restauracyjne, bufet delikatnie zaokraglone brzegi. Serwis powinien mie¢ mozliwo$¢ ew. ,rozbudowy” o kolejne elementy, np. serwis obiadowy,
bulionowki, czy tez dodatkowe talerzyki. Krawedzie porcelany powinny by¢
dodatkowo wzmocnione, dzigki czemu naczynia bedg bardziej odporne na sttuczenia.
Ponadto kazdy element serwisu pokryty winien by¢ dodatkowg warstwg szkliwa, ktéra spetnia funkcje zaréwno estetyczng jak i
ochronng. Naczynia muszg mie¢ mozliwo$¢é mycia ich w zmywarce i mozliwo$¢ uzywania w mikrofaléwce (funkcjonalnos¢ tej
porcelany powinna by¢ bardzo wysoka). Wiasciwosci:
Dekoracja: Biata nr 0000 ; Jako$¢: Gatunek najwyzszej jakosci - bez wad i uszkodzen. ; mycie w zmywarce - TAK, Uzywanie w mik]
23
Pom herbaciarni, Termos konferencyjny z pompkg min. 3 L - stal 18/10 ; Termos wykonany ze stali nierdzewnej 18/10. System podwojnych 10

restauracyjne, bufet

24

$cianek i prozni jest gwarantem utrzymania odpowiedniej temperatury napoju niezwykle dtugo ; Dzbanek wyposazony w pompke
dzigki ktorej bez problemu nalejemy odpowiednig ilos¢ herbaty, wody lub kawy do kubka.

Termos wyposazony w blokade, dzigki ktorej unikniemy przypadkowego naci$nigcia pompki. Niezwykle prosty w obstudze i
czyszczeniu, jednym przyciskiem otwieramy pokrywe, mozemy ja zdemontowa¢ do mycia.

Dane techniczne : pojemnos$¢ 3,0L (16/17 filizanek)
wysokos¢ catkowita ok. 40 cm

stal satyna 18/10 gora tworzywo

system pump

nadajace si¢ do mycia w zmywarkach
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dyskoteka

Bezprzewodowe mikrofony do reki : technologia radiowa: UHF/PLL,

czestotliwosci pracy: 500-862MHz. 32 kanaty,

stabilno$¢ czestotliwosci nosnej: +0,005%,

odstep sasiedniokanatowy: 200kHz.,

moc nadajnika: <10mW/e.r.p. (zmniejszana na 5mW),

aktywno$¢ nadajnika: <100%,

wktadka mikrofonowa: dynamiczna, kierunkowa,

pasmo przenoszenia mikrofonu: 40Hz. - 18 000Hz.,

zasilanie: 2xAA (1,5V) lub 2xAA (1,2V akumulatory), 2000 mAh

wyposazenie:

programator: ustawianie kanatu (czestotliwosci), wyswietlanie czestotliwosci, wskaznik stanu baterii,
kontrolka LED - alarm stanu baterii,

przetgcznik: zatacz /wytgcz mikrofon,

przetgcznik: zmniejszanie mocy (<10mW i 5mW). Transmiter, nadajnik : technologia radiowa: UHF/PLL,
czestotliwosci pracy: 500-862MHz. 32 kanaty,

stabilno$¢ czestotliwosci nosnej: +0,005%,

odstep sasiedniokanatowy: 200kHz.,

moc nadajnika: <10mW/e.r.p. (zmniejszana na 5mW),

aktywnos¢ nadajnika: <100%,

mikrofon zewnetrzny: przypinany do klapy (lavalier) lub na gtowe,

pasmo przenoszenia transmitera: 40Hz. - 18 000Hz.,

zasilanie: 2xAA (1,5V) lub 2xAA (1,2V akumulatory),

wyposazenie:

gniazdo mikrofonu (miniJack 3,5mm), regulator czuto$ci mikrofonu,

zatgcz /wytgcz, alarm stanu baterii LED, przetgcznik mocy, zaczep do ubrania.

mikrofon przypinany do ubrania i/lub na gtowe z wysiegnikiem pod usta,

programator: ustawianie kanatu (czestotliwosci).

wyswietlacz LCD pokazuje: kanat, poziom RF i stan baterii. Rejestrator cyfrowy mp3 na karte SD

1. Kolumna szerokopasmowa aktywna, tréjdrozna w obudowie bass — reflex. Szczytowy poziom wyj$ciowy niemniejszy niz 135dB
SPL, gniazda sygnatowe wejsciowe typu Combo (XLR/TRS 1/4”), wyjsciowe XLR. Impedancja wejéciowa: symetryczna 20kW,
niesymetryczne 10kW. Kolumna wyposazona w korektor wyboru ustawien flat i boost. Czestotliwo$¢ podziatu crossovera na 460Hz i
2,75kHz. Kolumna z wbudowanym wzmacniaczem klasy D o mocy minimum 1500W. Gto$niki o wymiarach: 15" woofer , 6,5
midbass osadzony w tubie i niemniej niz 1” driver. Obudowa kolumny powinna by¢ w ksztatcie trapezoidalnym wykonana ze sklejki
brzozowej o grubosci nie mniejszej niz 18mm. Wymiary: wysoko$¢ niemniej niz 921mm, szeroko$é niemniej niz 429mm, gtebokosé
nie mniej niz 413mm, waga max. 27,5 kg . SZTUK 4 z pokrowcami

2. Kolumna basowa aktywna w obudowie typu bass — reflex. Szczytowy poziom wyjsciowy niemniejszy niz 133dB SPL, gniazda
sygnatowe wejéciowe typu Combo (XLR ¥4 "), wyjsciowe XLR. Impedancja wejsciowa: symetryczne 20kW, niesymetryczne 10kW.
Ustawienia podziatu pasma sterowane przez procesor DSP, 48dB/oktawe. Czestotliwo$¢ podziatu 90Hz. Wzmacniacz klasy D o mocy
nie mniejszej niz 1000W. Kolumna wyposazona w 18” gto$nik z magnesem neodymowym i podwéjng cewka. Obudowa prostokatna
wykonana ze sklejki brzozowej o grubosci nie mniejszej niz 18 mm. Wymiary: wysoko$¢ niemniej niz 685,8mm, szeroko$¢ nie mniej
niz 530,9mm, gteboko$¢ niemniej niz 716,3mm, waga nie wigcej niz 37 kg . SZTUK 4 z pokrowcami

3. Stot mikserski wyposazony w:

3.1 Wejscia:
minimum 24 wej$cia mono oraz minimum 4 wejscia stereo,
- stereo — efekt — powroty minimum 4,
- stereo - tape — powrdt 1lewy/1prawy,
- szyny sygnatowe 15,
- subgrupy 4, aux przed - tumikiem (monitor) 2,
- aux po — ttumiku (efekt) 2
- aux przetacz. Pre/Post — Fader 2
-sumalL/R 2
- mono PFL 1
- stereo AFL 2

3.2 Wyjscia:

Subgrupy (z Insertami) 4 symetryzowane
transformatorowo 1/4" Jack

- Aux Przed-Ttumikiem (Monitor) 2 XLR (symetryczne)

Aux Po-Tlumiku (Efekt) 2 symetryzowane
transformatorowo 1/4" jack

Aux przetgcz. Pre/Post-Fader 2 XLR (symetryczne)

Suma (z Insertami) 2 XLR (symetryczne)

Suma B Wyjscie 2 XLR (symetryczne przetgczalne
Mono/Stereo, Przed-Po Ttumiku)

Tape - Wysytka (Nagrywanie) 1 Stereo (Phono)

Wyijécia Direct (1/4" jack) 8 16 24

Stereo - Stuchawki 2 Stereo - 1/4"jack

Stereo - Glo$niki (np. odstuch rezys.) 2 symetryzowane
transformatorowo 1/4" jack

3. 3 Dane techniczne:

Impedancja wejéciowa : Mic 2 kOhm Symetryczne, Line 20 kOhm
Symetryczne

Wzmochienie (Gain):

Mic Plynna regulacja 0 dB do +60 dB

Line (Kanat Mono) Ptynna regulacja -20 dB do
+40 dB

Line (Kanat Stereo) Ptynna regulacja -10 dB do
+20 dB

Line - Poziom wej$ciowy 0 dB

- Maksymalny Poziom Wejsciowy:

Mikrofon i Linia + 22 dBu

Liniowy Poziom Wejsciowy (Mono) + 42 dBu

Liniowy Poziom Wejsciowy (Stereo) + 22 dBu

CMR przy 1 kHz

Mic (Gain +30 dB) > 80 dB

Line > 40 dB

CMR przy 100 Hz

Mic (Gain +30 dB) 70 dB

- Charakterystyka czestotliwosciowa:

(20 Hz-20 kHz)

Mic do Mix (Gain +60 dB) + 0 dB do 1 dB

Szumy (20 Hz - 20 kHz)

Mic EIN odn. 150 Q gain + 60 dB -129 dBu

Mic EIN odn. 150 Q gain 0 dB -107 dBu

Szumy wiasne (20 Hz - 20 kHz)

- Suma szumoéw:
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(12 kanatéw, tlumiki zamkniete) -90 dBu

Szumy Line do Mix

(12 kanatéw przy poziomie 0dB) -84 dBu

- Znieksztatcenia przy 1 kHz:

Mic do Insert

(+30dB Gain, +20dBu Output) Typ 0,0007%

Mic do Sumy

(+30dB Gain, +20dBu Output) < 0,009%

- Przestuchy przy 1 kHz:

Kanat - Kanat < -80 dB

Mix - Mix < -80 dB

Kanat - Mix < -80 dB

Przy zamknietym ttumiku > 100 dB

Przy przetgczaniu > 100 dB

- Impedancja wyj$ciowa:

Wyjscie Line 75 Ohm symetryczne

Stuchawkowe > 32 Ohm

- Maksymalny Poziom Wyj$ciowy:

Suma - wyjécie + 25 dBu

Wyjscie liniowe + 22 dBu

Stuchawki + 25 dBu / 600 Ohm

Nominalny Poziom Sygnatu

Mikrofon -60 dBu do 0 dBu

Linia 0 dBu

- Korektor - Kanat Mono:

Filtr gérnoprzepustowy Filtr 2-rzedu Butterworth,
80 Hz

Wysokie +/- 15 dB przy 12 kHz (Shelv)

Srednie - Wysokie Plynna regulacja 100Hz do
2kHz (1 Oct) +/-15dB

Srednie - Niskie Ptynna regulacja 400Hz do
8kHz (1 Oct) +/-15dB

Niskie +/- 15 dB przy 80 Hz (Shelv)

- Korektor - Kanat Stereo :

Wysokie +/- 15 dB przy 12 kHz (Shelv)

Srednie - Wysokie 3 kHz (1,4 Oct) +/-15dB

Srednie - Niskie 300 Hz (1,4 Oct) +/-15Db

UWAGI dodatkowe: Stét w obudowie typu case

4. Procesory efektow:

4.1 Podwdjny kompresor, expander, gate, limitem. Urzadzenie powinno pracowac jako dwa niezalezne kanaty: dual mono lub w trybie
stereo z mozliwoscig wyboru trybu kompresji. Uktad ekspandera/bramki z regulowanym czasem powrotu i progiem max + 15dBu. —
SZTUK 4

Specyfikacja:

WEJSCIE:

Ztgcza: 1/4" TRS i XLR, ptywajace symetryczne; XLR: Pin 2 hot Phone: Tip Hot,

Impedancja: >50kQ symetryczne, >25kQ niesymetryczne,

Maks. poziom sygnatu wejsciowego: +24dBu, symetryczne lub niesymetryczne,

Pasmo przenoszenia: 20Hz — 20kHz,

Szumy, zaktécenia: <-90dBu, nieobcigzone (20Hz - 20kHz),

CMRR: >40dB przy 1kHz, typowo >55dB.

WYJSCIE:

Ztgcza: 1/4" TRS phone, niesymetryczne,

Impedancja: 20 Ohm,

KOMPRESJA:

Zasieg progu: -40dBu do +20dBu,

Wspoétczynnik kompresiji: regulowany; 1:1 do «:1; 60dB Maks. kompresji,

Charakterystyka progu wybierana migdzy trybami OverEasy lub Hard Knee,

Czas ataku: regulowany od 3 ms do 340 ms,

Czas powrotu: regulowany od 200 dB/s do 3 dB/s.

EKSPANDER/BRAMKA:

Zakres progu: OFF do +15dBu,

Wspotczynnik ekspansji: 10:1,

Czas ataku: <500us (dla maks. gtebokosci),

Czas powrotu: regulowany od 30ms do 3s (dla thumienia 30dB).

SYSTEM:

PeakStop™ Limiter, zakres progu: 0dBu do +20dBu,

Zakres regulacji wzmocnienia: regulowane; -20dB to +20dB,

Przestuchy migdzykanatowe: <-80dB, 20Hz do 20kHz,

Zakres dynamiki: >115 dB,

Potgczenie stereo: True RMS Power Summing™.

ZASILANIE:

Pobér mocy: maks. 15 W,

Temperatura pracy: 0%C to 45%C. INNE:

Wymiary: nie wiecej niz 4.45 cm x 48.2 cm x 17.15 cm,

Waga netto: nie wigcej niz 3,27 kg.

4.2 Korektor graficzny (podwdjny, 31-pasmowy) — SZTUK 1

Specyfikacja:

WEJSCIE:

Ztgcza: 1/4" TRS, zenskie XLR (pin 2 gorgce),

Typ: Elektronicznie symetryczne/niesymetryczne, RF filtrowane,

Impedancja: Symetrycznie 40 kOhm, niesymetrycznie 20 kOhm,

Maksymalny poziom wejéciowy: >+21dBu symetrycznie lub niesymetrycznie,

CMRR: >40dB, typowo >55dB przy 1kHz.

WYJSCIA:

Ztgcza: 1/4" TRS, meskie XLR (pin 2 gorgce),

Typ: zréwnowazone impedancja/niesymetryczne, RF filtrowane,

Impedancja: Symetrycznie 100 Ohm, niesymetrycznie 50 Ohm,

Maksymalny poziom wyj$ciowy: >+21dBu symetrycznie/niesymetrycznie do 2 kOhm lub wigcej; >+18dBm
symetrycznie/niesymetrycznie (do 600 Ohm).

PRZEDSTAWIENIE SYSTEMU:

Przepustowo$¢: 20Hz do 20kHz, +0.5/-1dB,

Pasmo przenoszenia: <10Hz to >50kHz, +0.5/-3dB,

Zasieg dynamiki: 108dB,

Znieksztatcenia: <0.004%,

Przestuchy migedzykanatowe: <-80db, 20Hz to 20kHz.

ZASILANIE:

Napiecie pracy: 100VAC 50/60Hz; 120VAC 60Hz; 230VAC 50/60Hz,

Pobér mocy: max. 15W,
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Gtéwne ztgcze: gniazdo IEC

4.3 MULTIEFEKT — SZTUK 1

Dane Techniczne

Wejscia i wyjscia cyfrowe:

- Ztgcza: RCA [S/PDIF]

~ Formaty: S/PDIF [24-bity], EIAJ CP-340, IEC 958

- Dither wyj$ciowy: HPF/TPDF, 24/20/16/8 bitéw

- Czestotliwosci probkowania: 44,1 kHz, 48 kHz

- Opéznienia przetwarzania: 0,1 ms przy 48 kHz

- Pasmo przenoszenia: DC [0 Hz] do 23,9 kHz + 0,01 dB przy 48 kHz

Wejscia analogowe:

- Ztgcza: XLR, symetryczne

- Impedancja, symetryczna/niesymetryczna: 21/13 kOhm

- Maks. poziom wejéciowy: +24 dBu

- Min. poziom wejsciowy dla 0 dBFS: 0 dBu

- Czuto$¢ przy zapasie 12 dB: 12 dBu do -12 dBu

- Przetwarzanie A/D: 24-bity, 128-krotne nadprébkowanie

- Opoznienia konwersji A/D: 0,70 ms / 0,65 ms przy 44,1 kHz / 48 kHz

- Dynamika: typowo 100 dB, 22 Hz do 22 kHz

- THD: typowo < -92 dB [0.0025 %] przy 1 kHz

- Pasmo przenoszenia: 20 Hz do 20 kHz, +0/-0,1 dB

- Przestuch: < -95 dB, 20 Hz do 20 kHz

Wyjscia analogowe:

- Zigcza: XLR, symetryczne

- Impedancja symetryczna/niesymetryczna: 40 Ohm

- Maks. poziom wyjsciowy: +20 dBu, symetryczny

- Poziomy wyjsciowe: symetryczne: 20/14/8/2 dBu, niesymetryczne: 14/8/2 dBu

- Przetwarzanie D/A: 24-bitowe, 128-krotne nadprébkowanie

- Opéznienia konwersji D/A: 0,68 ms / 0,63 ms przy 44.1 kHz / 48 kHz

- Dynamika: typowo 104 dB, 20 Hz do 20 kHz

- THD: typowo < -94 dB [0,002 %] przy 1 kHz, +20 dBu

- Pasmo przenoszenia: 20 Hz do 20 kHz, +0/-0,5 dB

- Przestuch: typowo < -100 dB, 20 Hz do 20 kHz

Sterowanie:

- MIDI: In/Out/Thru: DIN 5 Pin

- Pedat: jack 1/4 cala

Ogolne:

Wykonczenie: anodyzowane aluminium, przéd wzmocniony i malowany,
stalowe chassis

- Wyswietlacz: minimum 23 znaki / 280 ikon, LCD

- Wymiary: [rack 19 cali, nie wiecej niz 1U]

- Ciezar: max 1,85 kg

- Zasilanie: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz [wybor automatyczny]

- Pobér mocy: <15 W

UWAGI dodatkowe:

Urzadzenia 4.1, 4.2, 4.3 w obudowie typu case

1. NAGLOSNIENIE ODSEUCHY — SZTUK 4 z pokrowcami

Obudowa asymetryczna do zastosowania jako monitor sceniczny lub kolumna frontowa typu bass reflex wykonana ze sklejki
brzozowej o grubosci nie przekraczajacej 18mm. Szczytowy poziom wyjécia frontowego 135dB SPL, jako monitor nie mniej niz 134
dB SPL. Kolumna powinna posiada¢ wbudowany korektor z mozliwo$cig wyboru ustawien dla zastosowania frontowego lub
monitorowego. Czestotliwo$¢ podziatu na 1,8 kHz, woofer nie mniejszy niz 15, ci$nieniowy driver niemniej niz 1,5” z neodymowym
magnesem i polimerowg membrang, wbudowany wzmacniacz klasy D o mocy nie mniejszej niz 1000W. Wymiary: wysoko$¢ niemniej
niz 660mm, szerokos¢ nie mniej niz 429mm, gteboko$¢ niemniej niz 414mm. Waga kolumny nie powinna przekracza¢ 20 kg .

Ill. MIKROFONY

1. Mikrofon superkardioidalny dynamiczny, zoptymalizowany do wspdtpracy z duzym bgbnem z wbudowanym blokowanym uchwytem
do statywu + statyw. Charakterystyka czestotliwo$ciowa dla odpowiedniego brzmienia duzego bebna i innych basowych
instrumentéw, pneumatyczne zawieszenie elastyczne oraz pasmo przenoszenia min. od 20 do 10000 Hz — szt. 1

2. Mikrofon o charakterystyce kardioidalnej z pasmem przenoszenia od 40Hz do 15 kHzz czuto$cig -54,5dBV/Pa (1,9mV) o
impedencji 150 Ohm. — szt. 4

3. Mikrofon o charakterystyce jak ponizej:

Standard dla wigkszo$ci instrumentéw akustycznych wigcznie z gitarami i czynelami Wybierana charakterystyka dla niskich
czestotliwosci ptaska, o nachyleniu 6 dB/okt. i 18 dB/okt. Wbudowany tlumik 10 dB dla uzytku z wysokimi ci$nieniami akustycznymi
Whytgcznie zasilanie fantomowe, Dotgczona ostona przeciwwietrzna , Niskie szumy i wysoka odpornos$¢ na przesterowania, Pasmo
przenoszenia: min. 20 do 20000 Hz. — szt. 3

4. Mikrofon o charakterystyce i danych technicznych jak ponizej:

- sztywna, wzmocniona obudowa z wiékna szklanego

- wysoka odporno$¢ na udar oraz szum mechaniczny

mozliwos$¢ pracy w warunkach bardzo wysokiego natgzenia
dzwieku

- niski wspotczynnik zaktécen

- cewka eliminujgce interferencje elektromagnetyczne

- tatwe ustawienie pozycji dzigki kompaktowej konstrukcji

- zintegrowany uchwyt na statyw

- Przetwornik: dynamiczny

- Charakterystyka: kardioidalna

- Pasmo przenoszenia: 40 - 18000 Hz

- Czuto$¢ w polu swobodnym bez obcigzenia przy 1 kHz: 1,8 mV/Pa

- Impedancja nominalna: 350 Ohm

- Minimalna impedancja wej$ciowa (wzmacniacza): 1000 Ohm

- Podtgczenie: XLR-3 - szt. 4

5. Mikrofon o charakterystyce jak ponizej:

- typ mikrofonu: dynamiczny

- charakterystyka: kardioidalna

- pasmo przenoszenia: 50 do 15000 Hz.

- wytrzymata konstrukcja zapewnia skrajng niezawodno$¢

- z wigcznikiem lub bez - szt. 4

6. Zestaw mikrofonéw bezprzewodowych o charakterystyce jak ponizej:

- System bezprzewodowy UHF, sterowany mikroprocesorowo zbiorczy system anten Predictive Diversity

- Mozliwos$¢ wspdtpracy do 8 kompatybilnych systeméw

- Funkcja automatycznego wyboru czestotliwosci

- Wskazniki LED zasilania i niskiego stanu baterii

- Wyjécia 1/4" i XLR

- Przetgczniki zasilania i wyciszania

Nadajnik o charakterystyce kardioidalnej z pasmem przenoszenia
od 50 do 15000 Hz - szt. 1

1IV. OKABLOWANIE
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1. Kompatybilne do pracy catego zestawu nagtosnieniowego wymienionego w przedmiotowej specyfikacji z uwzglednieniem
stageboxa posiadajgcego 32 wejscia, 8 wyjs¢ i minimum 25m. dtugosci kabla oraz wysoce poztacane ztacza XLR, a takze
diboxy w ilosci szt. 4 + skrzynia typu case do stageboxa

V. STATYWY

1. niezbedne uchwyty do omikrofonowania perkusji

1,94

42|2. sceniczne statywy mikrofonowe szt. 8
Przenos$ny sprzet Zestaw nagtosnienia przeno$nego min. (2x250W) 3
nagtasnijacy wg potrzeb Do podtaczenia:
TERM - min. 6 mikrofonéw (tym bezprzewodowe) lub instrumenty, oraz 2xCD (lub komputer) —stereo,
w kazdym torze 3-punktowa regulacja tonéw, PFL, gain, PAN, REV.
na wyjsciu: 7-zakresowy equalizer, MASTER L/P. Wbudowano efektor DSP.
- wzmacniacz oddaje moc 2x300W przy obcigzeniu 4Q
W zestawie zastosowane kolumny 8Q, wiec wzmacniacz wydziela moc 2x230W.
- kolumny o mocy 300W (z zapasem mocy - dla bezpieczenstwa); pasmo: 45-19000Hz. SPL:98dB
- zlgcza w kolumnach: 2x SPEAKON, ztgcza gtosnikowe we wzmacniaczu: SPEAKON
- wymiary zblizone do (WxHxDmm)/waga: mikser: 525x150x460 12.5Kg; kolumna: 450x670x345 23Kg.
- w komplecie: statywy kolumn, kable gtosnikowe 2x min 10m. i pokrowce na kolumny
Zestawy mikrofonéw (zwyktych/bezprzewodowych) i statywy mikrofonowe. - dobrane do urzadznia szt 6
PARAMETRY SPRZETU w ZESTAWIE:
Dane techniczne miksera ze wzmacniaczem:
- 6 wejs¢ MIC / LINE, 2 wejécia STEREO LINE
- +48V zasilanie Phant
- trzypunktowa korekcja barwy dzwieku w kazdym kanale
25|- 7-mio zakresowy stereofoniczny korektor graficzny na sumie
Restauracja Bielizna restauracyjna : 1. 102
Elegancki, a zarazem bardzo praktyczny obrus plamoodporny,prostokatny. Doskonale sprawdzi si¢ jako dekoracja stotu w jadalni, w
kuchni, jak i w lokalu gastronomicznym. Dzigki pokryciu plamoodpornemu teflonem- fabrycznie rozlane ptyny nie wnikajg w gtgb
tkaniny, tylko tworzg na powierzchni obrusu krople, ktére fatwo mozna zebra¢, np. za pomocg czystej Sciereczki. W zwigzku z tym
obrus taki nie wymaga: gotowania, krochmalenia, maglowania - wystarczy go wypraniu przeprasowa¢. Stanowi to duze utatwienie w
codziennej eksploatacji obrusu.; Wymiary 160 cm x 110 cm szt. 23 oraz 80 cm x 60 cm szt. 43 kolor biaty ; sktad - 100%
poliester ; gramatura ok 140 g/m2 ; wykoriczenie - wypalenie ; szeroko$¢ tkaniny 160 cm; plamoodporny - TAK ; pranie w temp do
40 stopni C ; dodatkowo - podszycie 2/ wykofczenia - laméwka lub zblizone;
2. Elegancki, a zarazem bardzo praktyczny obrus plamoodporny, prostakatny. Doskonale sprawdzi sie jako dekoracja stotu w jadalni
43
budynek TERM wg Szafki depozytowe : Szafa pojedyncza z drzwiami rozwieranymi, Korpus ptyta laminowana, fronty fornir naturalny, 6
wskazar Zamawiajacego kolor: heban.Drzwi szafy wyposazone w metalowy uchwyt mocowany w dwdch punktach. Uchwyt
wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium. Plecy szafy wykonane z co najmniej 12 mm
ptyty widérowej laminowanej. Wymiary szafy 60x80x200 (gt. x szer. x wys.)- lu zblizone . Szafa doposazona w
40|systemowe zamki i skrytki depozytowe - typu sejf (co najmniej 6 skrytek na szafe)
kuchnia Kuchenka : 4 - pola grzewcze. Ceramiczna, elektryczna (3-fazowa) ; tatwa do utrzymania w czystosci; dostarczona wraz z 1
podstawg szafkowg ; wymairy ptyty 55 cm x 47 cm lub zblizone ; Wymiary 60 x 50 x 30 cm lub zblizone ;
zasilanie 400 v/ 3N/ 50 Hz ; min. moc ok 6,5 KW , waga do 30 kg ; ptyta grzewcza 2x 1,2 kW ; 2x 2,1
kW ; kolor biaty ew. do uzgodnienia z projektantem kuchni
62
kuchnia Kuchnia przemysfowo-elektryczna : 4 - pola grzewcze. Ceramiczna, elektryczna (3-fazowa) ; fatwa do utrzymania w czystosci; 3
dostarczona wraz z podstawg szafkowa ; wymairy ptyty 55 cm x 47 cm  lub zblizone ; Wymiary 60 x 50 x 30
cm lub zblizone ; zasilanie 400 v/ 3N/ 50 Hz ; min. moc ok 6,5 KW , waga do 30 kg ; ptyta grzewcza 2 x
1,2kW ; 2x2,1kW ; kolor biaty ew. do uzgodnienia z projektantem kuchni
76
Rejon Sauny Regaly : Regat wykonany z ptyty laminowanej odpornej na wilgo¢, kolor: heban. Pélki co 32 cm z podparciem z 5 kpl
metalowych uchwytéw i mocowan wykonanych ze stali nierdzewnej lub aluminium. Plecy regatu wykonane z
co najmniej 12 mm plyty laminowanej odpornej na wilgo¢ . Wymiary min regatu  45x140x200 (gt. x szer. x
wys.).
95
Rejon Sauny Parownik ze sterownikiem kompatybilny z pozostatym osprzetem zamontowanym przez Generalnego 2

9

[}

Wykonawce Obiektu: Generator pary moc: 18 kW, wydatek pary 24 kg/h, zasilanie 400V, dla kubatury od 8
do 40 m3. Zestaw z pompg aromatu; pompa zapachowa

Rejon Sauny
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Agregat pradotworczy przenosny :  Agregat w szczelnej budowie (podwéjnie wyciszony) dzigki czemu tak duzy agregat o tak duzej
mocy nie bedzie nikomu przeszkadza¢. Generator jest wyposazony w silnik DIESLA, Ponadto agregat winien by¢ wyposazony w
automatyczny regulator obrotow, czyli- regulator rozpoznaje w trakcie pracy agregatu, czy moc jest pobierana czy tez nie. Jesli moc
nie jest pobierana, predko$¢ obrotowa zmniejsza sie. Ma to wystepowa¢ automatycznie i agregat pradotwdrczy powinien pracowac
zdecydowanie ciszej i oszczedzaé paliwo; pozostaje jednak w gotowosci. Dopiero gdy jest wymagane dostarczenie mocy np. przy
zastosowaniu narzedzia elektrycznego, agregat oddaje do dyspozycji natychmiast petng moc ATS (Automatyczny rozruch generatora
w chwili zaniku pradu). Agregat winien by¢ umieszczonym w skrzynce nasciennej lub skrzynce naposadzkowej ; W petni intuicyjna
obstuga np. Przetgczenie w tryb dziatania jednym przyciskiem. Digital Panel ( sterowanie agregatem poprzez intuicyjny Panel, oraz
ma pokaza¢ wszystkie parametry pracy agregatu : napiecie, natgzenie, czas pracy itd... ) w wyposazeniu standardowym funkcje
prostownika 12V; Nowy, rok produkcji min. 2013 ; Gwarancja min 24 miesigce. Dodatkow wymagany pilot, dzikeki ktéremu mozem:

Rejon Sauny

98

Klepsydra do sauny (pomiar czasu) :

Drewniany zegar piaskowy / klepsydra do sauny .

Model z kamieniem. (dopuszCza sig barwiony piasek kwarcowy)
Obudowa drewniana - o przedtuzonej trwatosci
Odmierzany czas : 15 min.

Wymiary : ok.70 mm x 340 mm
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Rejon Sauny
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Kabina do przebierania : Kabina wykonana z ptyty laminowanej odpornej na wilgo¢, kolor: heban. Doposazenie w wieszaki po obu
stronach kabiny i pélke siedzisko po jednej stronie -metalowe uchwyty i mocowar wykonanych ze stali nierdzewnej lub aluminium. Gr
minimum 12 mm ptyty laminowanej odpornej na wilgo¢ . Wymiary min regatu 120x140x200 (gt. x szer. x wys.). Drzwi kabiny (szer
min 80 cm) wyposazone w metalowy uchwyt mocowany w dwéch punktach. Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej lub aluminium.
(zamykanie od wewnatrz + system awaryjnego otwierania od zewnatrz

Baseny

100

Stroje ratownikéw : 1. Spodenki poliestrowe z wkiadka siateczkowg , gumka - ale sznurowane dodatkowo w pasie; kolor
czerwony; T-shirt zlogo TERM WARMINSKICH ale z napisem RATOWNIK; niezmywalne; nadajgce sie do
wielokrotnego prania bez straty koloru i napiséw , odporna na UV - kolor Ity ; napis TERMY... granat;
Ratownik - czerwony; tkanina - bawetna dobrej jakosci ; gwizdek ratownika na smyczy do przewieszania

Domki

137

RADIO :

Radio z zestawem muzycznym tj.z mozliwo$cig odtwarzania ptyt CD/MP3/WMA
Parametry techniczne:

Kolor: Srebrny lub jasnoszary

Pilot: TAK

Konstrukcja: Gtosniki kompaktowe, w obudowie radia
Nagtos$nienie : llos¢ gtosnikow: 2

Uprzestrzennienie dzwigku: TAK

Inne: Moc wyjsciowa: 20 W ; RMS, CD

Rodzaj zmieniarki: Szufladowa

Sposob zatadunku ptyty: Szuflada

Rodzaje odtwarzanych ptyt: CD, CD-R, CD-RW, MP3, port USB
Radio :Tuner: TAK

Zakresy: AM/FM

Zastosowane technologie: RDS

Funkcje : Zegar: TAK

Korektor: Regulacja niskich i wysokich tonéw

Ztgcza :Zastosowane technologie: USB

Inne: Port muzyczny

33

w

Urzadzenie do czyszczenbia butéw

- 2 szczotki polerujgce

- 1 szczotka do czyszczenia wstepnego

- Dozownik do pasty: min. 0,3 litra

- Zasilanie 230 V

- Uruchamianie stopa przez przycisk (ZAL/WYL)

47

Przebieralnie - komplet tawek

'- tawka - szer. x wys. x gt.: 1500 x 450 x 400 mm, bez oparcia, siedzisko wykonane z listew z drewna litego lakierowaneh baza
ocynkowana stal malowana proszkowo.

Komplet 20 tawek.

77

Rozen elektryczny

- wykonany ze stali nierdzewnej

- Moc znamionowa [kW] 8,3

- Napiecie znamionowe [V] 400

- Wymiary gabarytowe min. [mm] 1260x520x780
- Liczba widelcow min. [szt.] 3

- Dlugos$¢ widelca min. [mm] 985

- Czas pieczenia [min.] 80-90

78

Krajarka do chleba

- Wykonane ze stali nierdzewnej

- Zasilanie: 400 V

- Moc: min. 0.37 kW

- Wymiary catkowite min.: 62x70x46 cm

- Wydajno$¢ orientacyjna - do 150 bochenkéw na godzine
- Max. wielko$¢ krojonego produktu: 40x18 cm

85

zlew 2-komorowy + szafka ze stali nierdzewnej
- drzwi skrzydtowe 1000x600x850 mm

- Komory o wymiarach 400x400x250 mm umieszczone centralnie
- dtugo$¢: 1000 mm

- szeroko$¢: 600 mm

- wysokos¢: 850 mm

- gteboko$¢ komory: 250 mm

- ilo$¢ komér: 2 szt.

- materiat: stal nierdzewna

-rodzaj : przyscienny

- rodzaj drzwi: uchylne

- blat: stal nierdzewna

143

Stolik nocny z o$wietleniem (szafka nocna)

- z szufladg i p6tkg zamykang drzwiami rozwieranymi

- korpus ptyta laminowana, fronty fornir naturalny, kolor: heban

- wymiary min. wysokos$¢ - 70 cm, szeroko$c¢ - 40 cm, gteboko$¢ - 40 cm

- lampka wys. 35 cm, Napigcie robocze (w V): 230, Napiecie sieciowe (w V): 230

104
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Szalfroki i reczniki - zestaw
- szlafrok - 100% bawetna, kolor bialy, wigzany paskiem w pasie, dtugo$¢ za kolana - 1 szt.
- recznik -10% bawetna, gramatura min. 500gr/m2, biaty, gtadki, rozmiar 70x140=2szt.,

500

Sofa

w catosci tapicerowana tapicerkq winylowg ( 100 winylu na podkigdzie z poliestru 100 % ), przeszycia poszczegdlnych czesci sofy|

muicza hué widaczne anlum okiem i hworzu® na tanicerce \Wyunelnienie siedzicka i onarcia — aaninndnarna nianka

o Siedzisko — pianka PU 25 kg/m3 i 35 kg/m3 wysoko elastycznej pianki i 100 g poliesterfiber

eOparcie - 35 kg/m3 wysoko elastyczna pianka poliuretanowa i 100 g poliesterfiber

eKonstrukcja sofy ma by¢ metalowa i lekka

#NGzki fotela maja by¢ plastikowe

sWymiary sofy wysokiej:

Dhugo$¢ catkowita: 152 cm (+/- 3 cm)

Gtebokos¢ catkowita: 74 cm (+/- 3 cm)

Wysoko$¢ catkowita: 126 cm (+/- 3 cm)

Wysoko$¢ siedziska: 42 (+/- 3 cm)

Gteboko$¢ siedziska: 52 (+/- 3 cm)
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Waga: nie wiecej niz 54 kg

System siedzisk i stolikow do holéw, poczekalni i innych miejsc przewidzianych jako przeprowadzania nieformalnych
rozméw. Ma charakteryzowaé sie mozliwoscig swobodnej zmiany aranzacji dzieki zastosowaniu modutowej budowy kazdego Z|
elementéw. Rdznorodno$¢ dostepnej palety wykonczen ma gwarantowaé mozliwos¢ zastosowania systemu w pomieszczeniach of
standardowym jak i wysokim stopniu prestizu. System ma posiadac certyfikat zgodnosci z normami: PN-EN 16139, PN-EN 15372 (lub
réwnowazne) wystawiony przez niezalezng jednostke uprawniona do certyfikacji posiadajacg akredytacje PCA. Dokument nalezy|
7atar7vué dn nferty

System ma sktadac sie z 4 elementéw po 65 cm kazdy:

» System ma by¢ oparty na module podstawowym szerokosci 65cm i gtebokosci 65cm.

* Moduty muszg sie ze sobg zestawia¢ w dowolnej konfiguracji.

* Moduty musza sie taczy¢ ze sobg przy pomocy specjalnych uchwytéw wielokrotnego montazu/demontazu.

» Gniazda uchwytéw maja znajdowac sie pod siedziskiem lub stolikiem — dzieki temu taczenie nie jest widoczne
 Konstrukcja ma by¢ wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym 2,5 x 2,5cm chromowanych

« Siedzisko i oparcia ma by¢ wykonane z pianki poliuretanowej o wysokiej gestosci, tapicerowanej skora naturalna.

LADA - HOL GROWNY
Komplet szafek i potek potaczonych ze soba trwale blatem. Lada od wewnatrz jest zabudowana szafkami z 36 sztukami szuflad.

Krzesto sportowe z unoszonym siedziskiem

20

Krzesto sportowe z unoszonym siedziskiem
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Stot ze zlewem 1-komorowym i umywalka, zabudowany na szafce z drzwiami suwnymi z blatem wysunietym nad chtodziarkel
podblatowa

Stot Sciety

Stot mrozniczy

Stot chiodniczy bez rantu 1350x 700x850

Stot szafka z drzwiami suwnymi 1700x700

| neutralny na podbudowie szafkowej - wykonanie ze stali nierdzewnej, wymiary: 350x775x290

Szafa chtodnicza poj 7001 ,

Obudowa zewnetrzna wykonana ze stali nierdzewnej, wnetrze z aluminium.
. Sterowanie cyfrowe z wyswietlaczem temperatury.
. Szafa przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do +43 °C.
. Bezobstugowe usuwanie skroplin powstajacych w czasie rozmrazania (odparowanie).
. Automatyczne i reczne rozmrazanie chtodnicy grzatka. Izolacja poliuretanowa 60 mm.
. Obieg powietrza wymuszony za pomocg wentylatoréw oraz kanatem nawiewnym na tylnej Scianie.
. Uszczelka drzwi z wktadem magnetycznym, demontowana. Mozliwo$¢ demontowania no$nikéw prowadnic, celem
doktadneao oczyszczenia wnetrza.
. Ekologiczny czynnik chfodniczy R404a.
. Przestrzen robocza przystosowana do normalizowanych pojemnikéw GN1/1 lub GN2/1. Zagtebione dno komory.

. Drzwi wyposazone w zawiasy z samodomykaczem (przy otwarciu drzwi <90°).
. Bezdotykowy wytacznik wentylatora chtodnicy po otwarciu drzwi.
. Uchwyt drzwi ma by¢ wykonany z poszycia zewnetrznego drzwi na catej ich dtugosci. Nogi regulowane, nierdzewne.

IS B G

Regal magazynowy

. Konstrukcja ma sktadac sie z czterech stupkdw wykonanych z profilu stalowego, zimnowalcowego, ,L”

. Stupki maja stanowic¢ jednoczesnie podstawe regatu, dlatego musza by¢ zakonczone naktadkami z tworzywa
sztuczneao chroniacvmi posadzke

e POtk z blachy gietej (nosnos¢ jednej pdtki min 100kg) maja by¢ przykrecane do stupkdw

. Stupki majg mie¢ perforacje stuzacg do zmiany potozenia pétek

[ Wymiary regatu: 1070x610x1820 (+/-50mm)

Komoda
podstawa wykonana jako konstrukcja metalowa z nogami o profilu kwadratowym,
] postawa pomalowana proszkowo na kolor (RAL 9004);
. blat wykonany z forniru naturalnego, kolor: heban;.
. Wymiary stotu 100 x 50 x 45 cm;
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